
hp LaserJet 3020 
hp LaserJet 3030 




hp LaserJet 3020 all-in-one ve 
hp LaserJet 3030 all-in-one 



Kullanim Kilavuzu 



Telif Hakki Bilgileri 

© 2003 Telif Hakki Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 

Telif haklari kanunlannm izin verdigi 
durumlarm dismda, urunun onceden yazih 
izin alinmaksizm kopyalanmasi, 
uyarlanmasi veya cevrilmesi yasaktir. 

Bu belgede saglanan bilgiler.onceden 
haber verilmeksizin degistirilebilir. 

HP urunleri ve hizmetleri icin verilen 
yegane garantiler, bu urun ve hizmetlerle 
birlikte verilen ozel garanti bildirimlerinde 
acik olarak belirtilir. Bu beige herhangi bir 
ek garanti icermemektedir ve verilen 
bilgilerden hicbiri ek garanti olarak 
yorumlanmamahdir. HP, bu belgedeki 
teknik hatalardan, baski ve yazim 
hatalarmdan veya eksikliklerden sorumlu 
tutulamaz. 

Bu kullamm kilavuzuyla iliskili Hewlett- 
Packard urunu kullanicisina asagidakileri 
yapma konusunda izin verilmistir: a) bu 
kullamm kilavuzunun basih kopyalarmin 
satis, yeniden satis veya dagitimim 
yapmamak sartiyla KiSiSEL, DAHiLi veya 
SiRKET iQi kullamm i?in yazdirmak ve b) 
bu kullamm kilavuzuyla ili§kili Hewlett- 
Packard urununun elektronik kopyasina 
eri§imin bu urunun KiSiSEL ve DAHiLi 
kullanicilanyla smirlandirilmasi §artiyla bu 
kullamm kilavuzunun elektronik kopyasim 
bir ag sunucusuna yerleftirmek. 

Parga numarasi: Q2665-90917 

Edition 1 , 1 0/2003 



Ticari Marka Bilgileri 

Adobe® ve PostScript® Adobe Systems 
Incorporated'm ticari markalaridir. 

Microsoft®, Windows® ve Windows NT® 
Microsoft Corporation'm ABD'de tescilli 
ticari markalaridir. 

UNIX® The Open Group'un tescilli ticari 
markasidir. 

Bu belgede adi gecen diger turn iiriinler, 
ilgili sirketlerin ticari markalari olabilir. 



Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
20555 S.H. 249 
Houston, TX 77070 



igindekiler 



1 Aygitinizi tanima 

hp LaserJet 3020 all-in-one ve hp LaserJet 3030 all-in-one urununu tanima 2 

hp LaserJet 3020 all-in-one paketin igindekiler 2 

hp LaserJet 3030 all-in-one paketin igindekiler 3 

hp LaserJet 3020 all-in-one ve hp LaserJet 3030 all-in-one aygit ozellikleri 4 

Donanim bilesenlerini tanima 5 

HP LaserJet 3020 all-in-one donanim bilesenleri 5 

HP LaserJet 3030 all-in-one donanim bilesenleri 5 

hp LaserJet 3020 all-in-one urununun aygit kontrol paneli bilesenlerini tanima 6 

hp LaserJet 3030 all-in-one urununiin aygit kontrol paneli bilesenlerini tanima 7 

Yazihm bilesenlerini tanima 8 

Desteklenen isletim sistemleri 8 

Yazdirma ortami ozellikleri 9 

Desteklenen kagit agirhklan ve boyutlan 9 

2 HP arac kutusu veya aygit kontrol panelini kullanarak ayarlan 
degi§tirme 

HP arag kutusunu kullanma (Windows) 13 

Desteklenen isletim sistemleri 13 

Desteklenen tarayicilar 13 

HP arag kutusunu gbruntulemek igin 13 

HP arag kutusu bblumleri 14 

Aygit kontrol panelini kullanma 16 

Yapilandirma sayfasi yazdirma 16 

Aygit kontrol paneli menu haritasmi yazdirma 16 

Fabrika varsayilan ayarlanni geri yukleme 17 

Aygit kontrol paneli ekran dilini degistirme 17 

Varsayilan ortam boyutunu degistirme 17 

Aygit ses seviyesi denetimlerini kullanma 18 

3 Yazdirma 

Elle besleme kullanarak yazdirma 22 

Elle besleme kullanarak yazdirma 22 

Yazdirma isini durdurma veya iptal etme 23 

Yazici suruculeri 24 

Yazdirma ayarlanni degistirme 24 

Baski kalitesi ayarlanni anlama 26 

Baski kalitesi ayarlanni gegici olarak degistirme 26 

Turn islerin baski kalitesi ayanni degistirme 26 

Ekonomik Mod'u kullanma (toneri ekonomik kullanma) 27 

Ortam turleri igin baski kalitesini en iyi duruma getirme 28 

En iyi duruma getirme dzelligine erismek igin 28 

Aygit ortam ozellikleri 29 

Ortam kullammi igin ybnergeler 30 

TRWW iii 



Kagit 30 

Yaygin ortam sorunlan tablosu 30 

Etiketler 30 

Asetatlar 31 

Zarflar 31 

Kart stogu ve agir ortam 32 

Otomatik beige besleyicisi (ADF) igin ortam secme 34 

Otomatik beige besleyici (ADF) bzellikleri 34 

Zarflann uzerine yazdirma 35 

Zamn uzerine yazdirmak igin 35 

Birden fazla zarfin uzerine yazdirmak igin 36 

Asetat ve etiketlere yazdirma 38 

Asetat veya etiketlerin uzerine yazdirmak igin 38 

Antetli kagitlara ve hazir formlara yazdirma 40 

Antetli kagit ve hazir formlara yazdirmak igin 40 

Ozel boyutlu ortam veya kart stoku uzerine yazdirma 41 

Ozel boyutlu ortam veya kart stoku uzerine yazdirmak igin 41 

Ortamm iki yuzune yazdirma (elle gift yonlu yazdirma) 42 

Elle gift yonlu yazdirmak igin 42 

Tek bir ortam yapragina birden gok sayfa yazdirma 44 

Birden gok sayfayi tek bir yapraga yazdirmak igin (Windows) 44 

Birden gok sayfayi tek bir yapraga yazdirmak igin (Macintosh) 44 

Kitapgiklari yazdirma 45 

Kitapgiklari yazdirmak igin 45 

Filigran yazdirma 47 

Filigran ozelligini kullanmak igin 47 

4 Kopyalama 

Orijinalleri kopyalamak uzere yukleme 50 

Orijinalleri duz yatakh tarayiciya yukleme 50 

Orijinalleri otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisine yuklemek igin 50 

Kopya isine baslama 52 

Kopyalama isini iptal etme 52 

Kopya kalitesini ayarlama 53 

Gegerli isin kopya kalitesini ayarlamak igin 53 

Varsayilan kopya kalitesini ayarlamak igin 53 

Agik/koyu (karsithk) ayan 54 

Gegerli isin agik/koyu ayanni belirlemek igin 54 

Varsayilan agik/koyu ayan belirlemek igin 54 

Kopya kugultme veya buyutme 55 

Gegerli isteki kopyalarin boyutunu kugultmek veya buyutmek igin 56 

Varsayilan kopya boyutunu degistirmek igin 56 

Kopya harmanlama ayanni degistirme 58 

Gegerli isin kopya harmanlama ayanni degistirmek igin 58 

Varsayilan kopya harmanlama ayanni degistirme 58 

Kopya sayisini degistirme 59 

Gegerli isin kopya sayisini degistirmek igin 59 

Varsayilan kopya sayisini degistirmek igin 59 

Fotograf, iki yuzlu orijinal beige veya kitap kopyalama 60 

Fotograf kopyalamak igin 60 

Cok sayfah, iki tarafh orijinal beige yigmini kopyalamak igin 60 

Kitap kopyalamak igin 61 

5 Tarama 

Orijinalleri taramak igin yukleme 64 

iv TRWW 



Orijinalleri duz yatakh tarayiciya yukleme 64 

Orijinalleri otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisine yukleme 64 

Tarama yontemlerini anlama 66 

Aygit kontrol panelinden tarama yapma (Windows) 67 

Aygitin Tarama yeri dugmesini programlama 67 

E-postaya tarama 67 

Klasore tarama 67 

Tarama isini iptal etme 69 

HP LaserJet Tarama yazihmini kullanarak tarama (Windows) 70 

E-postaya tarama 70 

Dosyaya tarama 71 

Baska bir yazihm programma tarama 71 

Readiris OCR yazihmina tarama 72 

Aygittan ve hp Director'dan tarama (Macintosh) 73 

E-postaya tarama 73 

Dosyaya tarama 73 

Yazihm programma tarama 74 

Sayfa sayfa taramayi kullanma 74 

TWAIN ve WIA uyumlu yazihmi kullanarak tarama 75 

TWAIN ve WIA uyumlu yazihmi kullanma 75 

Fotograf veya kitap tarama 76 

Fotograf tarama 76 

Kitap tarama 76 

OCR kullanarak tarama 78 

Readiris 78 

Tarayici cbzunurlugu ve renk 79 

Cozunurluk ve renk yonergeleri 79 

Renkli 80 

6 Fakslama 

81 

7 Temizleme ve bakim 

Aygitin dis temizligi 84 

Dis kismi temizleme 84 

Cami temizlemek igin 84 

Kapak arkasinm temizligi 85 

Ortam yolunu temizleme 86 

Ortam yolunu temizlemek igin 86 

Otomatik kagit besleyici (ADF) kagit alma tamburu parcasini degistirme 87 

8 Sorun giderme 

Aygit agilmiyor 92 

Aygitta guc var mi? 92 

Aygit kontrol paneli ekranmda siyah cizgiler/noktalar var veya ekrandaki gortintu 

kayboluyor 93 

Aygit elektrik veya manyetik alanda kaldi mi? 93 

Sayfalar yazdinhyor, ancak tamamen bos cikiyor 94 

Koruyucu bant yazici kartu§unun uzerinde mi? 94 

Belgede bos sayfalar var mi? 94 

Yapilandirma sayfasi yazdinhyor mu? 94 

Orijinal dtizgun bir §ekilde yuklendi mi? 94 

Sayfalar yazdirilmadi 95 

Bilgisayar ekraninizda bir ileti mi goruntuleniyor? 95 

TRWW v 



Ortam aygita dogru ahndi mi? 95 

Ortam sikismalari mi var? 95 

Paralel veya USB Aygit Kablosu (A/B) gali§iyor mu ve dogru sekilde bagh mi? 

95 

Bilgisayarmizda diger aygitlar gali§iyor mu? 95 

Sayfalar yazdirildi, ancak bir sorun var 96 

Baski kalitesi mi kbtu? 96 

Yazdirilan sayfa ekranda gbrunenden farkh mi? 96 

Aygit ayarlan yazdirma ortamina uygun mu? 96 

Ekran hata iletileri gbruntuleniyor 97 

Yazici cevap vermiyor/LPT1 yazma hatasi 97 

Baglanti noktasma erisilemiyor (baska bir uygulama tarafmdan kullanihyor) 
97 

Kagit alma ile ilgili sorunlar var 98 

Egik (egri) yazdiriliyor 98 

Bir seferde birden fazla yaprak aliyor 98 

Aygit, ortam giris tepsisinden ortami gekmiyor 98 

Ortam aygita verildiginde kivnliyor 98 

Yazdirilan sayfa ekranda gbrunenden farkh 99 

Metin bozuk, yanhs veya eksik mi? 99 

Grafikler veya metin eksik mi? Bos sayfalar mi var? 99 

Sayfa bicimi baska bir yazicidaki bicimden farkh mi? 100 

Grafiklerin kalitesi kbtu mu? 100 

Yazicida ortam sikismalari oluyor 101 

Ortam sikismasmi gidermek icin 101 

Diger ortam sikismalanni gidermek icin 103 

Ortam sikismalanni bnlemek icin ipuclari 103 

Baski kalitesi kbtu 104 

Acik veya soluk baski 104 

Toner lekeleri 104 

Eksiklikler 105 

Dikey gizgiler 105 

Gri arka plan 106 

Toner bulasmasi 106 

Toner dagilmasi 107 

Dikey tekrarlayan hatalar 1 07 

Bozuk karakterler 108 

Sayfa egriligi 108 

Kivrilma veya dalga 109 

Kmsikliklar ve katlar 1 09 

Dagmik toner gblgesi 110 

Gbruntulenen aygit kontrol paneli hata iletileri 111 

Genel hata iletilerini cbzme 111 

Onemli hata iletileri 1 1 1 

Uyan iletileri 112 

Dikkat iletileri 112 

Kopya cikmiyor 114 

Giris tepsisine ortam yuklu mu? 114 

Orijinal duzgtin birsekilde yuklendi mi? 114 

Kopyalar bos veya resimler eksik veya soluk 115 

Yazici kartusundan koruyucu bant cikanlmis mi? 115 

Yazici kartusunda toner mi azalmis? 115 

Orijinalin kalitesi kbtu mu? 115 

Orijinalde renkli bir arka plan mi var? 115 

Kopya kalitesi kbtu 116 

Sorunlari bnleme 116 



vi TRWW 



Otomatik beige besleyicide (ADF) ortam sikismalari oluyor 117 

Tipik otomatik beige besleyici (ADF) sikisma yerleri 117 

Otomatik beige besleyiciden (ADF) ortam sikismasim temizlemek icin 117 

Kopya sorunlan gozle gorulur durumda 120 

Dikey beyaz veya soluk seritler 120 

Bos sayfalar 120 

Yanhs orijinal kopyalandi 120 

Cok acik veya cok koyu 120 

istenmeyen gizgiler 121 

Siyah noktalar veya cizgiler 121 

Net olmayan metin 121 

Kugultulmus boyut 121 

Taranan gbruntti kalitesi kotii 122 

Ozgun beige bir fotograf veya resmin kopyasi mi? 122 

Beige yazdirildiginda resim kalitesi daha mi iyi? 122 

Resim egri (yamuk) mi? 122 

Taranan resimde leke, cizgi, dikey beyaz seritler veya baska kusurlar mi var? 

122 

Grafikler orijinalden farkh mi gorunuyor? 122 

Resmin bir kismi taranmadi 123 

Orijinal beige duzgun birsekilde yuklendi mi? 123 

Orijinalde renkli birarka plan mi var? 123 

Orijinal beige boyu 381 mm'den uzun mu? 123 

Orijinal beige cok mu kuguk? 123 

HP Director mu kullaniyorsunuz? (yalnizca Macintosh) 123 

Ortam boyutu dogru mu? 123 

Tarama 50k uzun suruyor 124 

Cozunurluk veya renk duzeyiniz cok yiiksek mi ayarlanmis? 124 

Yazilimmiz renkli taramaya ayarh mi? 124 

Tarama isleminden once biryazdirma isi veya kopyalama isi mi gonderdiniz? 

124 

Bilgisayariniz gift ybnlu iletisime ayarh mi? 124 

Hata iletileri gorunuyor 125 

Yaygin tarama hatasi iletileri 125 

Tarama kalitesi kotu 126 

Sorunlan onleme 126 

Bos sayfalar 126 

Cok acik veya cok koyu 127 

istenmeyen cizgiler 127 

Siyah noktalar veya gizgiler 127 

Net olmayan metin 127 

Ek A Ozellikler 

HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series ozellikleri 131 

HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series ozellikleri 131 

HP LaserJet 3030 all-in-one faks ozellikleri 133 

HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series pil 134 

Ek B Duzenleme bilgileri 

135 

FCC mevzuati 136 

Telefon kullanicilanni koruma kanunu(ABD - hp LaserJet 3030) 137 

IC CS-03 gerekleri (hp LaserJet 3030) 138 

Avupa Birligi ulkeleri/bolgeleri igin mevzuat bilgileri (hp LaserJet 3030) 138 

Guvenlik beyanlari 139 

TRWW vii 



Lazer gtivenligi 139 

Canada DOC regulations 139 

Laser statement for Finland 140 

Korean EMI statement 140 

Australia 141 

Uyum Beyani 142 

Cevresel iirun ydnetimi programi 143 

Cevreyi koruma 143 

Ozon uretimi 143 

Enerji tuketimi 143 

Toner tuketimi 143 

Kagit kullanimi 143 

Plastik Parcalar 143 

HP LaserJet yazdirma sarf malzemeleri 144 

HP yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri donusum programi hakkinda bilgi 

144 

Kagit 144 

Malzeme kisitlamalari 144 

Nederlands 145 

Asagidakiler dahil 145 

Malzeme gtivenlik veri sayfalari 146 

Ek C HP sinirh garanti bildirimi 

HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series BiR YILLIK SINIRLI GARANTi 147 

Ek D HP pargalari ve aksesuarlari 

HP parcalari ve aksesuarlari siparisi 150 

HP parca ve aksesuar semalari 150 

HP LaserJet yazici kartuslari 152 

HP olmayan yazici kartuslari hakkinda HP ilkesi 152 

Yazici kartusu takma 152 

Yazici kartuslanni saklama 152 

Yazici kartusunun beklenen omrii 152 

Yazici kartuslanni geri donusturme 153 

Toner tasarrufu 153 

Ek E Servis ve destek 

Donanim servisi alma 156 

Donanim servisi almak icin 156 

Kapsami genisletilmis garanti 158 

Servis bilgi formu 159 

Sozliik 
Dizin 



viii TRWW 




Aygitinizi tanima 



Yeni HP LaserJet 3020 all-in-one veya HP LaserJet 3030 all-in-one urununuzti tanimak icin 
su konu basliklarina bakm: 

• hp LaserJet 3020 all-in-one ve hp LaserJet 3030 all-in-one urununu tanima 

• hp LaserJet 3020 all-in-one ve hp LaserJet 3030 all-in-one aygit dzellikleri 

• Donanim bilesenlerini tanima 

• hp LaserJet 3020 all-in-one urununun aygit kontrol paneli bilesenlerini tanima 

• hp LaserJet 3030 all-in-one urununun aygit kontrol paneli bilesenlerini tanima 

• Yazihm bilesenlerini tanima 

• Yazdirma ortami ozellikleri 
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hp LaserJet 3020 all-in-one ve hp LaserJet 3030 all-in-one 
urununu tanima 



Asagidaki cizimlerden yararlanarak paket iceriginin eksiksiz oldugundan emin olun. 



hp LaserJet 3020 all-in-one paketin icindekiler 




1 Yazici kartusu 

2 Guq kablosu 

3 Baslangic kilavuzu ve destek brosuru 

4 1 50-yapraklik ortam giri§ tepsisi 

5 Aygit yazilimmi ve elektronik kullanim kilavuzunu iferen CD-ROM'lar 

6 Otomatik beige besleyici (ADF) giri§ tepsisi 

7 Qikis bolmesi destegi 

8 Aygit kontrol paneli kapagi 

9 Hp LaserJet 3020 all-in-one 



Not Aygitla birlikte verilen gur; kablosunu kullanin. Ba§ka gug kablosu kullanilmasi aygitin 
performansmi olumsuz etkileyebilir. 



2 Bolum 1 Aygitinizi tanima 
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hp LaserJet 3030 all-in-one paketin igindekiler 




1 Yazici kartusu 

2 Guq kablosu 

3 Baslangic kilavuzu ve destek brosuru 

4 150-sayfalik ortam giris tepsisi 

5 Aygit yazilimmi ve elektronik kullanim kilavuzunu iceren CD-ROM'lar 

6 Otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisi 

7 Faks kilavuzu 

8 Telefon kablosu 

9 Qikis bolmesi destegi 

10 Aygit kontrol paneli kapagi 

1 1 Hp LaserJet 3020 all-in-one 

Aygitla birlikte verilen telefon kablosunu ve giig kablosunu kullanm. Ba§ka telefon 
kablolannin veya gug kablolannin kullanilmasi aygitm performansmi olumsuz yonde 
etkileyebilir. 



hp LaserJet 3020 all-in-one ve hp LaserJet 3030 all-in-one iirununu tanima 



hp LaserJet 3020 all-in-one ve hp LaserJet 3030 all-in-one aygit 
ozellikleri 



Hiz 


• Dakikada en fazla 15 sayfa (ppm) basar ve kopyalar 


Kagit isleme 


• Duz yatakli tarayici, 50 sayfalik otomatik beige besleyici (ADF), 
150 sayfalik ortam giris tepsisi ve 10 sayfalik oncelikli giris yuvasi 


Bellek 


• 32 megabayt (MB) rasgele erisimli bellek (RAM) (sistem icin 
9 MB ve kullanici kullanimi icin 23 MB RAM) 


Baglanti 


• Evrensel seri yol (USB) baglanti noktasi (2.0 ozellikleriyle 
uyumlu) ve IEEE 1284-B paralel baglanti noktasi 


Faks (yalnizca HP 
LaserJet 3030 all-in-one) 


• V.34 faksla, telefon defteri, faks yoklama ve ertelenmis faks 
ozellikleri de dahil olmak uzere tam islevli faks ozellikleri. 



4 Bolum 1 Aygitinizi tanima 
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Donanim bile§enlerini tanima 



Aygitinizin donanim bile§enlerini tanimak igin a§agidaki cizimlerden yararlanm. 



HP LaserJet 3020 all-in-one donanim bilesenleri 




1 Otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisi 

2 Duz yatakli tarayici kapagi ve ADF cikis bolmesi 

3 Aygit kontrol paneli 

4 Yazici kartus kapagi acma tirnagi 

5 Cikis bolmesi 

6 Oncelikli giris tepsisi 

7 Ortam giris tepsisi 

8 Paralel baglanti noktasi 

9 USB baglanti noktasi 

10 Acma/kapatma diigmesi 

1 1 Priz 



HP LaserJet 3030 all-in-one donanim bilesenleri 




1 Otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisi 

2 Duz yatakli tarayici kapagi ve ADF gikis bolmesi 

3 Aygit kontrol paneli 

4 Yazici kartus kapagi acma tirnagi 

5 Cikis bolmesi 

6 Oncelikli giris tepsisi 

7 Ortam giris tepsisi 

8 Paralel baglanti noktasi 

9 USB baglanti noktasi 

10 Faks arabirimi baglanti noktalan 

11 Acma/kapatma diigmesi 

12 Priz 
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Donanim bile§enlerini tanima 5 



hp LaserJet 3020 all-in-one urununun aygit kontrol paneli 
bilesenlerini tanima 



Aygit kontrol paneli bile§enlerini tanimak icin a§agidaki cizimden yararlanin. 



o o o o 

CD O O O 
O O O 



a O a 



o o o 
o o o 

CD 




1 Tarama denetimleri. E-postaya veya klasore taramak ipin bu denetimleri kullanm. Tarama 
yonergeleri icin, bkz: Tarama . 

2 Alfasayisal dugmeler. Alfa sayisal dugmeleri aygit kontrol paneli ekranma veri girmek igin 
kullanm. 

3 Menu ve iptal denetimleri. Menu seceneklerini belirlemek, aygit durumunu saptamak ve 
yapilmakta olan i§i iptal etmek icin bu denetimleri kullanm. 

4 Kopya denetimleri. Yaygm olarak kullanilan varsayilan ayarlari degi§tirmek ve kopyalamaya 
ba§lamak ifin bu denetimleri kullanm. Kopyalama yonergeleri igin, bkz: Kopyalama . 



6 Bolum 1 Aygitinizi tanima 
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hp LaserJet 3030 all-in-one urununun aygit kontrol paneli 
bilesenlerini tanima 



Aygit kontrol paneli bilesenlerini tanimak icin asagidaki cizimden yararlanin. 



CD 

CD 
CD 



o o 



CD 

° o o 

CD 



CD 



o o o 
o o o 
o o o 



cd O a 



o o o 

O O CD 

CD 




1 Faks denetimleri. En 50k kullanilan faks ayarlarmi degistirmek igin faks denetimlerini kullanm. 
Faks denetimlerini kullanma konusunda bilgi igin, faks kilavuzuna bakin. 

2 Alfasayisal dugmeler. Aygit kontrol paneli ekranma veri girmek ve faks gondereceginiz telefon 
numaralarini gevirmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm. Alfasayisal tus karakterlerini kullanma 
hakkmda bilgi igin faks kilavuzuna bakin. 

3 Menu ve iptal denetimleri. Menu seceneklerini belirlemek, aygit durumunu saptamak ve 
yapilmakta olan isi iptal etmek igin bu denetimleri kullanm. 

4 Kopya denetimleri. Yaygm olarak kullanilan varsayilan ayarlan degistirmek ve kopyalamaya 
bas lamak igin bu denetimleri kullanm. Kopyalama yonergeleri igin, bkz: Kopyalama . 

5 Tarama denetimleri. E-postaya veya klasbre taramak igin bu denetimleri kullanm. Tarama 
yonergeleri igin, bkz: Tarama . 
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hp LaserJet 3030 all-in-one urununun aygit kontrol paneli bilesenlerini tanima 



7 



Yazilim bile§enlerini tanima 



Not Yuklenen yazilim bilesenleri isletim sistemine ve yukleme turiine baghdir. Aynntih bilgi icin 
baslangig kilavuzuna bakin. 

Aygitla birlikte verilen yazilim ogeleri: 

• HP arac kutusu 

• HP LaserJet Tarama yazihmi 

• TWAIN veya WIA Tarama Surucusu (WIA yalnizca Windows XP icin kullanilabilir) 

• HP LaserJet Faks (yalnizca HP LaserJet 3030 all-in-one) 

• Readiris OCR (baska yazihmla birlikte yuklenmez; ayri yuklenmesi gerekir) 

• Yukleyici/yuklemeyi kaldinci 

• Yazici suruculeri (PCL 6, PCL 5e, PostScript Duzey 2 oykunmesi) 

• HP Director (Macintosh) 

• HP All-in-One Setup Assistant (Macintosh) 

Not Varsayilan olarak, PCL 6 yazici suructisu yuklenir. PCL 5e yazici surticusu, yazici 
sihirbazindan kullanilabilir. PostScript surucusu ozel yukleme yapilarak kullanilabilir. 



Desteklenen isjetim sistemleri 

HP LaserJet 3020 all-in-one ve HP LaserJet 3030 all-in-one a§agidaki i§letim sistemlerini 
destekler. 

Not Turn aygit ozellikleri ve islevleri turn i§letim sistemleri igin kullanilamaz. 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP ve Windows NT 4.0 

• Macintosh OS 10.2.x, Macintosh 9.1 ve Macintosh 9.2.x 
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Yazdirma ortami ozellikleri 



En iyi sonuglari elde etmek icin, geleneksel 75 - 90 g/m 2 (20 - 24 lb) fotokopi kagidi 
kullanin. Kagidin iyi kalitede olmasma ve kesik, delik, yirtik, leke, parcaciklar, toz, kmsiklik 
ve kivrik veya bukulmus kenar bulunmamasma dikkat edin. 



Not Yazici standart ve ozel boyutlarda cok cesitli baski ortamlanni destekler. Tepsi ve 

bolmelerin kapasitesi ortam agirligi ve kalinligi ve cevre kosullarina gore degisiklik 
gosterebilir. Yumusakhk— 100 ila 250 (Sheffield). 

Yalnizca HP LaserJet yazicilar igin tasarlanmis asetatlari kullanin. 



Desteklenen kagit agirhklan ve boyutlan 



Ortam giris tepsisi kagit boyutlan 



Ortam giris tepsisi 


Boyutlar 


Agirlik veya kalmlik 


Kapasite 


Minimum boyutlu kagit 


76 x 127 mm 


60 - 163 g/m 2 


150 yaprak 

(60 g/m 2 ) 


Maksimum boyutlu 
kagit 


216 x 356 mm 


60 - 163 g/m 2 


150 yaprak 

(60 g/m 2 ) 


Minimum boyutlu kuse 
kagit 


76 x 127 mm 


75 - 120 g/m 2 


Maksimum yigm 
yuksekligi: 18 mm 


Maksimum boyutlu 
kuse kagit 


216 x 356 mm 


75- 120 g/m 2 


Maksimum yigm 
yuksekligi: 18 mm 


Minimum boyutlu 
asetatlar 


76 x 127 mm 


0,10 - 0,13 mm kalm 


75 yaprak 


Maksimum boyutlu 
asetatlar 


216 x 356 mm 


0,10 - 0,13 mm kalm 


75 yaprak 


Minimum boyutlu 
zarflar 


90 x 160 mm 


75 - 105 g/m 2 


15 zarf 


Maksimum boyutlu 
zarflar 


178 x 254 mm 


75 - 105 g/m 2 


15 zarf 


Minimum boyutlu etiket 


76 x 127 mm 


60-216 g/m 2 


60 yaprak 


Maksimum boyutlu 
etiket 


216 x 356 mm 


60-216 g/m 2 


60 yaprak 


Minimum boyutlu kart 
stoku 


76 x 127 mm 


135 - 157 g/m 2 


60 yaprak 


Maksimum boyutlu 
kart stoku 


216 x 356 mm 


135 - 157 g/m 2 


60 yaprak 
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Oncelikli giri§ yuvasi kagit boyutlan 



Oncelikli giris yuvasi 


Boyutlar 


Agirhk veya kalmlik 


Kapasite 


Minimum boyutlu kagit 


fox \Z( rnrn 


bu - loo g/m 


1 0 yaprak 

(75 g/m 2 ) 


Maksimum boyutlu 
kagit 


z lb x odd mm 


bO - 1bo g/rrr 


1 0 yaprak 

(75 g/m 2 ) 


Minimum boyutlu kuse 
kagit 


7b x 127 mm 


75 - 120 g/m 2 


Maksimum yigin 
yuksekligi: 1,5 mm 


Maksimum boyutlu 
kuse kagit 


216 x 356 mm 


75 - 120 g/m 2 


Maksimum yigin 
yuksekligi: 1,5 mm 


Minimum boyutlu 
asetatlar 


76 x 127 mm 


0,10 - 0,13 mm kahn 


5 yaprak 


Maksimum boyutlu 
asetatlar 


216 x 356 mm 


0,10 - 0,13 mm kahn 


5 yaprak 


Minimum boyutlu 
zarflar 


7b x 127 mm 


60 - 90 g/m 2 


Individual zarf 


Maksimum boyutlu 
zarflar 


216 x 356 mm 


60 - 90 g/m 2 


Individual zarf 


Minimum boyutlu etiket 


76 x 127 mm 


60-216 g/m 2 


4 yaprak 


Maksimum boyutlu 
etiket 


216 x 356 mm 


60 - 216 g/m 2 


4 yaprak 


Minimum boyutlu kart 
stoku 


7b x 127 mm 


135 - 163 g/m 2 


4 yaprak 


Maksimum boyutlu 
kart stoku 


216 x 356 mm 


135 - 163 g/m 2 


4 yaprak 


Otomatik beige besleyici (ADF) kagit boyutlan 


ADF 


Boyutlar 


Agirhk veya kalmlik 


Kapasite 


Minimum boyutlu kagit 


127 x 127 mm 


60 - 90 g/m 2 


50 yaprak 

(75 g/m 2 ) 


Maksimum boyutlu 
kagit 


216 x 381 mm 


60 - 90 g/m 2 


50 yaprak 
(75 g/m 2 ) 
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HP arag kutusu veya aygit 
kontrol panelini kullanarak 
ayarlari degi§tirme 



Bu bolumde yer alan HP arag kutusu bilgileri yalnizca Windows isletim sistemleri icindir. 
Macintosh igin HP arag gubugu hakkmda bilgi igin, Macintosh igin HP arag gubugu gevrimigi 
Yardimma bakm. 

HP arag kutusu veya aygit kontrol panelini kullanarak aygit ayarlanni degistirebilirsiniz. 
Qogunlukla, aygit ayarlanni degistirmek igin en kolay ybntem HP arag kutusunu 
kullanmaktir. 

Asagidaki tabloda HP arag kutusu ve aygit kontrol panelini kullanarak degistirebileceginiz 
bazi ayarlann listesi yer almaktadir. Ayarlari degistirmek igin HP arag kutusunu kullanma 
hakkmda bilgi igin bkz: HP arag kutusu Yardimi. HP arag kutusu penceresinin sol tarafmda 
bulunan Nasil Yapilir'i tiklatarak HP arag kutusu Yardimi'ni agabilirsiniz. (Arag kutusuna 
erisim konusunda bilgi igin bkz: HP arag kutusunu kullanma (Windows) .) Aygit ayarlanni 
degistirmek igin aygit kontrol panelini kullanma hakkmda bilgi igin bu bolumde yer alan 
bilgileri gozden gegirin. 

Yazihm programmda belirlenen ayarlar, yazici-surucu ayarlanndan onceliklidir. Yazici- 
surucu ayarlari, HP arag kutusu ve aygit kontrol paneli ayarlanni gegersiz kilar. 



Ayar veya ozellik 


HP arag kutusu 


Aygit kontrol 
paneli 


Fabrika varsayilan ayarlanni geri yukleme. 


X 


X 


Yapilandirma sayfasi, aygit kontrol paneli menu 
haritasi ve kullanim sayfasi gibi bilgi sayfalarmi 
yazdirma. 


X 


X 


Aygit kontrol paneli ekran dilini degistirme. 


X 


X 


HP arac kutusu dilini degistirme. 


X 




Durum uyarilanni ayarlama. 


X 




Faks gonderme ve faks alma ayarlanni 
yapilandirma. 1 


X 


X 


Bilgisayara alinan fakslan goruntuleme veya 
iletme. 1 


X 




E-postaya veya klasbre tarama ayanni 
yapilandirma. 


X 




Kopyalama ayarlanni degistirme 


X 


X 


Faks Rehberi'ne hedef ekleme, hedefleri silme 
veya degistirme. 1 


X 


X 



Ayar veya ozellik 


HP arag kutusu 


Aygit kontrol 
paneli 


Qevrimigi kullanim kilavuzuna eri§im. 


X 




Aygit durumunu uzaktan denetleme. 


X 





1 Faks ozellikleri yalnizca HP LaserJet 3030 all-in-one icin kullanilabilir. 
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HP arag kutusunu kullanma (Windows) 



HP arag kutusu asagidaki gorevlerde kullanabileceginiz bir Web uyg u lamas i dir. 
Not HP LaserJet 3020 all-in-one'in faks ozellikleri yoktur. 

• Aygit durumunu izleme. 

• Yazdirma, faks, kopyalama ve tarama igin aygit ayarlanni goruntuleme ve yapilandirma. 

• Sorun giderme ve "Nasil yapihr" bilgilerini goruntuleme. 

• Cevrimigi belgeleri goruntuleme. 

• Faks ve tarama ile ilgili yazihm ozelliklerine erisim saglama. 

• Aygittaki ozel bir olay veya durum hakkindaki uyarilari inceleme. 

Aygit dogrudan bir bilgisayara veya aga baglandigmda HP arag kutusunu 
goruntuleyebilirsiniz. HP arag kutusunu kullanabilmeniz igin yazilimi tarn olarak yuklemis 
olmaniz gerekir. 

Not HP arag kutusunu agmak veya kullanmak igin Internet erisimine gereksinim duymazsiniz. 

Ancak, Diger Baglantilar alanindaki bir baglantiyi tiklatip bu baglantiyla iliskili siteye gitmek 
igin Internet erisiminizin olmasi gerekir. Ek bilgi igin, bkz: Di ger baglantilar . 



Desteklenen isletim sistemleri 

HP arag kutusu asagidaki isletim sistemlerinde desteklenir: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) ve Windows XP 

Not HP arag kutusunun islevini yerine getirebilmesi igin, isletim sisteminde iletim denetimi 
iletisim kurah/lnternet iletisim kurah (TCP/IP) ytiklu olmahdir. 



Desteklenen tarayicilar 

HP arag kutusunu kullanmak igin, asagidaki tarayicilardan birine sahip olmaniz gerekir. 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 veya ustu 

• Netscape Navigator 6.2 veya ustu 

• Opera 7.0 

Sayfalarin tumu tarayicidan yazdirilabilir. 

HP arag kutusunu goruntulemek igin 

Asagidaki yollardan birini kullanarak HP arag kutusunu agin: 

• Bilgisayarin masaustunde, HP arag kutusu simgesini * gift tiklatm. 

• Baslat menusunde, Hewlett-Packard segenegine gelin, hp LaserJet 3020 veya hp 
LaserJet 3030'u segin ve ardmdan hp Arag Cubugu'nu segin. 

HP arag kutusu bir Web tarayicisinda agihr. 
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Not 



URL'yi agtiktan sonra, ileride hizh bir sekilde yeniden ddnebilmek igin yer isareti 
ekleyebilirsiniz. 



HP arag kutusu bolumleri 

HP arag kutusu asagidaki bolumleri igerir: 

• Durum sekmesi 

• Faks sekmesi (yalnizca HP LaserJet 3030 all-in-one igin kullanilabilir) 

• Tarama... sekmesi 

• Sorun Giderme sekmesi 

• Belgeler sekmesi 

Diger baglantilar 

HP arag kutusundaki her sayfa, aygit kaydi ve destegi igin HP web sitesi baglantilanni ve 
malzeme siparisi vermek uzere kullanilacak baglantilari igerir. Bu baglantilarm herhangi 
birini kullanmak igin Internet erisiminizin olmasi gerekir. Qevirmeli baglanti kullaniyorsaniz 
ve HP arac kutusunu ilk agtiginizda baglanmadiysamz, bu web sitelerini goruntulemeden 
once baglanmamz gerekir. 

Durum sekmesi 

Durum sekmesinde asagidaki ana sayfalara ydnelik baglantilar bulunur: 

• Aygit Durumu. Aygit durum bilgisini goruntuler. Bu sayfada ortam sikismasi veya bos 
giris tepsisi gibi aygit kosullari gdsterilir. Aygittaki sorunu duzelttikten sonra, aygit 
durumunu guncellestirmek igin Yenile'yi tiklatm. 

• Durum Uyanlanni Ayarlama. Aygiti, aygit uyanlanni otomatik olarak bildirecek sekilde 
yapilandirmak igin uyarilari kullanin. Bu sayfadan, uyarilan etkinlestirebilir veya devre 
di§i birakabilir, aygitm uyan gonderme zamanmi belirtebilir ve almak istediginiz uyan 
turunu (agilan ileti veya gorev gubugu simgesi) segebilirsiniz. Durum uyan ayarlarini 
etkinlestirmek igin Uygula'yi tiklatm. 

• Yapilandirmayi Goruntiile. Aygitta kullanilabilecek ayarlari gortintuler. Bu sayfada 
DIMM gibi yuklenen turn aksesuarlar da goruntulenir. Yapilandirmayi Goruntiile 

sayfasmda yapilandirma sayfasmda gosterilen bilgiler goruntulenir. 

• Bilgi Sayfalanni Yazdir. Aygitta bulunan yapilandirma sayfasini ve diger bilgi 
sayfalarini yazdirir. 

Faks sekmesi 



Not HP LaserJet 3020 all-in-one'in faks ozellikleri yoktur. 



Faks sekmesinde asagidaki ana sayfalara yonelik baglantilar bulunur: 

• Faks Gorevleri 

• Faks Rehberi 

• Faks Gonderme Giinliigii 

• Faks Verisi Ozellikleri 



14 Bolum 2 HP arag kutusu veya aygit kontrol panelini kullanarak ayarlari degistirme 



TRWW 



• Faks Raporlan 

• Aynntih Faks Ayarlan 

Faks islevleri ve dzellikleri hakkmda daha fazla bilgi icin faks kilavuzuna bakm. 
Tarama... sekmesi 

Tarama... sekmesinde asagidaki ana sayfalara yonelik baglantilar bulunur: 

• E-postaya veya Klasore Tarama 

• Tarama Tercihleri 

Tarama tercihleri yalnizca E-postaya veya Klasore Tara bolumune uygulanir. 
Sorun Giderme sekmesi 

Sorun Giderme sekmesi, aygitla ilgili cesitli sorun giderme (ornegin, ortam sikismasim 
giderme, baski kalitesi, faks, kopyalama veya tarama ile ilgili sorunlan gbzme) bilgilerine 
yonelik baglantilari icerir. 

Belgeler sekmesi 

Belgeler sekmesi asagidaki bilgi kaynaklanna yonelik baglantilari icerir: 

• Kullanim Kilavuzu. Kullanim kilavuzu aygit kullanimi, garanti, ozellikler ve destek 
hakkmda bilgiler icerir. Kullanim kilavuzu HTML ve PDF biciminde bulunmaktadir. 

• En Son Haberler. Bu belgede aygit hakkmda guncel bilgiler bulunur. Yalnizca ingilizce 
olarak sunulur. 
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Aygit kontrol panelini kullanma 



Ayarlan aygitin kontrol panelini kullanarak da yapilandirabilirsiniz. Bu bolumde asagidaki 
gorevlerin nasil yapilacagi aciklanmaktadir: 

• Yapilandirma sayfasi yazdirma 

• Aygit kontrol paneli menu haritasmi yazdirma 

• Fabrika varsayilan ayarlanni geri yukleme 

• Aygit kontrol paneli ekran dilini degistirme 

• Varsayilan ortam boyutunu degistirme 

• Aygit ses seviyesi denetimlerini kullanma 

Yapilandirma sayfasi yazdirma 

Yapilandirma sayfasi yazdirarak hangi aygit ayarlannin secili oldugunu gorebilirsiniz. 

Yapilandirma sayfasi yazdirmak igin 

1 . menu/gir dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Yapilandirma rap ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan menu/ 
gir dugmesine basin. 

Aygit menu ayarlarindan cikar ve raporu yazdinr. 

Aygit kontrol paneli menu haritasmi yazdirma 

Aygit kontrol paneli menu haritasmi yazdirarak aygit kontrol paneli menu segeneklerinin 
tumunu gorebilirsiniz. 

Aygit kontrol paneli menu haritasmi yazdirmak igin 

1 . Aygit kontrol panelinde menu/gir dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini secmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Menu yapisi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan menu/gir 
dugmesine basin. 

Aygit kontrol paneli menu segeneklerinin tumunu gosteren birmenu haritasi yazdinhr. 
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Fabrika varsayilan ayarlanm geri yukleme 



Fabrika giki^inda belirlenen varsayilan ayarlargeri yuklendiginde, turn ayarlar fabrika gikisi 
varsayilan degerlerine doner. HP LaserJet 3030 all-in-one igin, faks bashgi adi ve telefon 
numarasi da temizlenir. (Bilgilerinizi faks bashgina nasil ekleyeceginiz hakkmda bilgi igin 
bkz: faks kilavuzu.) Bu yordam, tek dokunmah tuslar ve hizh arama kodlanyla iliskili faks 
numaralan ve adlanni temizlerve bellekte saklanan turn sayfalan siler. Yordam, ardindan 
da aygiti otomatik olarak yeniden baslatir. 

Fabrika varsayilan ayarlanm geri yuklemek icin 

1 . menu/gir dugmesine basin. 

2. Servis ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Vars. gr yklnyr ogesini segmek icin < veya > dugmesini kullanin, sonra menu/gir 
dugmesine basin, ardindan segiminizi onaylamak igin tekrar menu/gir dugmesine basin. 

Aygit otomatik olarak yeniden baslatihr. 



Aygit kontrol paneli ekran dilini degistirme 

Raporlan yazdirmak, iletilerin aygit kontrol paneli ekranmda gorunmesini saglamak ve 
ulkeniz/bolgeniz igin varsayilan dilden baska bir dil kullanmak icin bu yordami kullanin. 

Demo sayfasi yalnizca ingilizce yazdinhr. 

Aygit kontrol paneli ekran dilini degistirmek icin 

1 . menu/gir dugmesine basin. 

2. Ortak ayarlar ogesini segmek icin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Dil ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan menu/gir dugmesine 
basin. 

4. istediginiz dili segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

5. Segiminizi kaydetmek igin menu/gir dugmesine basin. 
Aygit otomatik olarak yeniden baslatihr. 



Varsayilan ortam boyutunu degistirme 

Ortam boyutunun, normalde ortam giris tepsisine yuklediginiz ortam boyutuna ayarlanmasi 
gerekir. Aygit bu ayari kopyalama, rapor yazdirma, faks yazdirma ve gelen fakslan otomatik 
azaltma ozelligini belirlemek igin kullanir. 

Varsayilan ortam boyutunu degistirmek igin 

1 . menu/gir dugmesine basin. 

2. Ortak ayarlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan menu/gir 
dugmesine basin. 
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3. Vars.kag.boyutu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 

4. Yuklediginiz kagit boyutu gorunene kadar < veya > dugmesini kullanin. Letter, Legal 
veya A4 ogesini segebilirsiniz. 

5. Segiminizi kaydetmek igin menu/gir dugmesine basin. 

Aygit ses seviyesi denetimlerini kullanma 

Asagidaki seslerin seviyesini denetleyebilirsiniz: 

• Aygit kapaginin agik kalmasi gibi ilgilenmenizi gerektiren durumlarda aygitm gikardigi 
alarm sesi. 

• Aygit kontrol paneli dugmelerine bastigmizda gikan sesler. 

• Giden fakslar igin telefon hattindan gikan sesler (yalnizca HP LaserJet 3030 all-in-one). 

• Gelen fakslar icin zil sesi (yalnizca HP LaserJet 3030 all-in-one). 

Alarm ses seviyesini degistirmek icin 

Aygit uyan veya onemli bir hata iletisi verdiginde gikan alarm sesleri. Alarm suresinin 
uzunlugu, hatanin turune bagh olarak bir veya tic saniyedir. 

1 . menu/gir dugmesine basin. 

2. Ortak ayarlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Ses ayarlari ogesini secmek icin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 

4. Alarm Sesi ogesini segmek igin menu/gir dugmesine basin. 

5. Kapah. ince, Orta veya Yiiksek ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

6. Segiminizi kaydetmek igin menu/gir dugmesine basin. 

Not Alarm ses seviyesi igin fabrika ayari sudur: ince. 

Faks ses seviyesini degistirmek igin (yalnizca hp LaserJet 3030 all-in- 
one) 

Bu ayar, aygit faks islerini gonderirken veya alirken ortaya gikan gesitli faks seslerinin ses 
seviyesini belirler. 

1 . ses dugmesine basin. 

2. Kapah. ince, Orta veya Yiiksek ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

3. Segiminizi kaydetmek igin menu/gir dugmesine basin. 

Not Fabrika varsayilan ayari sudur: ince. 
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Faksin zil sesi seviyesini degistirmek igin (yalnizca hp LaserJet 3030 
all-in-one) 

Aygit baslangigta gagri gonderirken ve ahrken gikan faks zil sesleri. Zil suresi uzunlugu, 
yerel telekom zil sesi uzunluguna baghdir. 

1 . menu/gir dugmesine basin. 

2. Ortak ayarlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Ses ayarlari ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan menu/gir 
dugmesine basin. 

4. Zil sesi ogesini segmek igin < veya > dugmesine bir defa basin, sonra menu/gir 
dugmesine basin. 

5. Kapali, ince, Orta veya Yiiksek ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

6. Seciminizi kaydetmek icin menu/gir dugmesine basin. 

Fabrika varsayilan ayan sudur: ince. 

Aygit kontrol paneli tus basma ses seviyesini degi§tirmek igin 

Tu§ basma ses seviyesi denetimleri aygit kontrol paneli dugmesine basildigmda gikan sesi 
denetler. 

1 . menu/gir dugmesine basin. 

2. Ortak ayarlar ogesini segmek icin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Ses ayarlari ogesini secmek icin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan menu/gir 
dugmesine basin. 

4. Tus Basma sesi ogesini segmek icin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan menu/gir 
dugmesine basin. 

5. Kapali, ince, Orta veya Yiiksek ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

6. Seciminizi kaydetmek igin menu/gir dugmesine basin. 

Aygit kontrol paneli tus basma ses seviyesi igin fabrika varsayilan ayan sudur: ince. 
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Yazdirma 



Aygitla yazdirma gorevlerini gercekle§tirmek igin a§agidaki bilgileri kullanm. 

• Elle besleme kullanarak yazdirma 

• Yazdirma i?ini durdurma veya iptal etme 

• Yazici suruculeri 

• Baski kalitesi ayarlanni anlama 

• Ortam turleri icin baski kalitesini en iyi duruma getirme 

• Aygit ortam ozellikleri 

• Ortam kullanimi icin yonergeler 

• Otomatik beige besleyicisi (ADF) igin ortam secme 

• Zarflann uzerine yazdirma 

• Asetat ve etiketlere yazdirma 

• Antetli kagitlara ve hazir formlara yazdirma 

• Ozel boyutlu ortam veya kart stoku uzerine yazdirma 

• Ortamm iki yuziine yazdirma (elle gift yonlu yazdirma) 

• Tek bir ortam yapragma birden cok sayfa yazdirma 

• Kitapciklari yazdirma 

• Filigran yazdirma 
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Elle besleme kullanarak yazdirma 



Karma ortama (ornegin, bir zarfa yazdirip ardindan bir kagida, sonra tekrar zarfa) 
yazdinrken elle beslemeyi kullanm. Oncelikli giri§ tepsisine bir zarf yukleyin ve ortam giris 
tepsisine antetli kagidi yukleyin. 



Elle besleme kullanarak yazdirma 

1. Yazihm programinda aygit ozelliklerini veya yazici kurulumunu (yazici surucusu) agin. 

2. Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, Kaynak: veya Kagit Kaynagi agilan listesinden 
Elle Besleme (Tepsi 1) bgesini segin. (Bilgisayardan yazici surucusunu agma 
yonergeleri igin bkz: Baski kalitesi ayarlanni anlama .) 

3. Yazdirma i§ini gonderin. 

4. Ayan degistirdikten sonra, aygit kontrol panelinde Elle besleme gorunene kadar 
bekleyin ve her bir isi yazdirmak igin menu/gir dugmesine basin. 
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Yazdirma i§ini durdurma veya iptal etme 



Yazdirma isiniz yazdmldigi sirada, aygitin kontrol panelindeki iptal dugmesine basarak iptal 
edebilirsiniz. 



DiKKAT iptal dugmesine basilmasi, aygitin islemekte oldugu isi siler. Birden fazla i§lem 

gergeklestirilirken (ornegin, aygit faks alirken bir beige yazdirirken) iptal dugmesine 
basilmasi aygitin kontrol panelinde gbrunmekte olan islemi siler. 

Bir yazihm programmdan veya yazdirma kuyrugundan da yazdirma isini iptal edebilirsiniz. 

Yazdirma isini hemen durdurmak igin aygittan geri kalan ortami cikarin. Yazdirma 
durduktan sonra asagidaki segeneklerden birini kullanm: 

• Aygit kontrol paneli: Yazdirma isini iptal etmek igin, aygit kontrol panelindeki iptal 
dugmesine basip birakm. 

• Yazihm programi: Genellikle bilgisayar ekraninda yazdirma isini iptal etmenize izin 
veren bir iletisim kutusu belirir. 

• Windows yazdirma kuyrugu: Yazdirma isi bir yazdirma kuyrugunda (bilgisayar bellegi) 
veya yazdirma biriktiricide bekliyorsa, isi buradan silin. Windows 98, Windows Me, 
Windows 2000 ve Windows XP'de Yazici ekranina gidin. Baslat, Ayarlar ve Yazicilar'i 
tiklatm. Pencereyi acmak igin aygit simgesini gift tiklatm, yazdirma isinizi segin ve 
ardmdan Sil'i tiklatm. 

• Masaustii yazdirma kuyrugu (Macintosh): Finder'da aygit simgesini gift tiklatarak 
yazici kuyrugunu agin. Ardmdan, yazdirma isini vurgulayin ve Trash'i tiklatm. 
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Yazici suruculeri 



Aygit yazihmini yuklerken asagidaki yazici suruculerinden birini segtiniz: 

PCL 6 suriiciisu (varsayilan surucii): Aygit ozelliklerinden tam yararlanmak igin PCL 6 
surucusunu kullanin. Onceki yazici denetim dili (PCL) suruculeri veya onceki yazicilarla 
geriye ddnuk uyumluluk gerekmedikge, PCL 6 surucusu bnerilir. 

PCL 5e surucusu: Baski sonuclarinin onceki HP LaserJet yazicilannin baskilanyla tutarli 
gorunmesi gerekiyorsa PCL 5e surucusunu kullanin. Bu suructide belirli ozellikler (FastRes 
1200 ve 300 dpi) kullanilamaz. (Bu aygitla verilen PCL 5e surucusunu onceki yazicilarla 
kullanmayin.) 

PS suriicusu: PS gereklilikleriyle uyum saglamak igin PostScript® (PS) surucusunu 
kullanin. Bu surucuyle belirli ozellikler (elle gift yonlu yazdirma, kitapgik yazdirma, filigran ve 
yaprak basma dortten fazla sayfa yazdirma) kullanilamaz. 



Not Sectiginiz surucuye bagh olarak aygit otomatik olarak PS oykunmesi ve PCL yazici dilleri 

arasmda gegis yapar. PS oykiinmesi, Adobe® PostScript Duzey 2'ye bykunur. Yazici 
stirucunuze erisim hakkmda bilgi igin bkz: Yazdirma ayarlarmi degistirme . 



Yazdirma ayarlanni degi§tirme 

Yiiklemeden sonra, aygit yazici surucusunden veya baska bir yazihm programindan 
yazdirma ayarlanna eri§ebilirsiniz. Bu ayarlarag uzerindeki diger kullanicilan etkilemez. 

Yazdirma ayarlanni degistirmek igin asagidaki ybntemlerden birini kullanin. 



Not HP arag kutusunu kullanarak da bazi yazici ayarlanni degistirebilirsiniz. HP arag kutusu 
hakkmda daha fazla bilgi igin bkz: HP arag kutusunu kullanma (Windows) . 



Turn programlardaki varsayilan ayarlan degistirmek igin (Windows) 

Windows 98, Windows Me ve Windows XP Home: Baslat menusunden, Ayarlar'm 
ustune gelin ve Yazicilar'i tiklatin. Aygit simgesini gift tiklatm, sonra da Ozellikler'i tiklatm. 
Ayarlarda gerekli degisiklikleri yapm ve ardindan Tamam'i tiklatm. 

Windows NT 4.0, Windows 2000 ve Windows XP Professional: Baslat menusunden, 
Ayarlar'm ustune gelin ve Yazicilar'i tiklatm. Windows 2000 igin, aygit simgesini sag 
tiklatm ve ardindan Yazdirma Tercihleri'ni tiklatm. Windows NT 4.0 igin, aygit simgesini 
sag tiklatm ve ardindan Document Defaults (Beige Varsayilan Ayarlan) segenegini tiklatm. 
Ayarlarda gerekli degisiklikleri yapm ve ardindan Tamam'i tiklatm. 



Not Gergek adimlar degisebilir; bunlar en sik kullanilan yontemlerdir. 



Turn programlardaki varsayilan ayarlan degistirmek igin (Macintosh) 

Macintosh OS X: 

Not Desteklenen Macintosh isletim sistemlerinin listesi igin bkz: Desteklenen isletim sistemleri . 

1 . Metin duzenleme uygulamasinda bir beige agin. 

2. File (Dosya) ve ardindan Print'i (Yazdir) segin. 

3. Varsayilan ayarlarda gerekli degisiklikleri yapm. 
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4. Ayar seceneklerinde, Save Custom Setting'i (Ozel Ayan Kaydet) secin. 

5. Bir belgeyi yazdinrken ayarlan gagirmak icin Saved Settings (Kaydedilen Ayarlar) 
bolumunde Custom (Ozel) segenegini belirleyin. 

Macintosh Classic ile ilgili adimlar farkhlik gosterebilir. 

Bir yazdirma isinde ayarlan degistirmek icin (Windows) 

Dosya menusunde, Yazdir'i tiklatin. Yazdir iletisim kutusunda, Ozellikler i tiklatin. Gegerli 
yazdirma isinde uygulamak istediginiz ayarlan degi§tirin ve ardindan Tamam'i tiklatin. 

Bir yazdirma isinde ayarlan degistirmek \g\n (Macintosh) 

File (Dosya) menustinde, Print'i (Yazdir) tiklatin. Yazdirma segeneklerini ayarlamak icin 
Print (Yazdir) iletisim kutusunu kullanin. 

Gergek adimlar degi§ebilir; bunlar en sik kullanilan yontemlerdir. 
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Baski kalitesi ayarlanni anlama 



Baski kalitesi ayarlan baskinin sayfada agik veya koyulugunu ve grafiklerin yazdirilma stilini 
etkiler. Baski kalitesi ayanni belirli bir ortam turu icin en iyi hale getirmek amaciyla da 
kullanabilirsiniz. Ek bilgi icin, bkz: Ortam turleri igin baski kalitesini en iyi duruma getirme . 

Yazdirdiginiz is turlerine uymasi icin ayarlan aygit ozelliklerinde degistirebilirsiniz. 
Kullandigmiz yazici surucusune bagh olarak asagidaki ayarlar kullanilabilir: 

• En iyi Kalite (FastRes 1200): isin daha hizh yazdirilabilmesi igin cbzunurluk farkh 
bigimde kullanihr. Bu, varsayilan ayardir. 

• 600 dpi 

• 300 dpi 

• Ozel: Bu ayarla da Daha Hizh Baski ayanyla ayni cozunurlukte baski uretilir ancak 
olgek kahplanni degistirebilirsiniz. 

• EconoMode (Toner Tasarrufu): Metin daha az toner kullanilarak yazdinhr. Bu ayar 
taslak yazdirirken yararhdir. Bu ayan diger baski kalitesi ayarlarmdan bagimsiz olarak 
kullanabilirsiniz. 



Not Cozunurlugun degistirilmesi metninizin bicimlendirmesini degistirebilir. 



Baski kalitesi ayarlanni gecici olarak degistirme 

Yalnizca gegerli yazihm programi icin baski kalitesi ayarlanni degistirmek isterseniz, 
yazdirma igin kullandigmiz programin Yazici Ayan menusiinden bzellikleri a?in. Ek bilgi 

igin, bkz: Yazdirma ayarlanni degistirme . 



Turn islerin baski kalitesi ayanni degistirme 



Not Macintosh yonergeleri ve aynntih bilgi igin, bkz: Yazdirma ayarlanni degistirme . 

Windows 98, Windows 2000 ve Windows Me icin: 

1 . Windows sistem tepsisinde, Baslat'i tiklatip Ayarlar'i segin ve ardmdan Yazicilar'i 
tiklatm. 

2. Aygit simgesini sag tiklatm. 

3. Ozellikler segenegini tiklatm (Windows 2000'de Yazdirma Tercihleri secenegini 
ti klatabili rsiniz) . 

4. Ayarlan degistirin ve Tamam'i tiklatm. 
Windows XP icin: 

1 . Windows sistem tepsisinde, Baslat'i tiklatip Ayarlar'i segin ve ardmdan Yazicilar ve 
Fakslar'i tiklatm. 

2. Aygit simgesini sag tiklatm. 

3. Ozellikler veya Yazdirma Secenekleri'ni tiklatm. 

4. Ayarlan degistirin ve Tamam'i tiklatm. 
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Ekonomik Mod'u kullanma (toneri ekonomik kullanma) 



EconoMode yazicinin sayfa basina daha az toner kullanmasma olanak saglayan bir 
ozelliktir. Bu secenegin belirlenmesi toner bmrunu uzatirve sayfa basina maliyeti dustirur. 
Ancak, yazdirma kalitesini de dustirur. Yazdinlan gbruntu daha acik olur ancak taslak veya 
prova yazdirmak icin yeterlidir. 

Hewlett-Packard, Ekonomik Mod'un surekli olarak kullanilmasini onermez. Ortalama toner 
kapsami yuzde besten 50k daha azken Ekonomik Mod surekli kullamldiginda, toner 
malzemesinin omrii yazici kartusu icindeki mekanik pargalardan uzun olabilir. Bu kosullar 
altinda baski kalitesi dtismeye baslarsa, kartu§ta toner bulunsa bile yeni biryazici kartusu 
takmaniz gerekir. 

Aygit ozelliklerinin tumu, yazici surticulerinin veya isletim sistemlerinin tumtinde 
kullanilamayabilir. Surucii ile kullanilabilen bzellikler hakkinda bilgi igin aygit bzellikleri 
(stirucu) gevrimigi Yardimi'na bakin. 

1 . Ekonomik Mod'u etkinlestirmek igin aygit ozelliklerini (veya Windows 2000 ve Windows 
XP'de yazici tercihlerini) agin. Ek bilgi icin, bkz: Yazdirma ayarlarmi degistirme . 

2. Kagit/Kalite sekmesi veya Bitiris sekmesinde (bazi Macintosh suructilerinde Paper 
Type/Quality sekmesi), EconoMode onay kutusunu segin. 

Turn yazdirma islerinde Ekonomik Mod ayarlarmi kullanma ybnergeleri igin bkz: Turn islerin 
baski kalitesi ayanni degistirme . 
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Ortam turleri igin baski kalitesini en iyi duruma getirme 



Ortam turu ayarlan aygit kayna§tiricisinin sicakhgini denetler. Kullandiginiz ortamin 
ayarlanni, en iyi kaliteli baskiyi almak igin degi§tirebilirsiniz. En iyi sonuca ula§abileceginiz 
ortam turleri §unlardir: 

• duz kagit 

• hazir kagit 

• bnceden delinmi§ kagit 

• antetli kagit 

• asetat 

• etiketler 

• bond kagit 

• yeniden kazamlmi§ kagit 

• renkli kagit 

• du§uk gramajli kagit (75 g/m 2 veya 20 Ib'den az) 

• yuksek gramajli kagit (90 - 105 g/m 2 veya 24 - 28 lb) 

• kart stoku (1 05 - 1 76 g/m 2 veya 28 - 47 lb) 

• zarf 

• kaba kagit 



En iyi duruma getirme ozelligine eri§mek igin 

Aygit ozelliklerindeki (yazici surucusu) Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinden en iyi duruma 
getirme ozelligine eri§ebilirsiniz. Ek bilgi igin, bkz: Baski kalitesi ayarlanni anlama . 

Not Yazdirma hizi, kullanilan ortamin tiirune ve boyutuna gore degi§ebilir. 
Normalde yazdirdiginiz ortam turu igin, ayari eski haline getirmeniz gerekebilir. 
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Aygit ortam ozellikleri 



HP LaserJet aygitlan kusursuz baski kalitesi saglar. Aygit, geri dbnusturulmus kagit da 
dahil olmak uzere kesik sayfah kagit, zarf, etiket, asetat ve bzel boyutlu ortam gibi gesitli 
ortamlar uzerine yazar. Agirhk, gren ve nem igerigi gibi dzellikler aygit performansim ve gikti 
kalitesini etkileyen bnemli faktbrlerdir. 

Aygitta, bu kullanim kilavuzundaki yonergelerle uyumlu gesitli kagit ve diger baski ortamlan 
kullanilabilir. Bu ybnergelere uymayan ortamlar asagidaki sorunlara yol agabilir: 

• kotu baski kalitesi 

• artan ortam sikismalari 

• aygitta onarim gerektiren erken yipranma 

En iyi sonuglar igin yalnizca HP markah kagit ve baski ortami kullanin. Hewlett-Packard 
Company diger markalarin kullanimini bneremez. Bunlar HP urunleri olmadiklanndan, HP 
bu urunlerin kalitesini etkileyemez veya denetleyemez. 

Ortamlar bu kullanim kilavuzundaki ybnergelere uysa da doyurucu sonuglar vermeyebilir. 
Bunun nedeni yanhs kullanim, sinirlarin disinda sicaklik ve nem duzeyleri veya Hewlett- 
Packard denetimi dismdaki diger gesitli faktbrler olabilir. 

Buytik miktarda ortam satin almadan once, bu kullanim kilavuzundaki ve HP LaserJet 
Yazici Ailesi Yazdirma Ortami Kilavuzu 'ndaki gereklilikleri karsiladigindan emin olun. 
(Ybnergelerin siparisi hakkmda ek bilgi igin bkz: HP pargalari ve aksesuarlan siparisi .) 
Buytik miktarda ortam satin almadan once her zaman ortami test edin. 

DiKKAT Hewlett-Packard ozelliklerine uymayan ortam kullanimi aygitta onarim gerektirecek 

sorunlara yol agabilir. Bu onarim Hewlett-Packard garanti veya servis sbzlesmeleri kapsami 
disindadir. 



Not Desteklenen ortam boyutlan, agirhklan ve diger ozellikler igin bkz: Yazdirma ortami 

ozellikleri 
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Ortam kullanimi igin yonergeler 



Baski ortami segerken ve kullanirken bu bolumdeki ydnergeleri kullanm. 



Kagit 

En iyi sonuglar igin yonergelere uygun kagit kullanm. Kagidm iyi kalitede olmasina ve kesik, 
delik, yirtik, leke, pargaciklar, toz, kirisiklik ve kivrik ya da bukulmus kenar bulunmamasina 
dikkat edin. 

Ne tur kagit (bond veya geri donusturulmus) yuklediginizden emin degilseniz, paket 
uzerindeki etikete bakin. 

Bazi kagitlar baski kalitesi ile ilgili sorunlara, sikismaya veya aygitm zarar gormesine neden 
olur. 



Not Bazi termografi turlerinde kullanilanlardaki gibi dusuk isi murekkeple basilmis antetli kagit 

kullanmayin. 

Kabank antetli kagit kullanmayin. 

Aygittoneri ortama kaynastirmak igin isi ve basing kullanir. Turn renkli veya hazir formlarda 
aygit sicakhgiyla (0,1 saniye igin 200° C veya 392° F) uyumlu murekkeplerin 
kullanildigindan emin olun. 



Yaygin ortam sorunlan tablosu 



Belirti 


Ortamla ilgili sorun 


Cozum 


Kotu baski kalitesi veya toner 
yapif masi ya da beslemeyle 
ilgili sorunlar. 


Qok nemli, cok kaba, gok 
puruzsuz veya kabank. 

Arizali ortamlar. 


100 - 250 Sheffield ve yuzde 4 
- 6 nem icerigine sahip ba§ka 
tur bir ortam deneyin. 


Eksiklikler, sikisma veya 
kivrilma. 


Ortam duzgun saklanmamis. 


Ortami nemsiz paketinde duz 
olarak saklaym. 


Artan gri arka plan gblgesi. 


Ortam agirligi fazla. 


Daha hafif ortam kullanm. 


Asin kivrilma veya besleme 
sorunlan. 


Cok nemli, yanhs gren ybnu 
veya kisa gren yapisi. 


Uzun grenli ortam kullanm. 


Sikisma veya aygita zarar. 


Kesikler veya delikler. 


Kesikli veya delikli ortam 
kullanmayin. 


Besleme sorunlan. 


Duzgun olmayan kenarlar. 


iyi kaliteli ortam kullanm. 



Etiketler 



Not En iyi sonuglar igin yalnizca HP markah etiketleri kullanm. HP malzemeleri siparis etmek 
igin, http://www.hp.com adresini ziyaretedin. 
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Etiket secerken, asagidaki faktorlere sahip kaliteyi arayin: 

• Yapiskanhlar: Yapiskan malzeme aygitin maksimum sicakhgi olan 200°C derecede 
sabit olmahdir. 

• Duzenleme: Aralannda ters dbnmus bulunanlar olmayan etiketleri kullanin. Etiketler, 
etiketler arasinda bosluklar olan yapraklari soyabilir ve bu yiizden ciddi sikismalara 
neden olur. 

• Kivrilma: Yazdirmadan once, etiketler herhangi biryonde en fazla 13 mm kivrilmayla 
duz olarak durmahdir. 

• Kosul: Kirisiklari, kabarciklan olan veya diger ayrilma belirtileri gdsteren etiketleri 
kullanmayin. Onceden aygittan gecirilmis bir etiket sayfasmi hicbirzaman kullanmayin. 



Asetatlar 

Asetatlann, aygitin maksimum sicakhgi olan 200°C dereceye dayanabilmesi gerekir. 



Zarflar 

Zarf secerken, asagidaki faktorlere sahip kaliteyi arayin. 
Zarf yapisi 

Zarf yapisi cok onemlidir. Zarf kat gizgileri oldukga ge§itlidir, yalnizca imalatgilar arasinda 
degil ayni imalatcidan gelen kutudan gikan zarflar arasinda da farkhhklar gorulebilir. Zarfa 
ba§anh baski, a§agidaki faktbrleri igeren zarfm kalitesine baghdir: 

• Agirhk: Zarfin agirhgi en 50k 105 g/m 2 olmahdir, aksi takdirde sikisma meydana 
gelebilir. 

• Yapisi: Yazdirmadan once zarflar en fazla 6 mm kivrilmayla ve arada hava kalmayacak 
sekilde duz durmahdir. icinde hava sikisan zarflar sorunlara neden olabilir. 

• Kosul: Zarflann kmsik, delinmis olmadigmdan veya baska bigimde zedelenmediginden 
emin olun. 

• Boyutlar: Desteklenen zarf boyutlari 90- 160 mm ile 178 - 254 mm arasinda degisir. 



TRWW 



Ortam kullanimi icin ybnergeler 31 



Qift kat yeri olan zarflar 



Cift kat yeri olan zarf yapisinda, zarfta capraz kat yeri degil her iki ucunda dikey kat yeri 
bulunur. Bu stil, yazdirma sirasinda kmsmaya daha yatkindir. Asagidaki cizimde gosterildigi 
gibi kat yerinin zarfin kosesine kadar geldiginden emin olun: 




N 




i — 






Yapiskan bantlan veya kapaklari olan zarflar 

Cikarilan yapiskan bantli veya birden fazla kapagi olan zarflarda aygittaki sicakhk ve 
basmgla (200°C veya 392°F) uyumlu yapi§tincilar kullanilmahdir. Fazladan kapaklar ve 
bantlar kmsmaya, katlanma veya sikismalara neden olabilir. 



Zarf saklama 

Zarflann duzgiin saklanmasi iyi baski kalitesine katkida bulunur. Zarflari duz olarak 
saklamahsiniz. Zarfta hava sikisirsa, hava kabarcigi olustururve zarf yazdirma sirasinda 
kiri§abilir. 



Kart stogu ve agir ortam 

Giris tepsilerinden dizin kartlan ve kartpostallar dahil olmak uzere birgok kart stoku turune 
yazdirabilirsiniz. Bazi kart stoklari, yapilan lazer aygitiyla besleme igin daha uygun 
oldugundan daha iyi performans gosterir. 

En iyi aygit performansi i?in en fazla 157 g/m 2 (42 lb) agirhgmda ortam kullanm. Qok agir 
ortam yanh§ besleme, yigilma sorunlari, ortam sikismalari, kotti toner kaynasmasi, kotu 
baski kalitesi veya asiri mekanik asmmaya yol agabilir. 



Not Giris tepsilerini tarn kapasite doldurmaz ve 100 - 180 Sheffield puruzsiizluk oraninda ortam 
kullanirsaniz agir ortam uzerine yazdirabilirsiniz. 



Kart stoku yapisi 

• Puruzsiizluk: 135- 157 g/m 2 kart stokunda 100 - 180 Sheffield oraninda puruzsuzluk 
olmalidir. 60 - 135 g/m 2 (16-36 lb) kart stokunda 100 - 250 Sheffield oraninda 
puruzsuzluk olmalidir. 

• Yapisi: Kart stogu en gok 5 mm kivrimla duz durmahdir. 
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• Ko§ul: Kart stokunun kin§ik, delinmi§ olmadigindan veya ba§ka bigimde 
zedelenmediginden emin olun. 

• Boyutlar: Yalnizca a§agidaki boyut araligmda olan kart stoklanni kullanin: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maksimum: 216 x 356 mm 

Kart stoku yonergeleri 

Kenar bo§luklarini kenarlardan en az 2 mm uzak olacak §ekilde ayarlayin. 
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Otomatik beige besleyicisi (ADF) igin ortam segme 



ADF icin ortam secerken asagidaki yonergeleri izleyin. 

Otomatik beige besleyici (ADF) ozellikleri 

• Giri§ kapasitesi: ADF 50 yaprak duz, 60 ila 90 g/m 2 (16 ila 24 lb), kopya kalitesinde 
kagit ahr. 

• Ortam boyutu: Yalnizca asagidaki boyut arahklannda kopya kalitesinde kagit kullanin: 

• Minimum: 127 x 127 mm (5 x 5 inc) 

• Maksimum: 215,9 x 381 mm (8,5 x 15 inc) 

Not Faks gonderme ve alma (yalnizca HP LaserJet 3030 all-in-one), kopyalama ve ortam 

hassas, ince veya kalm ise tarama igin duz yatakh tarayiciyi kullanin. Duz yatakh tarayici en 
iyi faks, kopya ve tarama kalitesi saglar. ADF kagit fakslama, kopyalama ve tarama igin 
onerilir. 
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Zarflarin 



uzerine yazdirma 



Zarflarin uzerine yazdirmak igin asagidaki yontemlerden birini kullanm. 

• Zarfin uzerine yazdirmak igin 

• Birden fazla zarfin uzerine yazdirmak igin 

Zarfin uzerine yazdirmak igin 

Yalnizca lazer yazicilar igin dnerilen zarflari kullanm. Ek bilgi igin, bkz: Ayqit ortam Qzellikleri . 

Not Tek bir zarfin uzerine yazdirmak igin oncelikli giri§ tepsisini kullanm. Birden fazla zarfin 
uzerine yazdirmak igin ortam giris tepsisini kullanm. 

1. Zarflari yuklemeden once, ortam kilavuzlanni zarftan biraz daha genis olacak sekilde 
disanya dogru kaydinn. 




2. Zarfin uzun kenar boyunca katlanan bir kapagi varsa, yazdinlacak ytizu yukan bakacak 
§ekilde katlanan kapagi sola yerlestirin. Zarfin kisa kenar boyunca katlanan bir kapagi 
varsa, once bu kenan yazdinlacak ytizu yukan bakacak sekilde aygita yerlestirin. 




3. Ortam kilavuzlanni zarfin genisligine gore ayarlaym. 
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4. Windows yazici suruculeri icin Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, Tur: agilan 
listesinden Zarf'i segin. 

Macintosh yazici suruculeri icin Paper/Quality (Kagit/Kalite) veya Paper (Kagit) 
sekmesinde (bazi Macintosh suruculeri icin Paper Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) 
sekmesi), ortam turu olarak Envelope'u (Zarf) segin. 



Not Aygit ozelliklerinin tumu, yazici suruculerinin veya isletim sistemlerinin tumunde 

kullanilamayabilir. Surucu ile kullanilabilen bzellikler hakkinda bilgi icin aygit ozellikleri 
(surucu) gevrimigi Yardim'a bakm. 

5. Zarfin uzerine yazdirin. 

Birden fazla zarfin uzerine yazdirmak igin 

Yalnizca lazer yazicilar icin bnerilen zarflari kullanm. Ek bilgi igin, bkz: Aygit ortam ozellikleri . 

Not Tek bir zarfin uzerine yazdirmak igin oncelikli giris tepsisini kullanm. Birden fazla zarfin 
uzerine yazdirmak igin ortam giris tepsisini kullanm. 

1 . Ortam giris tepsisini agin ve igindeki ortamlan gikarin. 




2. Zarflari yuklemeden once, ortam kilavuzlanni zarflardan biraz daha genis olacak sekilde 
disariya dogru kaydinn. 




3. Zarflarm uzun kenar boyunca katlanan bir kapagi varsa, yazdirilacak yuzu yukan 

bakacak sekilde katlanan kapagi sola yerlestirin. Zarflarm kisa kenar boyunca katlanan 
bir kapagi varsa, once bu kenari yazdirilacak yuzu yukan bakacak sekilde aygita 
yerlestirin. 
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4. Ortam kilavuzlanni zarflann uzunlugu ve genisligine gore ayarlayin. 




5. Windows yazici suruculeri icin Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, Tiir'den Zarf'i 

secin. secin. 

Macintosh yazici suruculeri icin Paper/Quality (Kagit/Kalite) veya Paper (Kagit) 
sekmesinde (bazi Macintosh suruculeri igin Paper Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) 
sekmesi), ortam turu olarak Envelope'u (Zarf) segin. 

Aygit ozelliklerinin tumu, yazici suruculerinin veya isletim sistemlerinin tumunde 
kullanilamayabilir. Stirucu ile kullanilabilen bzellikler hakkinda bilgi igin aygit ozellikleri 
(stirucu) gevrimigi Yardim'a bakm. 

6. Zarflann uzerine yazdirin. 



Zarflann uzerine yazdirma 



Asetat ve etiketlere yazdirma 



HP §effaf film ve HP lazer kalitesinde etiket gibi yalnizca lazer yazicilarda kullanimi onerilen 
asetat ve etiketleri kullanin. Ek bilgi icin, bkz: Aygit ortam ozellikleri . 

DiKKAT Ortami kontrol edip burusmadigmdan, kivrilmadigmdan ve kenarlannda yirtik veya 

etiketlerinde eksik olmadigindan emin olun. Etiketleri aygit uzerinden yalnizca bir kez 
gonderin. Yapiskan bolum aygita zarar verebilir. 



Asetat veya etiketlerin uzerine yazdirmak igin 



DiKKAT Asagidaki yordamda belirtildigi sekilde, aygit ayarlarinda (yazici surucusu) dogru ortam 

turunu belirlediginizden emin olun. Aygit, kaynastirici sicakhgmi ortam turu ayarlanna gore 
ayarlar. Asetat ve etiket gibi ozel bir ortam uzerine yazdirirken, bu ayarlama kayna§tiricmm 

aygittan gectigi sirada ortama zarar vermesini onler. 

1 . Oncelikli giris tepsisine tek bir sayfa veya ortam giris tepsisine birkag sayfa yukleyin. 
Ortamm List kismmin one ve uzerine yazdinlacak yuzun (asetatlann kaba kismi) yukan 
baktigmdan emin olun. 




2. Ortam kilavuzlanni ayarlayin. 
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3. Windows yazici suruculeri icin Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, Tur acilan 
listesinden dogru ortam turunti secin. 

Macintosh yazici suruculeri icin Paper/Quality (Kagit/Kalite) veya Paper (Kagit) 
sekmesinde (bazi Macintosh suruculeri icin Paper Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) 
sekmesi), dogru ortam turunu secin. 

Aygit ozelliklerinin tumu, yazici suructilerinin veya isletim sistemlerinin tumunde 
kullanilamayabilir. Surucu ile kullanilabilen bzellikler hakkinda bilgi igin aygit bzellikleri 
(stirucu) gevrimigi Yardim'a bakm. 

4. Belgeyi yazdirm. Birbirlerine yapismasini onlemek icin, ortam cikarken ciki§ 
bolmesinden aim ve basih sayfalari duz bir yere koyun. 




Asetat ve etiketlere yazdirma 



Antetli kagitlara ve hazir formlara yazdirma 



Yalnizca, HP lazer kalitesinde antetli kagit ve hazirform gibi, lazer yazicilarla kullanilmalari 
onerilen antetli kagitlari ve hazirformlari kullanm. Ek bilgi icin, bkz: Aygit ortam Qzellikleri . 

Belgeleri antetli kagida veya hazir formlara yazdirmak igin bu ybnergeleri kullanm. 

Antetli kagit ve hazir formlara yazdirmak igin 

1 . Yazdinlacak ortami ust taraf one, yazdinlacak taraf uste gelecek §ekilde yukleyin. 

2. Ortam kilavuzlanni yazdinlacak ortamin geni§ligine gore ayarlayin. 

3. Belgeyi yazdirin. 

Not Qok sayfah bir belgenin tek sayfahk kapak mektubunu antetli kagida yazdirmak igin, once 

standart ortami ortam giri§ tepsisine, sonra da antetli kagidi oncelikli giri§ tepsisine yukleyin. 
Aygit otomatik olarak once oncelikli giri§ tepsisinden yazdirir. 
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Ozel boyutlu ortam veya kart stoku uzerine yazdirma 



Aygit, 76 x 127 mm ve 216 x 356 mm boyutlan arasmdaki ozel boyutlu ortam ve kart stoku 
uzerine yazdirabilir. Ortama bagli olarak, oncelikli giris tepsisinden 10 sayfaya kadar 
yazdirabilirsiniz. 10 sayfadan fazla yazdirmak igin ortam giris tepsisini kullanm. 



Not Yuklemeden once, sayfalarin birbirine yapismadigmdan emin olun. 



Ozel boyutlu ortam veya kart stoku uzerine yazdirmak igin 

1 . Ortami dar tarafi one, yazdirilacak taraf uste gelecek sekilde yukleyin. Yan ve arka 
ortam kilavuzlarmi ortama uyacak sekilde ayarlayin. 




2. Windows yazici suruculeri igin Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, Ozel'i tiklatin. Ozel 
boyutlu ortamm boyutlarini belirleyin. 

Macintosh yazici suruculeri icin Paper/Quality (Kagit/Kalite) veya Paper (Kagit) 
sekmesinde (bazi Macintosh suruculeri igin Paper Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) 
sekmesi), ozel boyut secenegini kullanm. Ozel boyutlu ortamm boyutlarini belirleyin. 



Not Aygit ozelliklerinin tiimu, yazici suruculerinin veya isletim sistemlerinin tiimunde 

kullanilamayabilir. Stirucu ile kullanilabilen bzellikler hakkinda bilgi icin aygit ozellikleri 
(stirucu) gevrimigi Yardim'a bakm. 

3. Kart stoku uzerine yazdiriyorsaniz, asagidakilerden birini yapm: 

Windows yazici suruculeri icin Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, Tiir'den Kart 
Stoku'nu se?in. secin. 

Macintosh yazici suruculeri icin Paper/Quality (Kagit/Kalite) veya Paper (Kagit) 
sekmesinde (bazi Macintosh suruculeri igin Paper Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) 
sekmesi), Kart Stoku'nu secin. 

4. Belgeyi yazdirin. 
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Ortamin iki yuzune yazdirma (elle gift yonlu yazdirma) 



Ortamm her iki yuzune de yazdirmak igin (elle gift yonlu yazdirma), ortami aygita iki kez 
gondermeniz gerekir. 

Elle gift yonlii yazdirma, aygitta baski kalitesini dusuren kirlenmeye yol agabilir. Aygit 
kirlendiginde, yonergeler igin bkz: Temizleme ve bakim . 



Not Elle gift yonlii yazdirma Macintosh igin desteklenmez. 



Elle gift yonlii yazdirmak igin 

Not Yazici surucusunde elle gift yonlu yazdirma igin yonerge ve grafikler de bulunur. 

1. Yazihm programmda, aygit ozelliklerini (yazici surticusu) agin. Yonergeler igin bkz: Bir 
yazdirma isinde ayarlari degistirmek igin (Windows) . 

2. Son i§lem sekmesinde, Her iki Yiize Yazdir'i segin. 

Not Her iki Yiize Yazdir segenegi soluksa veya yoksa, aygit ozelliklerini (yazici surucusu) agin. 

Yonergeler igin bkz: Turn proqramlardaki varsayilan ayarlari degistirmek igin (Windows) . 
Aygit Ayarlari veya Yapilandir sekmesinde, Elle Gift Yonlu Yazdirmaya izin Ver'i segin 
ve ardindan Tamam'i tiklatm. 1. ve 2. adimlari yineleyin. 

3. Belgeyi yazdirin. 

4. Birinci yuzii yazdirildiktan sonra, giri§ tepsisinden kalan ortami aim ve elle gift yonlu 
yazdirma isinizi bitirene kadar bir kenara koyun. 




5. Basih sayfalan toplayin, basih yuzu asagi bakacak sekilde tutun ve yigmi duzeltin. 
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6. Ortam yigimni tekrar giri§ tepsisine yerle§tirin. Birinci ytizu, once ust kenan aygita 
girecek §ekilde a§agi bakmahdir. 




7. Tamam'i (bilgisayar ekranmda) tiklatin ve ardindan ikinci yuzun yazdirilmasini bekleyin. 



TRWW 



Ortamin iki yuziine yazdirma (elle gift yonlu yazdirma) 43 



Tek bir ortam yapragina birden 90k sayfa yazdirma 



Tek yaprakhk ortama yazdirmak istediginiz sayfa sayisini segebilirsiniz. Yaprak basina 
birden fazla sayfa yazdirmayi segerseniz, sayfalar daha ufak gorunur ve buyuk 
yazdirilabilmesi igin yaprakta duzenlenir. Ortam yapragi basina, Macintosh igin 9 sayfaya 
kadar veya Windows igin 16 sayfaya kadar yazdirabilirsiniz. 













- 



Birden gok sayfayi tek bir yapraga yazdirmak igin (Windows) 

1. Yazilim programmda, aygit ozelliklerini (yazici surucusu) agin. Ybnergeler igin, bkz: 
Yazdirma ayarlarmi deqistirme . 

2. Bitiris sekmesindeki Yaprak Basjna Sayfa Sayisi alaninda, yazdirmak istediginiz 
yaprak ba§ma sayfa sayisini segin. Yaprak basina 16 sayfaya kadar segebilirsiniz. 

3. Basili sayfalann kenarliklarinin olmasi istiyorsaniz sayfa kenarliklan onay kutusunu 
segin. Sayfalann yapraga yazdirilma sirasmi segmek igin agilan listeyi kullanm. 



Birden gok sayfayi tek bir yapraga yazdirmak igin (Macintosh) 

1. General (Genel) agilan listesinden, Layout'u (Duzen) segin. 

2. Pages Per Sheet (Yaprak Basina Sayfa) agilan listesinden, bir yapraga yazdirmak 
istediginiz sayfa sayisini segin. Yaprak basina 9 sayfaya kadar segebilirsiniz. 
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Kitapgiklari yazdirma 



Not Kitapgik yazdirma Macintosh'ta desteklenmez. 



Kitapgiklari letter, legal ve A4 yazdirma ortammda yazdirabilirsiniz. 

Kitapgiklari yazdirmak igin 

1 . Yazdinlacak ortami ortam giris tepsisine yukleyin. 




2. Yazihm programinda, aygit ozelliklerini (yazici surucusu) agin. Ybnergeler igin bkz: Bir 
yazdirma isinde ayarlari degistirmek igin (Windows) veya Bir yazdirma isinde ayarlan 
degistirmek igin (Macintosh) . 

3. Bitiris sekmesinde (bazi Macintosh suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit Turu/ 
Kalite) sekmesi), Her iki Yiize Yazdir'i segin. 

Not Her iki Yiize Yazdir segenegi soluksa veya yoksa, aygit ozelliklerini (yazici surucusu) agin. 

Ybnergeler igin bkz: Turn programlardaki varsayilan ayarlan degistirmek igin (Windows) 
veya Turn programlardaki varsayilan ayarlan degistirmek igin (Macintosh) . Aygit Ayarlan 
veya Yapilandir sekmesinde, elle gift ybnlu yazdirmayi saglayan segenegi segin ve 
ardmdan Tamam'i tiklatm. 2. ve 3. adimlan yineleyin. 

Aygit ozelliklerinin tumu, yazici suruculerinin veya isletim sistemlerinin tumunde 
kullanilamayabilir. Surucu ile kullanilabilen ozellikler hakkinda bilgi igin aygit bzellikleri 
(surucu) gevrimigi Yardim'a bakm. 

4. Yaprak basina sayfa sayisini ikiye ayarlayin. Uygun baglama segenegini belirleyin ve 
Tamam'i tiklatm. 

5. Kitapgigi yazdinn. 

6. Birinci ytizu yazdmldiktan sonra, gin's tepsisinden kalan kagidi aim ve kitapgik isiniz 
tamamlanana kadar bir kenara koyun. 




TRWW 



Kitapgiklari yazdirma 45 



7. Basih sayfalan toplayin, basih yuzu a§agi bakacak §ekilde cevirin ve ortam destesini 
duzeltin. 




8. Sayfalan birinci yuzunden tekrar giri§ tepsisine yerle§tirin. Birinci yuzu, once Cist kenari 
aygita girecek §ekilde a§agi bakmahdir. 




9. Tamam'i (bilgisayar ekranmda) tiklatin ve ardindan ikinci yuzun yazdinlmasini bekleyin. 

10. Sayfalan katlaym ve zimbalayin. 




46 Bolum 3 Yazdirma 



TRWW 



Filigran yazdirma 



Not Filigran yazdirma Macintosh OS X'te desteklenmez. 

Mevcut bir belgenin arka planma bir metin yazdirmak igin filigran secenegini 
kullanabilirsiniz. Ornegin, belgenin ilk sayfasma veya turn sayfalarina buyuk gri harflerle, 
gapraz olarak Taslak veya Gizli yazdirabilirsiniz. 



Filigran ozelligini kullanmak igin 

1. Yazihm programmda, aygit bzelliklerini (yazici surucusu) agin. Ybnergeler igin, bkz: 
Yazdirma ayarlarmi deqistirme . 

2. Efektler sekmesinde (Windows) veya Watermark/Overlay (Filigran/Yer Paylasimi) 
ekranmda (Macintosh), belgeye yazdirmak istediginiz filigran turtinu segin. Filigrani 
belgenin yalnizca ilk sayfasma yazdirmak igin Yalnizca ilk Sayfa onay kutusunu segin. 
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Kopyalama 



Aygitla kopyalama gorevlerini gergeklestirmek icin bu yonergeleri kullanin: 

• Orijinalleri kopyalamak uzere yukleme 

• Kopya isine baslama 

• Kopyalama isini iptal etme 

• Kopya kalitesini ayarlama 

• Acik/koyu (karsithk) ayan 

• Kopya kucultme veya buyutme 

• Kopya harmanlama ayarini degi?tirme 

• Kopya sayisini degigtirme 

• Fotograf, iki yuzlu orijinal beige veya kitap kopyalama 

Not Bu bolumde agiklanan i§levlerin ?ogu HP arag kutusu kullanilarak da gergekle§tirilebilir. HP 

arag kutusunu kullanma yonergeleri icin bkz: HP arac kutusunu kullanma (Windows) veya 
HP toolbox for Macintosh gevrimigi Yardimi. 
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Orijinalleri kopyalamak uzere yukleme 



Orijinal belgeleri kopyalanmak uzere aygitiniza yuklemek icin bu yonergeleri kullanm. En iyi 
kalite kopyalar icin, duz yatakh tarayiciyi kullanm. Orijinal belgelerin kopyalanmak uzere 
secilmesi hakkinda bilgi icin bkz: Otomatik beige besleyicisi (ADF) icin ortam secme . 

Orijinalleri duz yatakh tarayiciya yukleme 

1 . Otomatik beige besleyicide (ADF) herhangi bir ortam bulunmadigindan emin olun. 

2. Duz yatakh tarayici kapagmi kaldinn. 

3. Orijinal belgeyi, on yuzu alta gelecek ve belgenin sol List kosesi camm sag alt kosesine 
gelecek sekilde duz yatakh tarayiciya yerlestirin. 

4. Kapagi yavasca kapatm. 

5. Beige, kopyalanmaya hazirdir. 




DiKKAT Aygitin zarar gormemesi igin, tarayici kapaginm duz yatakh tarayici yuzeyine dusmesini 
bnleyin. Aygiti kullanmadiginizda tarayici kapagmi herzaman kapali tutun. 



Orijinalleri otomatik beige besleyici (ADF) giri§ tepsisine 
yuklemek igin 

Not ADF kapasitesi, en cok 50 yaprak 75 g/m 2 ortamdir. 

ADF'nin alabilecegi minimum boyutlu ortam 127 x 127 mm'dir. Daha kuguk boyutlar icin duz 
yatakh tarayici kullanm. ADF'nin alabilecegi maksimum boyutlu ortam 216 x 381 mm'dir . 

1 . Duz yatakh tarayicida herhangi bir ortamm bulunmadigindan emin olun. 

2. Duz yatakh tarayicinm kapagmi kapatm ve ozgun beige yiginmin list tarafini, ortam 
yigini iiste bakacak sekilde ve kopyalanacak ilk sayfa en iiste gelecek sekilde ADF giris 
tepsisine koyun. 




3. Yigini, daha fazla ilerleyemeyecek duruma gelene kadar ADF'nin icine dogru kaydirin. 
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4. Ortam kilavuzlanni ortama dayanacak bigimde ayarlaym. 




5. Beige, kopyalanmaya hazirdir. 

Aygita zarar vermemek igin uzerinde §erit silici, sivi silici veya zimba igeren orijinalleri 
kullanmayin. 



Orijinalleri kopyalamak uzere yukleme 



Kopya i§ine ba§lama 



Aygitinizla kopya olusturmak igin asagidaki yonergeleri izleyin. 

1. Ozgun belgenizi on yuzu alta, ust sol kosesi camin sag alt kosesine gelecek sekilde duz 
yatakh tarayiciya yerlestirin (bir kerede tek sayfa). 

VEYA 

Orijinal belgenizi otomatik beige besleyicinin (ADF) giris tepsisine yuzu yukan gelecek 
sekilde yukleyin. 

2. HP LaserJet 3020 all-in-one kullaniyorsaniz, kopya gikti boyutunu Letter, Legal veya A4 
olarak ayarlamak igin kagit boyutu dugmesine basabilirsiniz. 

3. Kopyalamaya ba§lamak igin kontrol panelinde ba$lat/kopyala dugmesine basin. 

4. Her kopya igin islemi tekrar edin. 

Orijinallerin duz yatakh tarayiciya veya ADF giris tepsisine yuklenmesiyle ilgili daha ayrintih 
bilgi igin, bkz: Orijinalleri kopvalamak uzere yukleme . 



Not Hem ADF giris tepsisine, hem duz yatakli tarayiciya orijinal yuklerseniz, aygit duz yatakh 
tarayicida orijinal bulunup bulunmadigina bakmaksizin otomatik olarak ADF tepsisinden 
tarama yapar. 



Kopyalama i§ini iptal etme 

Kopya isini iptal etmek igin kontrol panelindeki iptal tusuna basin. Birden fazla islem 
yapihrken iptal dugmesine basilmasi aygit kontrol paneli ekranmda gorunen i§lemi siler. 



Not Kopya isini iptal ederseniz, orijinal belgeyi duz yatakh tarayicidan veya otomatik beige 
besleyiciden (ADF) gikarm. 



52 Bolum 4 Kopyalama 



TRWW 



Kopya kalitesini ayarlama 



Kopya kalitesi icin fabrika varsayilan ayari Metin'dir. Bu ayar agirhkh olarak metin iceren 
dgeler icin en iyisidir. 

Bir fotograf veya grafigin kopyasmi ahrken, kopyanizin kalitesini artirmak icin Foto ayanni, 
en yuksek fotograf kalitesi icin de En iyi ayanni secebilirsiniz. 

Toner tasarrufu yapmak istiyorsaniz ve kopya kalitesi fazla dnemli degilse, Taslak ayanni 
secin. 

Gegerli isin kopya kalitesini ayarlamak icin 

1. Kopyalama islemi icin secili olan kalite ayanni gdrmek icin, aygit kontrol panelinde 
kalite dugmesine basin. 

2. Kalite ayar secenekleri arasmda gezinmek icin < veya > dugmesini kullanin. 

3. Bir gdzunurluk ayari secin, se?imi kaydetmek ve hemen kopyalama isine ba§lamak i?in 
baslat/kopyala dugmesine veya i§i baslatmadan ayari kaydetmek icin menu/gir 
dugmesine basin. 



Not Ayardaki degisiklik kopyalama isi tamamlandiktan sonra yakla§ik iki dakika etkin kahr. Bu 

sure iginde, aygit kontrol paneli ekranmda Ayarlar=6zel ifadesi gdriinur. 



Varsayilan kopya kalitesini ayarlamak icin 

1 . Aygit kontrol panelinde menu/gir dugmesine basin. 

2. Kopya ayari dgesini secmek icin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Varsayilan kit. dgesini se?mek icin menu/gir dugmesine basin. 

4. Segenekler arasmda gezinmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

5. Seciminizi kaydetmek icin menu/gir dugmesine basin. 
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Agik/koyu (kar§itlik) ayan 



Agik/koyu ayan kopyanin agikhgini veya koyulugunu (karsithk) belirler. Karsithgi yalnizca 
gegerli kopyalama isi igin degistirmek uzere asagidaki yordami kullanin. 



Gegerli i§in agik/koyu ayanni belirlemek igin 

1. Gegerli karsithk ayanni gdrmek igin, aygit kontrol panelinde aqik/koyu dugmesine basin. 

2. Ayarlari duzeltmek igin < veya > dugmesini kullanin. Kopyayi ozgune gore daha agik 
yapmak igin kaydiriciyi sola ta§iym, kopyayi ozgune gore daha koyu yapmak igin 
kaydinciyi saga tasiyin. 

3. Segimi kaydetmek ve hemen kopyalama isine baslamak igin baslat/kopyala dugmesine 
veya isi ba§latmadan segimi kaydetmek igin menu/gir dugmesine basin. 



Not Ayardaki degisiklik kopyalama i§i tamamlandiktan sonra yaklasik iki dakika etkin kahr. Bu 
sure iginde, aygit kontrol paneli ekranmda Ayarlar=6zel ifadesi gbriintir. 



Varsayilan agik/koyu ayan belirlemek igin 



Not Varsayilan agik/koyu ayan turn kopyalama islerini etkiler. 

1 . Aygit kontrol panelinde menu/gir dugmesine basin. 

2. Kopya ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Vars. agik/koyu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 

4. Ayarlari duzeltmek igin < veya > dugmesini kullanin. Turn kopyayi ozgune gore daha 
agik yapmak igin kaydinciyi sola tasiyin, turn kopyalan ozgune gore daha koyu yapmak 
igin kaydinciyi saga tasiyin. 

5. Segiminizi kaydetmek igin menu/gir dugmesine basin. 
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Kopya kugultme veya buyutme 



Aygit, kopyalan orijinalin yuzde 25'ine kadar kugtiltebilir veya yuzde 400'une kadar 
buytitebilir. Ayrica asagidaki kucultme veya buyutmeleri otomatik olarak yapabilir: 

• 6zgiin=%100 

• Lgl > Ltr=%78 

• Lgl > A4=%83 

• A4 > Ltr=%94 

• Ltr > A4=%97 

• Tarn Sayfa=%91 

• Sayfaya sigdir 

• 2 s./yaprak 
4 s./yaprak 

• Ozel: %25-400 

Not Sayfaya sigdir ayanni kullanirken, yalnizca duz yatakh tarayicidan kopyalayin. 

2 s./yaprak veya 4 s./yaprak ayanni kullanirken, yalnizca otomatik beige besleyicisinden 
(ADF) kopyalayin. Ayrica, 2 s./yaprak veya 4 s./yaprak segenegini sectikten sonra, sayfa 
ydnunu (dikey veya yatay) secmelisiniz. 
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Gecerli isteki kopyalann boyutunu kugultmek veya buyutmek 
icin 

Yalnizca gegerli isteki kopyalann boyutunu kugultmek veya buyutmek igin asagidaki 
ydnergeleri izleyin. 

1 . Aygit kontrol panelinde kucult/buyut dugmesine basin. 

2. Bu isteki kopyalann kugultulmesini veya buyutulmesini istediginiz boyutu segin. 
Asagidaki boyutlardan birini segebilirsiniz: 

• 6zgun=%100 

• Lgl > Ltr=%78 

• Lgl > A4=%83 

• A4 > Ltr=%94 

• Ltr > A4=%97 

• Tarn Sayfa=%91 

• Sayfaya sigdir 

• 2 s./yaprak 

• 4 s./yaprak 

• Ozel: %25-400 

Ozel: %25-400 bgesini segerseniz, alfa sayisal dugmeleri kullanarak bir yiizde girin. 
2 s./yaprak veya 4 s./yaprak ogesini segerseniz, yonu (dikey veya yatay) segin. 

3. Segimi kaydetmek ve hemen kopyalama isine baslamak igin baslat/kopyala dugmesine 
veya isi ba§latmadan segimi kaydetmek igin menu/gir dugmesine basin. 

Not Ayardaki degisiklik kopyalama i§i tamamlandiktan sonra yakla§ik iki dakika etkin kahr. Bu 

sure iginde, aygit kontrol paneli ekranmda Ayarlar=6zel ifadesi gbriinur. 

Qikti boyutuyla e§lestirmek igin ortam giris tepsisinde varsayilan ortam boyutunu 
degistirmelisiniz, aksi takdirde kopyanizm bir kismi basilmayabilir. Yonergeler igin bkz: 
Varsayilan ortam boyutunu deqistirme . 



Varsayilan kopya boyutunu degistirmek icin 

Not Varsayilan kopya boyutu, kopyalann normal olarak kugultuldiigu veya biiyiituldugu boyuttur. 

Varsayilan boyut ayanni (6zgiin=%100) korumak isterseniz, turn kopyalar orijinal belgeyle 
ayni boyutta olur. 

1 . menu/gir dugmesine basin. 

2. Kopya ayan bgesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Vars. Kiic./Biiy. bgesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 
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4. Kopyalann nasil buyutulup kugultulecegini belirleyen segenegi secmek icin < veya > 
dugmesini kullanin. Asagidaki seceneklerden birini secebilirsiniz: 

• Ozgun=%100 

• Lgl > Ltr=%78 

• Lgl > A4=%83 

• A4 > Ltr=%94 

• Ltr > A4=%97 

• Tarn Sayfa=%91 

• Sayfaya sigdir 

• 2 s./yaprak 

• 4 s./yaprak 

• Ozel: %25-400 

Ozel: %25-400 ogesini segerseniz, kopyalar i?in normal olarak tercih ettiginiz boyutun 
yuzdesini girin. 

2 s./yaprak veya 4 s./yaprak ogesini segerseniz, ybnu (dikey veya yatay) segin. 

5. Segiminizi kaydetmek igin menu/gir dugmesine basin. 
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Kopya harmanlama ayanni degi§tirme 



Aygiti birden 50k kopyayi otomatik olarak kumeler halinde harmanlayacak sekilde 
ayarlayabilirsiniz. Ornegin, tic sayfadan iki kopya yapiyorsaniz ve otomatik harmanlama 
aciksa, sayfalarsu sirayla basihr: 1,2,3,1,2,3. Otomatik harmanlama kapahysa, sayfalar§u 
sirayla basihr: 1,1,2,2,3,3. 

Otomatik harmanlamayi kullanmak icin, orijinal belgenin bellege sigmasi gerekir. Aksi 
takdirde, aygit yalnizca bir kopya olusturur ve degisikligi bildiren bir ileti gbrunur. Bu durumla 
karsilasirsamz, isi tamamlamak icin asagidaki ybntemlerden birini kullanm: 

• isi daha az sayfa iceren kticuk islere bolun. 

• Belgeden bir kerede yalnizca tek kopya aim. 

• Otomatik harmanlamayi kapatm. 

• En iyi kalite ayanni kullaniyorsaniz, bunun yerine Foto ayanni kullanmayi deneyin. 

Sectiginiz harmanlama ayari siz degistirmedikce turn kopyalan etkiler. 

Harmanlama ayari aygit yazilimindan da degistirilebilir. Aygit yazihmindan ayar degistirme 
hakkmda yonergeler igin, bkz: Yazdirma ayarlarini degistirme . 



Gegerli i§in kopya harmanlama ayanni degi§tirmek icin 

HP LaserJet 3020 all-in-one kullaniyorsaniz, gegerli is igin kopya harmanlama ayanni Agik 
veya Kapali olarak degi§tirmek icin harmanlama dugmesine basabilirsiniz. 



Not Ayardaki degisiklik kopyalama isi tamamlandiktan sonra yakla§ik iki dakika etkin kahr. Bu 
sure iginde, aygit kontrol paneli ekranmda Ayarlar=6zel ifadesi gbrtinur. 



Varsayilan kopya harmanlama ayanni degi§tirme 

1 . Aygit kontrol panelinde menu/gir dugmesine basin. 

2. Kopya ayari ogesini secmek icin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Vars. harmanlama ogesini segmek igin menu/gir dugmesine basin. 

4. Acik veya Kapali ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

5. Seciminizi kaydetmek icin menu/gir dugmesine basin. 

Not Varsayilan otomatik kopya harmanlama ayari sudur: Acik. 
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Kopya sayisini degi§tirme 



Varsayilan kopya sayisini 1-99 arasi herhangi bir sayiya ayarlayabilirsiniz. 

Gegerli isin kopya sayisini degistirmek igin 

1. Aygit kontrol panelinde, kopya sayiSi dugmesine basin ve aygit kontrol paneli ekraninda 
gbrunen miktari artirmak veya azaltmak igin < veya > dugmesini kullanin. 

VEYA 

Gegerli isiniz igin kopya sayisini (1 - 99) yazmak igin alfasayisal dugmeleri kullanin. 

2. Kopyalama isinize baslamak igin ba§lat/kopyala dugmesine basin. 

Not Ayardaki degisiklik kopyalama isi tamamlandiktan sonra yaklasik iki dakika etkin kahr. Bu 
sure iginde, aygit kontrol paneli ekraninda Ayarlar=6zel ifadesi gbrunur. 



Varsayilan kopya sayisini degistirmek igin 

1 . Aygit kontrol panelinde menu/gir dugmesine basin. 

2. Kopya ayan bgesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Vars. kopya say. bgesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 

4. Varsayilan olmasmi istediginiz kopya sayisini (1 - 99) yazmak igin alfasayisal dugmeleri 
kullanin. 

5. Segiminizi kaydetmek igin menu/gir dugmesine basin. 
Not Kopya sayisinm fabrika varsayilan ayan 1'dir 
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Fotograf, iki yuzlii orijinal beige veya kitap kopyalama 



Fotograf kopyalamak icin 

1. Fotografi, resimli yuzu asagi ve fotografin sol ust kbsesi camin sag alt kbsesine gelecek 
sekilde duz yatakh tarayiciya yerlestirin. 




2. Kapagi yavasga kapatm. 

3. Artik tarama ybntemlerinden birini kullanarak fotografi kopyalamaya hazirsiniz. Ek bilgi 
icin, bkz: Tarama yontemlerini anlama . 

Qok sayfah, iki tarafh orijinal beige yiginini kopyalamak igin 

1 . Kopyalanacak orijinal beige yiginini birinci sayfa yukariya bakacak ve sayfanin ust tarafi 
beige besleyiciye (ADF) dbnuk olacak sekilde yukleyin. 




2. baslat/kopyala dugmesine basin. Tek numarah sayfalar kopyalanir ve yazdinhr. 

3. Yigini ADF gikti tepsisinden gikarin ve son sayfa yukari bakacak ve sayfanin ust kismi 
ADF'ye girecek sekilde yigini yeniden yukleyin. 
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4. baslat/kopyala dugmesine basin. Qift numarah sayfalar kopyalanir ve yazdinhr. 

5. Tek ve gift numarah yazdmlmis kopyalan harmanlayin. 



1__ 
2 

3 



Kitap kopyalamak igin 

1. Kapagi kaldirm ve kitabi, kopyalamak istediginiz sayfa camin sag alt kosesine gelecek 
sekilde duz yatakh tarayiciya yerle§tirin. 




2. Kapagi yava§ga kapatm. 




3. Kitabi duz yatakh tarayicinm yuzeyine dogru yerlestirmek igin kapagi hafifge a§agi 
bastinn. 




4. Kitabi kopyalamak igin baslat/kopyala dugmesine basin veya diger tarama 
ybntemlerinden birini kullanin. Ek bilgi igin, bkz: Tarama yontemlerini anlama . 
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Tarama 



Tarama gorevlerini gerceklestirmek igin asagidaki yonergeleri kullanm: 

• Orijinalleri taramak icin yukleme 

• Tarama yontemlerini anlama 

• Aygit kontrol panelinden tarama yapma (Windows) 

• Tarama isini iptal etme 

• HP LaserJet Tarama yazilimini kullanarak tarama (Windows) 

• Aygittan ve hp Director'dan tarama (Macintosh) 

• TWAIN ve WIA uyumlu yazihmi kullanarak tarama 

• Fotoqraf veya kitap tarama 

• OCR kullanarak tarama 

• Tarayici cozunurlugu ve renk 
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Orijinalleri taramak igin yukleme 



Orijinal belgeleri taramak uzere aygitiniza yuklemek igin bu yonergeleri kullanin. En kaliteli 
taramayi elde etmek igin duz yatakli tarayiciyi kullanin. Tarama amaciyla ozgun beige 
segme hakkmda yonergeler igin bkz: Otomatik beige besleyicisi (ADF) igin ortam segme . 

Orijinalleri duz yatakli tarayiciya yukleme 

1 . Otomatik beige besleyicide (ADF) giris tepsisinde ortam bulunmadigindan emin olun. 

2. Duz yatakli tarayici kapagini kaldirin. 

3. Orijinal belgeyi, on yuzu alta gelecek ve belgenin sol List kosesi camm sag alt kosesine 
gelecek sekilde duz yatakli tarayiciya yerlestirin. 

4. Kapagi yavasga kapatm. 

5. Beige, taranmaya hazirdir. 




DiKKAT Aygitin zarar gbrmemesi igin, tarayici kapaginm duz yatakli tarayici yuzeyine dusmesini 
bnleyin. Aygiti kullanmadiginizda tarayici kapagini herzaman kapah tutun. 



Orijinalleri otomatik beige besleyici (ADF) giri§ tepsisine 
yukleme 

Not ADF, 75 g/m 2 agirhginda en gok 50 (ortamin kalinligma bagh olarak degi§ir) veya ADF 

tepsisini dolduracak miktarda ortam yapragi ahr. 

ADF'nin alabilecegi minimum boyutlu ortam 127 x 127 mm'dir. Daha kuguk boyutlar igin duz 
yatakli tarayiciyi kullanin. ADF'nin alabilecegi maksimum boyutlu ortam 215.9 x 381 mm'dir . 

1 . Duz yatakli tarayicida herhangi bir ortamin bulunmadigindan emin olun. 

2. Duz yatakli tarayicinm kapagini kapatm ve bzgun beige yigminm usttarafini, ortam 
yigini uste bakacak sekilde ve taranacak ilk sayfa en uste gelecek sekilde ADF giris 
tepsisine koyun. 




3. Yigini, daha fazla ilerleyemeyecek duruma gelene kadar ADF giris tepsisinin igine dogru 
kaydinn. 
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4. Ortam kilavuzlanni yerlerine oturana dek ayarlayin. 




5. Beige §imdi taranmaya hazirdir. 

Aygita zarar vermemek igin uzerinde sivi silici, §erit silici veya zimba igeren orijinalleri 
kullanmayin. 



Orijinalleri taramak igin yukleme 



Tarama yontemlerini anlama 



Bir ogeyi asagidaki §ekillerde tarayabilirsiniz. 

• Aygittan tarama: Aygit kontrol panelindeki tarama dugmelerini kullanarak dogrudan 
aygittan taramaya baslayabilirsiniz. tarama yeri dugmesi klasore tarama (yalnizca 
Windows) veya e-postaya tarama icin programlanabilir. Ek bilgi icin, bkz: Aygit kontrol 
panelinden tarama vapma (Windows) . 

• HP LaserJet Tarama yazihmindan tarama (Windows): HP LaserJet Tarama 
yazilimim baslatmak icin aygit kontrol panelindeki taramayi baslat dugmesine basin. 
Aygit bir aga baghyken HP LaserJet Tarama yazilimim baslatmak icin taramayi baslat 
dugmesinin kullanilmasi desteklenmez. (Yalnizca dogrudan baglanti.) HP LaserJet 
Tarama yazilimim dogrudan bilgisayardan da baslatabilirsiniz. Bkz: HP LaserJet 
Tarama yazilimim kullanarak tarama (Windows) . 

• Hp Director'dan Tarama (Macintosh): HP Director penceresini acmak icin otomatik 
beige besleyici (ADF) giris tepsisine bir orijinal yerlestirin. HP Director'u baslatmak igin 
ayrica, Dock diger adini (yalnizca Macintosh OS X) veya masaustu bilgisayarda 
masaustu diger adini da kullanabilirsiniz. Bkz: Aygittan ve hp Director'dan tarama 
(Macintosh) . 

• TWAIN uyumlu veya WIA uyumlu yazihmdan tarama: Aygit TWAIN ve WIA ile 
uyumludur, TWAIN veya WIA ile uyumlu tarama aygitlarini destekleyen Windows ve 
Macintosh tabanh programlarla duzgun sekilde gahsir. Ayrica, aygit tarama yazihmi da 
TWAIN ve WIA ile uyumludur. Ek bilgi icin, bkz: TWAIN ve WIA uyumlu yazihmi 
kullanarak tarama . 



Not Optik karakter tanima yazihmi hakkinda bilgi edinmek ve bu yazihm kullanmak icin, 
yazilimm CD-ROM'undan Readiris programmi yukleyin. 
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Aygit kontrol panelinden tarama yapma (Windows) 



Not Macintosh kullanicilari: Aygit kontrol panelinden tarama baslatma konusunda bilgi icin bkz: 
Aygittan ve hp Director'dan tarama (Macintosh) . 

Dogrudan aygit kontrol panelinden tarama icin asagidaki ybnergeleri kullanin. 



Not En iyi tarama kalitesi igin, orijinallerinizi otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisine 

yuklemek yerine, duz yatakh tarayiciya yerlestirin. 

Aygita bagh bilgisayann acilmasi gerekir. 



Aygitin Tarama yeri dugmesini programlama 

Aygit tarama yeri dugmesini programlamak icin aygit ayarlarina erismeniz gerekir. HP arac 
kutusunu acin ve Tarama... sekmesini tiklatm. Daha fazla bilgi icin, HP arac kutusu 
Yardimma bakm. 



E-postaya tarama 

Aygit kontrol panelindeki tarama yeri dugmesini kullanarak e-postaya taramak icin asagidaki 
ybnergeleri kullanin: 



Not Bu ozelligi Windows'ta kullanmak icin, e-posta alicismin Tarama... sekmesinde 

programlanmasi gerekir. Bkz: Aygitin Tarama yeri dugmesini programlama . Macintosh'ta bu 
islevi izleme Aygiti sekmesinden ayarlayin. Bkz: HP Director gevrimigi Yardim. 

1 . Orijinalleri, taranacak yuzu yukari bakacak sekilde otomatik beige besleyici (ADF) giris 
tepsisine yukleyin. Ortam kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak sekilde ayarlayin. 

VEYA 

Duz yatakh tarayicinm kapagini kaldirin ve orijinali, taranacak yuzti asagiya ve belgenin 
sol ust kb§esi camm sag alt kbsesine gelecek sekilde yukleyin. Kapagi yavasga kapatm. 

2. Aygit kontrol panelindeki tarama yeri dugmesine basin. 

3. Bir e-posta ahcisi secmek icin < veya > dugmesini kullanin. 

4. taramayi baslat veya menu/gir dugmesine basin. Taranan bge, 3. adimda sectiginiz e- 
posta ahcisma otomatik olarak gonderilmek uzere bir e-posta iletisine eklenir. 

Klasore tarama 

Aygit kontrol panelindeki tarama yeri dugmesini kullanarak klasbre taramak igin asagidaki 
yordamlan kullanin. 
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Not Windows'ta bu ozelligi kullanmak icin, once Tarama... sekmesinde bir klasor belirlemeniz 
gerekir. Bkz: Aygitin Tarama yeri dugmesini programlama . 

1 . Orijinalleri, yazdirilacak ytizu yukanda ve belgenin ust kismi ileride olacak sekilde 
otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisine yukleyin ve ortam kilavuzlarini ayarlayin. 

VEYA 

Duz yatakh tarayicinin kapagmi kaldirin ve orijinali, taranacak yuzu asagiya ve belgenin 
sol ust kosesini camm sag alt kbsesinde bulunacak sekilde yukleyin. Kapagi yava§ga 
kapatm. 

2. Aygit kontrol panelindeki tarama yeri diigmesine basin. 

3. Bir klasor segmek i?in < veya > dugmesini kullanm. 

4. taramayi baslat veya menu/gir dugmesine basin. Beige dosyaya taranir ve ardindan 3. 
adimda segtiginiz klasbre kaydedilir. 
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Tarama i§ini iptal etme 



Tarama i§ini iptal etmek igin asagidaki yordamlardan birini kullanm. 

• Aygit kontrol panelindeki iptal dugmesine basin. 

• Ekranda goruntulenen iletisim kutusundaki iptal diigmesini tiklatm. 

Tarama isini iptal ederseniz, ozgiin belgeyi diiz yatakh tarayicindan veya otomatik beige 
besleyicinin (ADF) gin's tepsisinden gikarin. 

Not Bu yordamlar Macintosh isletim sistemlerinde farkhdir. 
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HP LaserJet Tarama yazihmini kullanarak tarama (Windows) 



Bir ogeyi asagidakilerden herhangi birine taramak icin HP LaserJet Tarama programmi 
kullanabilirsiniz: 

• e-posta 

• klasdr 

• belirttiginiz baska bir yazihm programi 

• bilgisayarda ytikluyse Readiris OCR programi 

Orijinalleri otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisine yukleme hakkinda daha aynntih 
bilgi icin bkz: Orijinalleri taramak icin yukleme . 



E-postaya tarama 

1. Orijinalleri, taranacak yuzu yukari bakacak sekilde otomatik beige besleyici (ADF) giris 
tepsisine yukleyin. Ortam kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak sekilde ayarlaym. 

VEYA 

Duz yatakh tarayicinm kapagmi kaldirin ve orijinali, taranacak yuzu asagiya ve belgenin 
sol ust kosesi camin sag alt kbsesine gelecek sekilde yukleyin. Kapagi yavasga kapatm. 

2. Bilgisayarda, Baslat'i tiklatin, Hewlett-Packard' i, hp LaserJet 3030 veya hp LaserJet 
3020'yi secin ve ardindan Tara'yi secin. 

VEYA 

Aygittaki taramayi baslat dugmesine basin. HP LaserJet Tarama yazilimi bilgisayarda 
acihr. Aygit bir aga baghyken HP LaserJet Tarama yazihmini ba§latmak igin taramayi 
ba§lat dugmesinin kullanilmasi desteklenmez. (Yalnizca dogrudan baglanti.) 

3. HP LaserJet Tarama iletisim kutusunda, E-posta ile gonder'i segin. 

4. Ayarlar'i tiklatin . 

5. istediginiz tarama segeneklerini belirleyin ve HP LaserJet Tarama iletisim kutusuna 
donmek icin Tamam'i tiklatin. 



Not Genel sekmesindeki Hizh Ayarlar segenegini kullanarak ayarlan kaydedebilirsiniz. Hizh 

Ayan kaydettikten sonra onay kutusunu segerseniz, kaydedilen ayarlar bir sonraki e-postaya 
tarama isinizde varsayilan ayar olarak kullanihr. 

6. Tara'yi tiklatin. Orijinal taranir, yeni bir e-posta iletisine eklenir ve otomatik olarak 
gonderilir. 



Not E-posta sekmesinde herhangi bir e-posta ahcisi girilmezse, orijinal taranir ve yeni bir e- 

posta iletisine eklenir, ancak gonderilmez. Bu durumda yeni bir e-posta ahcisi girebilir, 
metin veya diger ekleri ekleyebilir ve ardindan iletiyi gonderebilirsiniz. 

5. adimda belirlediginiz segenekler, Hizh Ayar olarak kaydetmediginiz surece yalnizca 
gegerli i§ igin kullanihr. 
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Dosyaya tarama 

1. Orijinalleri, taranacak yuzu yukari bakacak sekilde otomatik beige besleyici (ADF) giris 
tepsisine yukleyin. Ortam kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak sekilde ayarlaym. 

VEYA 

Duz yatakh tarayicinin kapagini kaldirin ve orijinali, taranacak yuzti asagiya ve belgenin 
sol List kbsesi camm sag alt kosesine gelecek §ekilde yukleyin. Kapagi yavasca kapatm. 

2. Bilgisayarda, Baslat'i tiklatin, Hewlett-Packard' i, hp LaserJet 3030 veya hp LaserJet 
3020'yi secin ve ardindan Tara'yi secin. 

VEYA 

Aygittaki taramayi baslat dugmesine basin. HP LaserJet Tarama yazihmi bilgisayarda 
acihr. Aygit bir aga baghyken HP LaserJet Tarama yazihmmi baslatmak icin taramayi 
baslat diigmesinin kullamlmasi desteklenmez. (Yalnizca dogrudan baglanti.) 

3. HP LaserJet Tarama iletisim kutusunda, Dosyaya gonder'i secin. 

4. Ayarlar'i tiklatin. 

5. istediginiz tarama segeneklerini belirleyin ve HP LaserJet Tarama iletisim kutusuna 
donmek icin Tamam'i tiklatin. 

Genel sekmesindeki Hizh Ayarlar secenegini kullanarak ayarlan kaydedebilirsiniz. Hizh 
Ayan kaydettikten sonra onay kutusunu segerseniz, kaydedilen ayarlar bir sonraki e-postaya 
tarama isinizde varsayilan ayarolarak kullanihr. 

6. Tara'yi tiklatin. istenirse, bir dosya adi girin. 

5. adimda belirlediginiz secenekler, Hizh Ayar olarak kaydetmediginiz siirece yalnizca 
gegerli is igin kullanihr. 



Ba§ka bir yazihm programina tarama 

Ba§ka biryazihm programina tarama ozelligi, TWAIN veya WIA uyumlu olmayan bir 
programa taramaniza olanak saglar. 

1 . Orijinalleri, taranacak yuzu yukari bakacak sekilde otomatik beige besleyici (ADF) giris 
tepsisine yukleyin. Ortam kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak sekilde ayarlaym. 

VEYA 

Duz yatakh tarayicinin kapagini kaldirin ve orijinali, taranacak yuzti asagiya ve belgenin 
sol ust kosesi camm sag alt kosesine gelecek sekilde yukleyin. Kapagi yavasga kapatm. 

2. Bilgisayarda, Baslat'i tiklatin, Hewlett-Packard' i, hp LaserJet 3030 veya hp LaserJet 
3020'yi secin ve ardindan Tara'yi secin. 

VEYA 

Aygittaki taramayi baslat dugmesine basin. HP LaserJet Tarama yazilimi bilgisayarda 
acihr. Aygit bir aga baghyken HP LaserJet Tarama yazihmini baslatmak igin taramayi 
baslat diigmesinin kullamlmasi desteklenmez. (Yalnizca dogrudan baglanti.) 

3. HP LaserJet Tarama iletisim kutusunda, Diger bir yazihm uygulamasina gonderin'i 

secin. 

4. Ayarlar'i tiklatin. 
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5. istediginiz segenekleri belirleyin. Diger Uygulamalar sekmesinde, programin ".exe" 
uzantih gahstmlabilir dosyasim bulmak igin Gozat'i tiklatin. Cahstmlabilir dosyamn 
konumunu da yazabilirsiniz. 



Not Genel sekmesindeki Hizh Ayarlar segenegini kullanarak ayarlan kaydedebilirsiniz. Hizh 

Ayan kaydettikten sonra onay kutusunu segerseniz, kaydedilen ayarlar bir sonraki baska bir 
yazihm programina tarama isinizde varsayilan ayarlar olur. 

6. Bu program tarafmdan desteklenen dosya tiirunii secin. 

7. HP LaseJet Tarama iletisim kutusuna donmek igin Tamam'i tiklatin. 

8. Tara'yi tiklatin. 



Not 5. adimda belirlediginiz secenekler, Hizh Ayar olarak kaydetmediginiz surece yalnizca 
gegerli is igin kullanihr. 



Readiris OCR yazihmina tarama 

1. Orijinalleri, taranacak yiizu yukari bakacak sekilde otomatik beige besleyici (ADF) giri§ 
tepsisine yukleyin. Ortam kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak §ekilde ayarlaym. 

VEYA 

Duz yatakh tarayicinm kapagini kaldirin ve orijinali, taranacak yuzti a§agiya ve belgenin 
sol ust kosesi camm sag alt ko§esine gelecek sekilde yukleyin. Kapagi yava§ga kapatm. 

2. Bilgisayarda, Baslat'i tiklatin, Hewlett-Packard' i segin, hp LaserJet 3030 veya 
hp LaserJet 3020'yi segin ve ardindan Tara'yi secin. 

VEYA 

Aygittaki taramayi baslat dugmesine basin. HP LaserJet Tarama yazilimi bilgisayarda 
agihr. Aygit bir aga baghyken HP LaserJet Tarama yazihmmi ba§latmak igin taramayi 
baslat dugmesinin kullanilmasi desteklenmez. (Yalnizca dogrudan baglanti.) 

3. HP LaserJet Tarama iletisim kutusunda, Readiris OCR yazilimina gonder'i segin. 

4. Tara'yi tiklatin. 

Not Aygitm Readiris OCR programina tarayabilmesi igin bilgisayarda Readiris yazilimimn yuklii 
olmasi gerekir. Aygitla birlikte verilen yazihm CD-ROM'u Readiris OCR yazihmmi igerir. 
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Aygittan ve hp Director'dan tarama (Macintosh) 



Bu bolumde verilen yordamlar Macintosh OS X'e yoneliktir. Macintosh OS Classic'e yonelik 
yordamlar degisiklik gosterebilir. 

Bu bolumde tarif edilen gorev ve ayarlar hakkmda daha fazla bilgi icin, HP Director cevrimici 
Yardimma bakm. 

Orijinal belgelerin duz yatakli tarayiciya veya otomatik beige besleyici (ADF) giri§ tepsisine 
yuklenmesiyle ilgili daha ayrintih bilgi igin, bkz: Orijinalleri taramak icin yukleme . 

E-postaya tarama 

1. Orijinalleri, taranacak yuzu yukari bakacak sekilde otomatik beige besleyici (ADF) giris 
tepsisine yukleyin. Ortam kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak sekilde ayarlaym. 

VEYA 

Duz yatakli tarayicinm kapagini kaldirin ve orijinali, taranacak yuzu asagiya ve belgenin 
sol ust kbsesi camm sag alt kosesine gelecek sekilde yukleyin. Kapagi yavasca kapatin. 

2. Aygit kontrol panelindeki tarama yeri dugmesine basin. 

3. Apple Mail gibi bir e-posta programi secmek icin < veya > dugmesini kullanm. 

4. Aygit kontrol panelindeki taramayi baslat dugmesine basin. Orijinal taranir. 3. adimda 
sectiginiz e-posta programi bilgisayarda agihr. Taranmis belgeyi ek olarak igeren bo§ bir 
e-posta iletisi acihr. 

Not Taramayi HP Director'da E-postaya Tara'yi tiklatarak baslatirsaniz, orijinal varsayilan e- 
posta programma taranir. 

5. Bir e-posta ahcisi girin, metin veya diger ekleri ekleyin ve ardindan iletiyi gonderin. 

Dosyaya tarama 

1. Orijinalleri, taranacak yuzu yukari bakacak sekilde otomatik beige besleyici (ADF) giris 
tepsisine yukleyin. Ortam kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak sekilde ayarlaym. 

VEYA 

Duz yatakli tarayicinm kapagini kaldirin ve orijinali, taranacak yuzu asagiya ve belgenin 
sol ust kbsesi camm sag alt kosesine gelecek sekilde yukleyin. Kapagi yavasga kapatin. 

2. Aygit dogrudan bilgisayariniza baghysa, otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisine 
bir bge yerlestirdiginizde HP Director acihr. 

VEYA 

Duz yatakli tarayicidan tanyorsaniz (veya HP Director otomatik olarak acilmazsa) HP 
Director'm masaustu diger admi gift tiklatm. 

3. HP Director'da, HP Tarama'yi tiklatm. Orijinalin bnizleme taramasi gortinur. 

4. Farkh Kaydet simgesini tiklatm. 

5. Dosya adini ve dosya turunu girin. 

6. Kaydet'i tiklatm. Orijinal taranir ve kaydedilir. 

7. HP Tarama'yi kapatmak igin Bitti dugmesini tiklatm. 
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Yazihm programina tarama 



Bir yazihm programina taramak icin, bgeyi programm kendisini kullanarak tararsiniz. 
TWAIN uyumlu herhangi bir programda resim taranabilir. Kullandigimz program TWAIN 
uyumlu degilse, taranan resmi dosyaya kaydedebilir ve ardindan yazihm programinda 
dosyayi yerlestirebilir, acabilir veya alabilirsiniz. Ek bilgi icin, bkz: TWAIN ve WIA uyumlu 
yazihmi kullanarak tarama . 



Sayfa sayfa taramayi kullanma 



Not En iyi sonucu elde etmek icin, orijinalleri duz yatakh tarayici yerine otomatik beige besleyici 
(ADF) giris tepsisine yukleyin. 

1 . Orijinalleri, taranacak yuzu yukari bakacak sekilde ADF giris tepsisine yukleyin. Ortam 
kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak sekilde ayarlaym. 

2. Aygit dogrudan bilgisayariniza baghysa, HP Director siz otomatik beige besleyici (ADF) 
giris tepsisine bir bge yerlestirdikten sonra acihr. HP Director otomatik olarak acilmazsa, 
HP Director'un masaustu diger adini fift tiklatm. 

3. HP Tarama iletisim kutusunu acmak icin HP Director'daki HP Tarama dugmesini tiklatm. 

4. Resim turu belirtin. 

5. Tara'yi tiklatm. 

6. Tarama islemi bittikten sonra Sonraki sayfayi tara'yi tiklatm. 

7. 6. adimi orijinalin her sayfasi igin yineleyin. 

8. Turn sayfalar tarandiktan sonra, §imdi Gonder! dugmesini tiklatm. 
VEYA 

Sayfalari dosyaya kaydetmek icin Farkli Kaydet simgesini tiklatm. 
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TWAIN ve WIA uyumlu yazihmi kullanarak tarama 



Aygit TWAIN ve Windows Imaging Application (WIA) uyumludur. Aygit, TWAIN veya WIA 
uyumlu tarama aygitlanni destekleyen Windows ve Macintosh tabanh programlarla cahsir. 



Not Kullandigmiz yazihm programi TWAIN veya WIA uyumlu degilse, bkz: Baska bir yazilim 
programma tarama . 



TWAIN ve WIA uyumlu yazihmi kullanma 

TWAIN veya WIA kullanilan programdayken, tarama ozelligine erisebilir ve bir resmi 
dogrudan agik programa tarayabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin TWAIN veya WIA uyumlu 
yazihm programmizla birlikte verilen Yardim dosyasi veya belgesine bakm. 

TWAIN kullanilan programdan tarama 



Not Macintosh aygit yazilimi, TWAIN surum 1 .9 gereksinimleriyle uyumludur. 

Genel olarak bir yazihm programi Al, Dosya Al, Tara, Yeni Nesne Al, Ekle veya Tarayici 
gibi bir komutu iceriyorsa TWAIN kullaniyordur. Programm uyumlu olup olmadigindan emin 
degilseniz veya komutun nasil adlandirildigmi bilmiyorsaniz, yazihm programi Yardim'ina 
veya belgelerine bakm. 

TWAIN kullanilan programdan tarama yaparken, HP LaserJet Tarama yazihm programi 
otomatik olarak baslayabilir. HP LaserJet Tarama programi baslarsa, resmi dnizlemede 
incelerken degisiklikler yapabilirsiniz. Yazihm programi otomatik olarak baslamazsa, resim 
hemen TWAIN kullanilan programa gider. 

TWAIN kullanilan programdan taramayi baslatmak icin 

Taramayi TWAIN kullanilan programdan baslatin. Kullanilacak komutlarve adimlar 
hakkmda bilgi igin yazihm programimn Yardimina veya belgelerine bakm. 

WIA kullanilan programdan tarama (yalnizca Windows XP) 

Resmin dogrudan Microsoft® Word gibi bir yazihm programma taranmasmda kullanilan 
diger yol WIA'dir. WIA, tarama yapmak igin HP LaserJet Tarama yazihmimn yerine 
Microsoft yazihmini kullanir. 

Genellikle, yazihm programi Ekle veya Dosya menusunde Resim/Tarayicidan veya 
Kameradan gibi bir komut iceriyorsa WIA kullanmaktadir. Programm WIA kullanip 
kullanmadigindan emin degilseniz, yazihm programimn Yardimina veya belgelerine bakm. 

WIA kullanilan programdan taramak icin 

Taramayi WIA kullanilan programdan baslatin. Kullanilacak komutlar ve adimlar hakkmda 
bilgi icin yazihm programimn Yardimina veya belgelerine bakm. 

VEYA 

Tarayicilar ve Kameralar klasbrunde, aygit simgesini gift tiklatin. Bu, dosyaya taramanizi 
saglayan standart WIA kullanilan yazihm programim agar. 
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Fotograf veya kitap tarama 



Bir fotograf veya kitabi taramak icin asagidaki yordamlan kullanin. 



Fotograf tarama 

1. Fotografi, resimli yuzu asagi ve fotografin sol ust kbsesi camm sag alt kbsesine gelecek 
sekilde duz yatakh tarayiciya yerle§tirin. 




2. Kapagi yavasga kapatm. 

3. Artik tarama ybntemlerinden birini kullanarak fotografi taramaya hazirsiniz. Ek bilgi icin, 
bkz: Tarama ybntemlerini anlama . 

Kitap tarama 

1. Kapagi kaldinn ve kitabi, kopyalamak istediginiz sayfa camin sag alt kbsesine gelecek 
sekilde duz yatakh tarayiciya yerlestirin. 




2. Kapagi yavasca kapatm. 
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Kitabi duz yatakh tarayicinin yuzeyine dogru yerle§tirmek igin kapagi hafifge a§agi 
bastinn. 




Artik tarama yontemlerinden birini kullanarak kitabi taramaya hazirsiniz. Ek bilgi igin, 
bkz: Tarama yontemlerini anlama . 



Fotograf veya kitap tarama 



OCR kullanarak tarama 



Taranmis metni duzenlemek uzere tercih ettiginiz bir sozcuk islem programina almak igin 
OCR yazihmini kullanabilirsiniz. 



Readiris 

Yazilimin CD-ROM'unda Readiris programi bulunur. Readiris programmi kullanmak 
isterseniz, yazilimin CD-ROM'undan yukleyin ve gevrimigi Yardimdaki yonergeleri izleyin. 
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Tarayici gozunurlugu ve renk 



Taranmis bir resmi yazdiriyorsaniz ve kalite beklediginiz gibi degilse, tarayici yazilimmda 
gereksinimlerinizi karsilamayacak bir gozunurluk veya renk ayan segmis olabilirsiniz. 
Qozunurluk ve renk, taranmis resimlerin asagidaki ozelliklerini etkiler: 

• Resim netligi 

• Tonlarin dokusu (yumu§ak veya kaba) 

• Tarama suresi 

• Dosya boyutu 

Qozunurluk ing basma nokta (dpi) ile blgulur. Renkli, gri tonlamali ve siyah beyaz 
kullanilabilen renkleri tanimlar. Tarayici yazilimini 600 dpi gozunurluge kadar 
ayarlayabilirsiniz. Yazilim 9.600 dpi'ye kadar gelismis bir gozunurluk saglayabilir. Renk ve 
gri tonlamayi 1 bit (siyah beyaz) veya 8 bit (256 gri duzeyi), 24 bit (gergek renk) olarak 
ayarlayabilirsiniz. 

Qozunurluk ve renk yonergeleri tablosu, tarama gereksinimlerinizi karsilayacak basit 
ipuglarini listeler. 



Not Qozunurlugti ve rengi daha yuksek bir degere ayarlamak, gok fazla disk alani kaplayan ve 

tarama islemini yavaslatan buyuk boyutlu dosyalar olu§turabilir. Qozunurluk ve rengi 
ayarlamadan once, taranan resmi kullanma bigiminizi belirleyin. 



Not Renkli ve gri tonlamali resimler icin en iyi cozunurluk otomatik beige besleyici (ADF) yerine 
duz yatakh tarayicidan tarayarak elde edilir. 



Qozunurluk ve renk yonergeleri 

Asagidaki tabloda farkh tarama isleri igin onerilen gozunurluk ve renk ayarlari agiklanmistir. 



Kullanim amaci 


Onerilen gozunurluk 


Oneriler renk ayan 


Faks (yalnizca HP LaserJet 
3030 all-in-one) 


150 dpi 


• Siyah Beyaz 


E-posta 


150 dpi 


• Siyah-Beyaz (resim 
yumusak tonlama 
gerektirmiyorsa) 

• Gri tonlama (resim 
yumusak tonlama 
gerektiriyorsa) 

• Renkli (resim renkliyse) 


Metin duzenleme 


300 dpi 


• Siyah Beyaz 


Baski (grafik veya metin) 


Karmasik grafikler veya cok 
fazla buyutmek istediginiz 
belgeler igin 600 dpi 

Normal grafik ve metin igin 300 
dpi 

Fotograflar igin 150 dpi 


• Metin veya siyah beyaz 
gizimler igin Siyah Beyaz 

• Golgeli veya renkli grafik 
ve fotograflar igin Gri 
Tonlama 

• Renkli (resim renkliyse) 
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Kullanim amaci 


Onerilen gozunurluk 


Oneriler renk ayari 


Ekranda goruntuleme 


75 dpi 


• Metin igin Siyah Beyaz 

• Grafik ve fotograflar igin 
Gri Tonlama 

• Renkli (resim renkliyse) 



Renkli 

Tarama sirasinda renk degerlerini a§agidaki gibi ayarlayabilirsiniz. 



Ayar 


Onerilen kullanim 


Renkli 


Bu ayari, rengin onemli oldugu yuksek kaliteli 
renkli fotograflar veya belgeler igin kullanm. 


Siyah Beyaz 


Bu ayari metin belgeleri igin kullanm 


Gri Tonlama 


Dosyanm boyutu bnemliyse veya bir belgenin ya 
da fotografm hizla taranmasmi istiyorsaniz bu 
ayari kullanm. 
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Fakslama 



Aygitin faks i§levlerini kullanma hakkinda yonergeler icin, aygitla birlikte verilen faks 
kilavuzuna bakin. 



Faks kilavuzu yalnizca HP LaserJet 3030 all-in-one aygitmm faks ozelliklerini agiklar. 
HP LaserJet 3020 all-in-one aygitmm faks bzellikleri yoktur. 
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Temizleme ve bakim 



Temel temizleme ve bakim gorevleri hakkinda bilgi edinmek i?in a§agidaki konulardan 
yararlanin: 

• Aygitin dis temizligi 

• Ortam yolunu temizleme 

• Otomatik kagit besleyici (ADF) kagit alma tamburu pargasini degi§tirme 



TRWW 



83 



Aygitin di§ temizligi 



Di§ kismi temizleme 

Aygitin dismdaki toz, leke ve kirleri silmek igin yumusak, nemli, tuy birakmayan bir bez 
kullanm. 



Cami temizlemek igin 

Parmak izleri, lekeler, tuy ve diger bazi seylerle kirlenmis cam performansi yavaslatir ve 
sayfaya sigdirma ve kopyalama gibi ozelliklerin duzgun calismasmi etkiler. 



Not Yalnizca otomatik beige besleyici (ADF) kullanilarak uretilen kopyalarda gizgi veya baska 

bozukluklar goruniiyorsa, tarayici kablosunu temizleyin (adim 3). Tarayici camini 
temizlemek gerekmez. 

1. Aygiti kapatin, gug kablosunu elektrik prizinden gikann ve kapagi kaldinn. 

2. Asindirmayan bir cam temizleyiciyle nemlendirilmis yumusak bir bez veya sunger 
kullanarak cami temizleyin. 




DiKKAT Aygitin herhangi bir parcasi uzerinde asindincilar, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya 
karbon tetraklorur kullanmayin; bu maddeler aygita zarar verebilir. Camm uzerine dogrudan 
sivi koymaym. Camm altma sivi akarsa aygita zarar verebilir. 

3. Asindirmayan bir cam temizleyiciyle nemlendirilmis yumusak bir bez veya sunger 
kullanarak tarayici kablosunu temizleyin. 




4. Lekelenmeyi bnlemek igin, cami guderi veya sungerle kurulayin. 
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Kapak arkasinin temizligi 

Aygit kapaginin altinda bulunan beyaz beige kapaginin arkasinda kuguk dokuntuler 
birikebilir. 

1. Aygiti kapatin, gu? kablosunu elektrik prizinden gikarin ve kapagi kaldinn. 
Agma/kapama dugmesini kapah konumuna getirin. 

2. Beyaz beige kapaginin arkasini yumu§ak bir sabun ve ihk suyla nemlendirilmi§ 
yumu§ak bir bez veya sungerle temizleyin. 




3. Arka tarafi yumu§ak hareketlerle yikayarak dokuntuleri temizleyin, arka tarafi 
ovalamaym. 

4. Arka tarafi guderi veya yumu§ak bir kuma§la kurulaym. 

Kagittan yapilmi§ silme malzemesi kullanmayin; bunlar arka tarafi gizebilir. 

5. Bu i§lem arka tarafin tarn anlamiyla temizlenmesi i<jin yeterli olmazsa, onceki adimlari 
tekrarlayin ve bez veya sungeri izopropil alkolle islatin; nemli bir bezle arka tarafi iyice 
silerek alkol kalintilarmi aim. 
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Ortam yolunu temizleme 



Qiktilarda toner kiri veya noktalar gorunuyorsa, ortam yolunu temizleyin. 

Ortam yolunu temizlemek igin 

1 . menu/gir dugmesine basin. 

2. Servis menusunu bulmak igin < veya > dugmesini kullanm. 

3. menu/gir dugmesine basin. 

4. < veya > dugmesini kullanarak Temizleme Modu ogesini bulun. 

5. menu/gir dugmesine basin. 

6. Onaylamak igin menu/gir dugmesine basin ve temizleme islemine baslayin 
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Otomatik kagit besleyici (ADF) kagit alma tamburu pargasini 
degistirme 



Otomatik beige besleyicinizde (ADF) beige besleme sorunu varsa, ADF kagit alma tamburu 
pargasini degistirebilirsiniz. Yeni bir ADF kagit alma silindir pargasi siparis etmek icin bkz: 
HP parcalan ve aksesuarlari siparisi . Varolan pargayi gikarmak igin, asagidaki yordami 
kullanm: 

1 . Aygiti kapatin ve gug kablosunu prizden gekin. 




2. Giris tepsisini gikarin ve otomatik kagit besleyici (ADF) kapagini agin. 




3. Yesil kolu kaldinrken yuvarlak yesil dugmeye basin. Agik konumda durana kadar yesil 
kolu gevirin. Eski kagit alma silindir pargasi siyah zeminde kalmahdir. 




4. Eski kagit alma tamburu pargasini gikararak yenisini ayni yere takin. Genis tambur 
geriye gidecek ve kol kismi sizden uzakta duracaktir. 
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5. Ye§il kolu, duz ye§il parcasi silindirlerin arasini dolduracak §ekilde a§agiya indirin. 
Yerine oturdugu duyuluncaya kadar ye§il kolu a§agi bastirin. 




6. Duzgun takihp takilmadigini kontrol etmek igin, ye§il kolu agik kalana kadar kaldinn. 
Yeni kagit alma silindir parcasi bu kolla gtivence altma alinmah ve gikmasi 
engellenmelidir. 




7. Parganin her iki tarafmin da ye§il kancalarla tutturulduguna emin olun. 
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8. Yesil kol takimini indirin ve otomatik beige besleyici (ADF) kapagini kapatm. Giris 
tepsisini yerine takin. 




ADF'de sikismalarla karsilasiyorsaniz, bdlgenizdeki HP yetkili servis saglayicisma 
basvurun. Bkz: Servis ve destek . 

9. Aygitm fisini takin ve acma/kapama dugmesini agik konumuna getirin. 




Otomatik kagit besleyici (ADF) kagit alma tamburu pargasini degi§tirme 
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Sorun giderme 



Aygitla ilgili sorunlann gozumune yonelik ipuglan icin bu bolumu kullanm: 

• Aygit acilmiyor 

• Aygit kontrol paneli ekraninda siyah cizgiler/noktalar var veya ekrandaki goriintu 
kayboluyor 

• Sayfalar yazdmliyor, ancak tamamen bo? gikiyor 

• Sayfalar yazdmlmadi 

• Sayfalar vazdirildi, ancak bir sorun var 

• Ekran hata iletileri goruntiileniyor 

• Kagit alma ile ilgili sorunlar var 

• Yazdirilan sayfa ekranda gorunenden farkh 

• Yazicida ortam sikismalan oluyor 

• Baski kalitesi kotu 

• Goruntiilenen aygit kontrol paneli hata iletileri 

• Kopya cikmiyor 

• Kopyalar bos veya resimler eksik veya soluk 

• Kopya kalitesi kotu 

• Otomatik beige besleyicide (ADF) ortam sikismalan oluyor 

• Kopya sorunlari gozle gorulur durumda 

• Taranan goruntii kalitesi kotu 

• Resmin bir kismi taranmadi 

• Tarama 90k uzun suruyor 

• Hata iletileri gorunuyor 

• Tarama kalitesi kotu 

Not Bu boliimde agiklanan islevlerin ?ogu HP arag kutusu kullanilarak da gergekle§tirilebilir. HP 

arag kutusu kullanimi hakkinda yonergeler igin bkz: HP arac kutusu veya aygit kontrol 
panelini kullanarak ayarlan degistirme . 
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Aygit agilmiyor 



Aygit agilmazsa bu kisimdaki ipuclarini kullanmayi deneyin. 

Aygitta gug var mi? 

• Ara kablo kullaniyorsaniz, ara kablonun acik oldugundan emin olun. Veya aygiti 
dogrudan prize takmayi deneyin. 

• Prizin cahstigindan emin olmak igin test edin. 

• Aygiti salterli bir prize taktiysaniz, salterin acik oldugundan emin olun. 
Elektrigin acik oldugundan emin olun. 

UYARI! Yukandaki cozumleri denediginiz halde sorun devam ediyorsa, aygitta mekanik bir ariza 
olabilir. Aygitin fisini prizden gikarin ve HP'ye basvurun. HP'yle baglanti kurma hakkmda 
bilgi igin, aygitmizla birlikte verilen destek brosiiriine bakm. 
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Aygit kontrol paneli ekraninda siyah gizgiler/noktalar var veya 
ekrandaki goruntu kayboluyor 



DiKKAT Statik elektrik, aygit kontrol paneli ekraninda aniden ortaya gikan siyah gizgilere veya 

noktalara neden olabilir. Vucudunuzda statik elektrik toplanmis olma ihtimali varsa (brnegin, 
nem oraninm dusuk oldugu bir ortamda hah uzerinde yiiruyorsaniz) aygit kontrol paneline 

dokunmayin. 



Aygit elektrik veya manyetik alanda kaldi mi? 

Aygit elektrik veya manyetik alanda kahrsa, kontrol panelinde beklenmeyen cizgi veya 
noktalar olusabilir veya ekran goruntusu kaybolabilir. Bu sorunu gbzmek igin, a§agidaki 
yordami uygulayin: 

1. Aygiti kapatm. 

2. Aygiti elektrik veya manyetik alandan cikann. 

3. Aygiti yeniden agin. 
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Sayfalar yazdinhyor, ancak tamamen bo§ gikiyor 



Sayfalar aygittan yazdirilmadan cikiyorsa bu bolumdeki ipuglanni kullanmayi deneyin. 



Koruyucu bant yazici kartusunun uzerinde mi? 

Koruyucu bant yazici kartu§unun uzerinde kalmis olabilir. Yazici kartusunu gikarip koruyucu 
bandi ayinn. Yazici kartusunu yeniden takm. Belgeyi yeniden yazdirmayi deneyin. 



Belgede bos sayfalar var mi? 

Belgede bos sayfalar olabilir. Turn sayfalarda igerik bulunup bulunmadigim gormek igin 
yazdirdiginiz belgeyi kontrol edin. 



Yapilandirma sayfasi yazdinhyor mu? 

Aygiti smamak igin bir yapilandirma sayfasi yazdinn. Ybnergeler igin, bkz: Yapilandirma 
sayfasi yazdirma . 



Orijinal duzgun bir sekilde yuklendi mi? 

Kopyalama yapiyorsaniz, orijinal hatah yerlestirilmis olabilir. Orijinal beige otomatik beige 
besleyiciye (ADF) yazdirma yuzu yukariya gelecek sekilde yuklenmelidir. Orijinal beige 
yazdirma yuzu asagiya bakacak §ekilde yerlestirilmisse bo§ sayfa gikar. 
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Sayfalar yazdmlmadi 



Aygit sayfa yazdirmiyorsa bu ipuglarini deneyin. 

Bilgisayar ekraninizda bir ileti mi goruntuleniyor? 

Ek bilgi icin, bkz: Ekran hata iletileri goruntuleniyor . 

Ortam aygita dogru alindi mi? 

Ek bilgi icin, bkz: Kagit alma ile ilqili sorunlar var . 

Ortam siki§malan mi var? 

Ek bilgi icin, bkz: Otomatik beige besleyicide (ADF) ortam sikismalari oluyor veya Yazicida 
ortam sikismalari oluyor . 

Paralel veya USB Aygit Kablosu (A/B) cahsiyor mu ve dogru 
§ekilde bagli mi? 

Paralel veya USB Aygit Kablosu (A/B) bozuk olabilir. Asagidaki cozumleri deneyin: 

• Paralel veya USB Aygit Kablosunu (A/B) her iki ucundan ayinp yeniden takin. 

• Daha once yazdirilmis bir isi yazdirmayi deneyin. 

• Baska bir IEEE 1284-B uyumlu paralel kablo veya USB Aygit Kablosu (A/B) kullanmayi 
deneyin. Bkz: HP parcalan ve aksesuarlan siparisi . 

• Paralel baglanti noktasi ayarlarini becerileri artirilmis baglanti noktasi (ECP) moduna 
cevirme hakkmda bilgi icin bilgisayannizin ureticisine basvurun. 

Bilgisayannizda diger aygitlar gali§iyor mu? 

• Aygit paralel bir baglanti noktasi paylasmiyor olabilir. Aygitla ayni baglanti noktasma 
harici bir sabit surucu veya ag anahtan bagladiysaniz, diger aygitla gakisiyor olabilir. 
Aygiti baglayip kullanmak igin diger aygitin baglantisini kesmeniz veya bilgisayarda iki 
paralel baglanti noktasi kullanmaniz gerekir. 

• Baska bir arabirim karti eklemeniz gerekebilir. Hewlett-Packard bir ECP paralel arabirim 
karti kullanmanizi onerir. 
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Sayfalar yazdinldi, ancak bir sorun var 

Sayfalar basilmis ancak yine de sorun varsa bu ipuclarini deneyin. 

Baski kalitesi mi kotu? 

Ek bilgi icin, bkz: Baski kalitesi kotu . 

Yazdinlan sayfa ekranda goriinenden farkh mi? 

Ek bilgi icin, bkz: Yazdinlan sayfa ekranda goriinenden farkh . 

Aygit ayarlan yazdirma ortamina uygun mu? 

Ek bilgi icin, bkz: Kagit alma ile ilgili sorunlar var . 
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Ekran hata iletileri goruntuleniyor 



Ekramnizda asagidaki iletiler gorunuyorsa, sorunu gidermek igin uygun yordamlan kullanin. 

Yazici cevap vermiyoi7LPT1 yazma hatasi 

Asagidaki kosullari kontrol edin: 

• Bilgisayariniz Hazir durumunda mi? 

• Gug kablosu ve IEEE 1284-B uyumlu paralel veya USB Aygit Kablosu (A/B) dogru 
takilmis mi? 

• Bilgisayara baska yazici suruculeri mi yuklu? 
Asagidaki gozumleri deneyin: 

• Gug kablosunun ve IEEE 1284-B uyumlu paralel kablonun veya USB Aygit Kablosunun 
(A/B) iki ucunu gikarin ve yeniden takin. 

• IEEE 1284-B ile uyumlu ba§ka bir paralel veya USB Aygit Kablosu (A/B) kullanin. 

• Baska bir aygit veya yazicmin varsayilan yazici olarak segilmediginden emin olun. 

Baglanti noktasina eri§ilemiyor (ba§ka bir uygulama 
tarafindan kullanihyor) 

Aygit gakismasi var. Bilgisayannizda baska bir aygit kuruluysa ve durum yazihmini 
gahstinyorsa bu durum olusabilir. Durum yazihmi bilgisayardaki paralel baglanti noktasini 
ydnetir ve baglanti noktasina aygit erisimini reddeder. 

Asagidaki gozumleri deneyin: 

• Diger aygitlara ait turn durum pencerelerini devre disi birakm. 

• Aygit baglanti noktasi ayarmin dogrulugundan emin olun. Aygit ozelliklerinde Ayrintilar 
sekmesinde veya Baglanti Noktalan sekmesinde baglanti noktalan ayarlarini degistirin. 

• Aygitm gift yon desteginin devre di§i oldugundan emin olun. Aygit ozelliklerindeki 
Ayrintilar veya Baglanti Noktalan sekmesinde gift yon destegi segeneginin segili 
olmadigindan emin olun. 



TRWW 



Ekran hata iletileri goruntuleniyor 97 



Kagit alma ile ilgili sorunlar var 



Aygitta kagit kullanimi ile ilgili sorunlar oluyorsa bu bolumdeki ipuclarmi kullanin. 

Egik (egri) yazdinhyor 

Ortam kilavuzlan diizgun ayarlanmis mi? 

Giris tepsisinden turn ortamlan gikarin, desteyi duzeltin ve ortami tekrar giris tepsisine 
koyun. Ortam kilavuzlarini, kullandiginiz ortamm en ve boyuna gore ayarlaym ve yeniden 
yazdirmayi deneyin. Daha fazla bilgi icin Aygit ortam ozellikleri bolumune veya baslangig 
kilavuzuna bakm. 

Bir seferde birden fazla yaprak ahyor. 

Ortam giris. tepsisi fazla mi dolu? 

Giris tepsilerini yukleme hakkmda bilgi icin baslangic kilavuzuna bakm. 
Ortam burusmus, katlanmis veya hasarh mi? 

Ortamm burusmus, katlanmis veya hasarh olmadigina emin olun. Yeni veya farkh bir 
paketten aldiginiz ortama yazdirmayi deneyin. 

Aygit, ortam giri§ tepsisinden ortami gekmiyor 

Aygitelle besleme modunda mi? 

Asagidaki gozumlerden birini deneyin: 

• Aygit kontrol paneli ekranmda Elle besleme ifadesi gbruntiileniyorsa, i§i yazdirmak igin 
menu/gir dugmesine basin. 

• Aygitm elle besleme modunda olmadigindan emin olun ve isinizi yeniden yazdirm. 
Kagit alma silindiri kirli veya hasarh mi? 

Bulundugunuz yerdeki HP yetkili servisine basvurun. Ybnergeler igin, bkz: Servis ve destek . 

Ortam aygita verildiginde kivnhyor 

Ek bilgi i?in, bkz: Kivrilma veya dalga . 
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Yazdinlan sayfa ekranda gorunenden farkh 



Sayfaya yazdirilanlar ekranda gorunenden farkliysa bu bbliimdeki ipuglarim kullanmayi 
deneyin. 



Metin bozuk, yanhs veya eksik mi? 

Aygitm duzgun gahstigim dogrulamak igin bir yapilandirma sayfasi yazdinn. Yonergeler igin, 
bkz: Yapilandirma sayfasi yazdirma . Yapilandirma sayfasi basanh bir sekilde yazdmliyorsa, 
asagidaki gbzumlerden birini deneyin: 

• Kabloyu gikann ve her iki ucunu yeniden takm. 

• Daha once duzgun yazdirilmis bir isi yazdirmayi deneyin. 

• Mumkunse, kabloyu ve aygiti baska bir bilgisayara baglayin ve duzgun yazdirildigmi 
bildiginiz bir isi yazdirmayi deneyin. 

• Yeni bir IEEE 1284-B uyumlu paralel veya USB Aygit Kablosu (A/B) kullanmayi 
deneyin. Bilgi igin bkz: HP parcalan ve aksesuarlari siparisi . 

• Aygit yazihmi kurulurken yanhs bir yazici stirucusu segilmis olabilir. Aygitm aygit 
ozelliklerinde segili oldugundan emin olun. 

• Yazihm programmda bir sorun olabilir. Farkh bir yazihm programmdan yazdirmayi 
deneyin. 



Grafikler veya metin eksik mi? Bos sayfalar mi var? 

• Belgenizde bos sayfa bulunmadigindan emin olun. 

• Koruyucu bant yazici kartusunun uzerinde kalmis olabilir. Yazici kartusunu cikarip 
koruyucu bandi ayirin. 

• Yazici kartu§unu yeniden takm. Yonergeler igin baslangig kilavuzuna bakm. 

• Aygiti smamak igin bir yapilandirma sayfasi yazdinn. Yonergeler igin, bkz: Yapilandirma 
sayfasi yazdirma . 

• Aygit bzelliklerindeki grafik ayarlari, yazdirdigmiz is igin uygun olmayabilir. Aygit 
ozelliklerinde farkh bir grafik ayari deneyin. Ek bilgi igin, bkz: Yazdirma ayarlari ni 
degistirme . 

• Yazici stirucusu, yazdirdigmiz isi yapamiyor olabilir. Farkh bir yazici surticusu 
kullanmayi deneyin. 



Not Farkh bir yazici stirucusu kullanirsaniz, bazi aygit ozelliklerini kullanamayabilirsiniz. 
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Sayfa bigimi ba§ka bir yazicidaki bigimden farkh mi? 

Belgeyi olu§turmak igin daha eski veya farkh biryazici surucusu (yazici yazihmi) 
kullandiysaniz veya yazihmdaki aygit ozellikleri ayarlan farkhysa, yeni yazici surucusunu 
veya ayarlarini kullanarak yazdirmaya gali§tiginizda, sayfa bigimi degisebilir. Bu sorunu 
gidermek igin asagidakileri deneyin: 

• Belgeleri yazdirmak igin hangi aygiti kullanirsaniz kullanin, belgeleri ayni yazici 
surucusunu (yazici yazihmi) ve aygit ozellikleri ayarlarini kullanarak olusturun veya 
yazdinn. 

• Qozunurluk, ortam boyutu, yazi tipi ayarlan ve diger ayarlan degistirin. Ek bilgi igin, bkz: 
Yazdirma ayarlarini degistirme . 



Grafiklerin kalitesi kotu mu? 

Grafik ayarlan yazdirma isiniz igin uygun olmayabilir. A§agidaki cbzumleri deneyin: 

• Aygit ozelliklerindeki gozunurluk gibi grafik ayarlarini kontrol edin ve gerektigi gibi 
degi§tirin. Ek bilgi igin, bkz: Yazdirma ayarlarini degistirme . 

• Farkh bir yazici surucusu (yazici yazihmi) kullanmayi deneyin. 



Not Farkh bir yazici surucusu kullanirsaniz, bazi aygit ozelliklerini kullanamayabilirsiniz. 
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Yazicida ortam siki§malan oluyor 



Bazen yazdirma sirasinda ortam sikisir. Sikismayi gidermeden once asagidaki gozumleri 
deneyin: 

• HP ozelliklerine uygun bir ortama yazdiriyor oldugunuzdan emin olun. Ek bilgi icin, bkz: 
Aygit ortam ozellikleri . 

• Yazdirdiginiz ortamin burusmus, katlanmis veya hasarh olmadigina emin olun. 

• Aygitm temiz oldugundan emin olun. Ek bilgi icin, bkz: Ortam yolunu temizleme . 

• Giris tepsilerinin dogru takildigmdan ve gok fazla doldurulmadigmdan emin olun. Giris 
tepsilerini yukleme hakkmda bilgi icin baslangic kilavuzuna bakin. 



Not Yeni ortam yuklediginizde, herzaman giris tepsisinden butun ortami gikann ve yeni ortam 

destesini duzeltin. Boylece aygita bir defada birden fazla ortam verilmez ve ortam 
siki§malari olabildigince az meydana gelir. 

Bir ortam siki§masi oldugunda, bu durumdan yazihm programinda bir hata uyansi ve aygit 
kontrol paneli ekraninda kagit siki§masi iletisi yoluyla haberdar edilirsiniz. Ek bilgi i?in, bkz: 
GQruntulenen aygit kontrol paneli hata iletileri . 

DiKKAT Ortam siki§masmi gidermek igin ortam giri§ tepsisini gikarmaniz gerekmez. Ortam giri§ 

tepsisini yalnizca aygiti donanim servisine vereceginiz zaman gikann. Ortam giri§ tepsisini 
gikarma konusunda bilgi icin bkz: Ortam giris tepsisini cikarmak icin . 



Ortam siki§masini gidermek igin 



DiKKAT Ortam siki§malari, tonerin sayfada dagilmasma yol agabilir. Toner uzerinize bulasirsa, 

kiyafetinizi soguk su ile yikayin. Sicak su, tonerin kumas dokusuna i§lemesine neden olur. 
Toner ellerinize bula§irsa, ellerinizi soguk su ile yikayin. 

Sikisan ortami cikarmak igin kalem veya makas gibi sivri, keskin bir nesne kullanmayin. 
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Not Sikismalari (gikis bolmesindeki sikismalar dahil) giderirken, her zaman yazdirma kartusu 

kapagmin mandahni iterek ust kapagi agin ve yazdirma kartusunu cikarin. Sikismayi 
giderene kadar ust kapagi acik, kartusu disarida tutun. Ust kapak acihp yazdirma kartusu 
gikanldiginda, yazdirma silindirleri uzerindeki baski kalkar. Boylece, sikisan kagitlar daha 

kolay (pikartilabilir. 

1. Yazdirma kartusu kapagmin mandahni iterek List kapagi agin. 




2. Yazdirma kartusunu tutamacindan tutun. Yazici kartusunu gikarin ve bir kenara koyun. 




DiKKAT Yazici kartusunun zarargormemesi i?in, kartu§u gerektiginden fazla i§iga maruz 

birakmaym. Yazici kartusunu aygita yeniden takana kadar kagit torbaya ya da isik 
gegirmez bir kutuya yerlestirin. 

3. Ortamm di§andan gorunen tarafmi (orta taraf da dahil) iki elinizle kavraym ve aygittan 
kurtulana kadar dikkatlice gekin. 




4. Sikisan ortami gikardiktan sonra, yazdirma kartusunu yerine takm ve ust kapagi 
kapatm. 




5. Ortam sikismasim giderdikten sonra yaziciyi kapatip acmamz gerekebilir. 



Not Yeni ortam eklerken, giris tepsisinden turn ortamlan gikanp yeni ortami koyduktan sonra 
yigini duzeltin ve tepsiye yerle§tirin. 
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Diger ortam siki§malanni gidermek igin 

Siki§an ortami gikarmak igin kalem veya makas gibi sivri, keskin bir nesne kullanmayin. 

Ortam, aygittan giktigi yerde sikismissa, ortamin en ug kismmi kavraym ve gikis 
bolmesinden gekin. 




Ortam sikismasim gidermeden aygiti kapatirsaniz, yeniden agin ve yazdirma ve kopyalama 
isinizi yeniden baslatin. 

Ortam otomatik beige besleyicide (ADF) sikisirsa bkz: Otomatik beige besleyicide (ADF) 
ortam sikismalari oluyor . 



Ortam siki§malanni onlemek igin ipuglari 

• Giris tepsisinin fazla doldurulmadigmdan emin olun. Giris tepsisinin kapasitesi, 
kullandiginiz yazdirma ortaminm turiine gore degi§ir. 

• Giri§ tepsisinin yerine tarn oturup oturmadigmi kontrol edin. 

• Aygit yazdirirken giri§ tepsisine ortam eklemeyin. 

• Yalnizca HP'nin onerdigi ortam turlerini kullanm. Yazdirma ortami turleri hakkmda ek 
bilgi igin bkz: Aygit ortam ozellikleri . 

• Yazdirma ortamlarimn giki§ bblmesinde yigilmasina izin vermeyin. Kullanilan yazdirma 
ortami turu ve toner miktan, gikis bblmesinin kapasitesini etkiler. 

• Gug baglantismi kontrol edin. Gug kablosunun hem aygita hem de gtig kaynagi 
kutusuna sikica takili oldugundan emin olun. Gug kablosunu, toprakh elektrik prizine 
takm. 
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Baski kalitesi kotii 



Bu bolumde baski hatalanni tanima ve duzeltme hakkmda bilgi sunulmustur. 



Not Hewlett-Packard, bu aygitla birlikte kesintisiz gug kaynagi (UPS), pil yedekleme aygitlan 

veya akim regulatdrleri kullanilmasini onermez. Cesitli akim regulatorleri ve pil yedekleme 
aygitlan yazdirma hatalarina neden olabilir. 



Agik veya soluk baski 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Toner azalmis. Ek bilgi igin, bkz: HP LaserJet yazici kartuslari . 

• Ortam, Hewlett-Packard ortaim ozelliklerini kar§ilamiyor olabilir (ornegin, ortam gok 
nemli veya gok kaba). Ek bilgi igin, bkz: Aygit ortam bzellikleri . Sayfanm tamami agik 
renkteyse, baski yogunluk ayan gok dusuk duzeydedir veya Ekonomik Mod agik olabilir. 
Baski yogunlugunu ayarlayin ve urun ozelliklerinde Ekonomik Mod'u kapatm. Ek bilgi 
igin, bkz: Toner tasarrufu . 

Toner lekeleri 



• AaBbGc 
AgBbOG 
AaBbCc. 
.A'aBbCc 
AaBbGc. 



• Ortam, Hewlett-Packard ortam ozelliklerini kar§ilamiyor olabilir (ornegin, ortam gok 
nemli veya gok kaba). Ek bilgi igin, bkz: Aygit ortam bzellikleri . 

• Aygitm temizlenmesi gerekebilir. Ybnergeler igin, bkz: Ortam yolunu temizleme . 
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Eksiklikler 



AabbOc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 

• Tek bir ortam sayfasi hatah olabilir. isi yeniden yazdirmayi deneyin. 

• Ortamdaki nem esit dagilmamistir veya ortamm yuzeyinde nem lekeleri vardir. Farkh bir 
ortam uzerinde yazdirmayi deneyin. Ek bilgi icin, bkz: Aygit ortam dzellikleri . 

• Ortam bozuktur. imalat islemleri bazi alanlann toneri reddetmesine yol acabilir. Farkli 
bir ortam turu deneyin. 

• Yazici kartusu arizali olabilir. Ek bilgi icin, bkz: HP LaserJet yazici kartuslan . 

• Windows yazici suruculeri icin, Tiir:'u denetleyin; bu ayar Kagit veya Kagit/Kalite 
sekmesindedir. Burada uygun ortamm secildiginden emin olun. Ybnergeler icin, bkz: 
Ortam turleri icin baski kalitesini en iyi duruma qetirme . 

Macintosh yazici suruculeri icin, Type is:'i denetleyin; bu ayar Paper/Quality 
sekmesinde veya Paper sekmesinde (bazi Macintosh suruculerinde Paper Type/ 
Quality sekmesi) bulunur; uygun ortamm belirlenmis oldugundan emin olun. Ybnergeler 
icin, bkz: Ortam turleri icin baski kalitesini en iyi duruma qetirme . 

Bu adimlar sorunu duzeltmezse HP yetkili saticisma veya servis temsilcisine basvurun. 
HP'ye ba§vurma hakkmda bilgi igin, aygitinizla birlikte verilen destek brosiirune bakm. 



Dikey cizgiler 





\c 
\c 
\c 
\c 
\c 


Bb< 
Bb< 
Bb( 
Bb< 
Bb< 


2c 
2c 
2c 
2c 
2c 





• Oncelikli giris tepsisinin yerinde oldugundan emin olun. 

• Yazici kartusu icindeki i§iga duyarh tambur gizilmis olabilir. Yeni bir HP yazici kartusu 
takmayi deneyin. Ybnergeler icin baslangig kilavuzuna bakin. 
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Gri arka plan 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

• Oncelikli giris tepsisinin yerinde oldugundan emin olun. 

• HP arac kutusunu kullanarak baski yogunluk ayarini dusurun. Bu eylem arka plan 
golgesini azaltir. Daha fazla bilgi icin aygit yazihminin Yardim bolumune bakin. 

• Daha hafif bir ortam deneyin. Ek bilgi igin, bkz: Aygit ortam ozellikleri . 

• Aygitin bulundugu ortamdaki kosullari kontrol edin. Cok kuru (dusuk nem) kosullar arka 
plan golgesini artirabilir. 

• Yeni bir HP yazici kartusu takm. Yonergeler igin baslangic kilavuzuna bakin. 

Toner bula§masi 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

• Kaynastmci sicakhgi 50k dusuk olabilir. Windows yazici suruculeri icin, Tiir:'u 
denetleyin; bu ayar Kagit veya Kagit/Kalite sekmesindedir. Burada uygun ortamm 
se?ildiginden emin olun. Yonergeler icin, bkz: Ortam turleri icin baski kalitesini en iyi 
duruma getirme . 

Macintosh yazici suruculeri icin, Type is: 'i denetleyin; bu ayar Paper/Quality 
sekmesinde veya Paper sekmesinde (bazi Macintosh siiruculerinde Paper Type/ 
Quality sekmesi) bulunur; uygun ortamm belirlenmis oldugundan emin olun. Yonergeler 
icin, bkz: Ortam turleri icin baski kalitesini en iyi duruma getirme . 

• Ortamm on ucunda toner bulasmalari gorunurse, ortam kilavuzlan kirlenmis olabilir. 
Ortam kilavuzlanni kuru, tuy birakmayan bir bezle silin. Ek bilgi icin, bkz: Ortam yolunu 
temizleme . 

• Ortam tiirunii ve kalitesini denetleyin. 

• Yeni bir HP yazici kartusu takmayi deneyin. Yonergeler icin baslangic kilavuzuna bakin. 
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Toner dagilmasi 



AaBj^Cc 

Aa^Nc 



• Windows yazici suruculeri igin, Tiir:'u segin; bu ayar Kagit veya Kagit/Kalite 

sekmesindedir; burada, kullandiginiz ortami segin. Ybnergeler icin, bkz: Ortam turleri 
icin baski kalitesini en iyi duruma getirme . Bu bzellik HP arag kutusunda da vardir. 

Macintosh yazici suruculeri icin, Type is:'i denetleyin; bu ayar Paper/Quality 
sekmesinde veya Paper sekmesinde (bazi Macintosh suruculerinde Paper Type/ 
Quality sekmesi) bulunur; burada, kullanacagmiz ortami segin. Ybnergeler igin, bkz: 
Ortam turleri icin baski kalitesini en iyi duruma getirme . 

• Aygitm icini temizleyin. Ybnergeler icin, bkz: Temizleme ve bakim . 

• Ortam ttirunu ve kalitesini denetleyin. Ek bilgi igin, bkz: Aygit ortam bzellikleri . 

• Yeni bir HP yazici kartusu takmayi deneyin. Ybnergeler icin baslangig kilavuzuna bakm. 

• Aygiti ara kablo yerine dogrudan elektrik prizine (AC) takin. 



Dikey tekrarlayan hatalar 

AaBbC£~ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 



• Yazici kartu§u hasar gbrmus olabilir. Sayfanm ayni yerinde tekrar ayni leke 
gbruniiyorsa yeni bir HP yazici kartusu takin. Ybnergeler igin baslangic kilavuzuna 
bakm. 

• ig pargalara toner bulasmis olabilir. Ek bilgi igin, bkz: Temizleme ve bakim . Hatalar 
sayfanm arka tarafinda olusuyorsa sorun birkag sayfa basildiktan sonra kendiliginden 
giderilebilir. 

• Windows yazici suruculeri igin, Tiir:'u segin; bu ayar Kagit veya Kagit/Kalite 

sekmesindedir; burada, kullandiginiz ortami segin. Ybnergeler igin, bkz: Ortam turleri 
igin baski kalitesini en iyi duruma getirme . Bu bzellik HP arag kutusunda da vardir. 

Macintosh yazici suruculeri igin, Type is:'i denetleyin; bu ayar Paper/Quality 
sekmesinde veya Paper sekmesinde (bazi Macintosh siiruculerinde Paper Type/ 
Quality sekmesi) bulunur; burada, kullanacagmiz ortami segin. Ybnergeler igin, bkz: 
Ortam turleri igin baski kalitesini en iyi duruma getirme . 
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Bozuk karakterler 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Karakterler yanhs bigimlendiyse, bos gbruntu veriyorsa, kullandiginiz ortam fazla 
kaygan olabilir. Farkh bir ortam deneyin. Ek bilgi icin, bkz: Aygit ortam ozellikleri . 

• Karakterler hatah bicimlendiyse, dalgah gbrunuyorsa, aygitm servise gbturulmesi 
gerekebilir. Yapilandirma sayfasi yazdirin. Ek bilgi icin, bkz: Yapilandirma sayfasi 
yazdirma . 

• Karakterler hatah bigimlendiyse, HP yetkili saticisi veya servis temsilcisine basvurun. 
HP'ye basvurma hakkinda daha fazla bilgi icin, aygitmizla birlikte verilen destek 
brosurune bakin. 

Sayfa egriligi 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ortamin dogru yiiklendiginden ve ortam kilavuzlarinin ortam yiginina fazla siki veya 
gev§ek dayanmadigindan emin olun. Giri§ tepsilerini yukleme hakkinda bilgi igin 
ba§langig kilavuzuna bakin. 

• Otomatik beige besleyici (ADF) giri§ tepsisi gok dolu olabilir. Giri§ tepsilerini yukleme 
hakkinda bilgi igin baslangig kilavuzuna bakin. 

• Ortam tiirunu ve kalitesini denetleyin. Ek bilgi igin, bkz: Aygit ortam ozellikleri . 
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Kivnlma veya dalga 



AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC<^ 

• Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. Yuksek isi ve nem ortamin kivrilmasma neden 
olabilir. Ek bilgi igin, bkz: Aygit ortam ozellikleri . 

• Ortam giris tepsisinde uzun sure kalmis olabilir. Giris tepsisindeki ortam yiginini ters 
gevirin. Ortam yiginini giris tepsisinde 180° gevirmeyi deneyin. 

• Kaynastmci sicakhgi 50k yuksek olabilir. Yonergeler igin, bkz: Ortam turleri igin baski 
kalitesini en iyi duruma getirme . Bu ozellik HP arag kutusunda da vardir. 

Kaynastmci isismi aygit kontrol panelini kullanarak da ayarlayabilirsiniz. Servis 
mentisundeki Az kag. kivnl. ayari kaynastirici sicakhgmi en du§uk ayara getirir. Fabrika 
varsayilan ayari §udur: Kapah. Bu ayari acmak izin asagidaki yonergeleri izleyin. 

1 . Aygit kontrol panelinde menu/gir dugmesine basin. 

2. Servis ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 

3. Az kag. kivnl. ogesini secmek icin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan menu/gir 
dugmesine basin. 



Kinsikhklar ve katlar 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBlbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Belgenin diizgun sekilde yuklendigine emin olun. Giris tepsilerini yukleme hakkinda bilgi 
igin baslangic kilavuzuna bakin. 

• Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. Ek bilgi igin, bkz: Aygit ortam ozellikleri . 

• Tepsideki ortam yiginini ters cevirin. Ortam yiginini giris tepsisinde 180° gevirmeyi 
deneyin. 
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Daginik toner golgesi 




• Karakterlerde buyuk miktarda toner dagilmasi varsa, ortam tonere direnc gosteriyor 
olabilir. (Lazer baskida kucuk miktarda toner dagilmasi normaldir.) Farkh bir ortam turu 
deneyin. Ek bilgi icin, bkz: Aygit ortam ozellikleri . 

• Tepsideki ortam yiginmi ters ?evirin. 

• Lazerli yazicilar igin uretilmi§ ortamlar kullanm. Ek bilgi i?in, bkz: Aygit ortam ozellikleri . 
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Goruntulenen aygit kontrol paneli hata iletileri 



Bu bolumde aygit kontrol paneli ekranmda gbrunebilen hata iletileri ve bu iletilerin nasil 
silinecegiyle ilgili bilgiler bulunmaktadir. 

Genel hata iletilerini cozme 

Asagidaki iletiler aygit kontrol paneli ekranmda en cok gbrunebilen hata iletileridir. 
Kapi agik veya yazdirma kartu§u yok 

Yazici kartusu kapagi agik veya yazici kartusu takih dep. Yazici kartusunu aygita dogru 
yerlestirdiginizden emin olun. Yazici kartusunun takilmasiyla ilgili bilgi icin baslangic 
kilavuzuna bakm. 

Yazici kartusunu kontrol ettikten sonra, yazici kartusunun kapagmi tarn olarak kapatm. 
Sorun giderildiginde, aygit gegerli isi tamamlar ya da Hazir durumuna doner. 

Kagit ekle. devam etmek igin [gir] 

Aygitta yazdirma ortami bitmi§. Ortam giris tepsisine veya oncelikli giri§ tepsisine ortam 
koyun. Giri§ tepsilerine ortam koyma hakkmda bilgi almak igin ba§langic kilavuzuna bakm. 

Ortam varsa cikarin, siki§ma olup olmadigim denetleyin, varsa siki§mayi giderin ve giri§ 
tepsisini yeniden yerle§tirin. 

Sorun giderildiginde menu/gir dugmesine basin. Aygit gegerli isi tamamlar veya Hazir 
durumuna doner. 

Onemli hata iletileri 

Onemli bir hata olustugunda, surmekte olan kopyalama veya tarama cahsmasi durur ve 
aygit kontrol panelinde su iletiler gbrunur: 

• 50 Fuzer Hatasi 

• 51 Lazer Hatasi 

• 52 Taray. Hatasi 

• 57 Fan Arizasi 

• 79 Hatasi 

• CCD Tarayici 
Hatasi 

• Tarayici Ampulu 
hatasi 

Aygit kontrol paneli ekranmda bu iletilerden biri gbruniirse, aygitta onemli bir aygit hatasi 
var demektir. Aygitm fisini cekin ve 5 dakika bekleyin, sonra yeniden prize takm. Hata 
devam ederse, aygitla birlikte verilen destek belgesindeki numarayi kullanarak HP miisteri 
hizmetleriyle baglanti kurun veya http://www.hp.com adresini ziyaret edin. 
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Uyan iletileri 

Uyan iletileri, yazdirma ortami ekleme veya sikisikhk giderme gibi bazi eylemlerin 
gerceklestirilmesi gerektigini belirtir. Bir uyan iletisi gbrundugunde, aygit yapilmakta olan i§i 
otomatik olarak durdurur ve duruma mudahale edilene kadar bekletir. Hata giderildikten 
sonra, aygit i§i tamamlar veya Hazir durumuna doner. Bunun istisnasi, ana meniiler 
sistemini kullanmak istediginiz zamandir. Bu durumda aygitm ekrani menu sistemini 
kullanabileceginiz sekilde degisir. 

Asagidaki iletiler aygit kontrol paneli ekranmda gbriinebilecek genel uyan iletileridir: 

• Bel. besl. sikisti 
Temizle, Y. Yiikle 

• Beige besleyici 
yanhs aldi. Y. yiikle 

• Kapi agik veya 
yazdirma kartusu yok 

• Elle besleme 
[gir] tusuna basin 

• Bellek yetersiz 
[gir] tusuna basin 

• Kagit ekle. 

devam etmek icin [gir] 

• Yazdirma 
kartusu yok 

• Yazicida sikisma 
Kagit yolunu temizleyin 

Not Ortam sikismalan hakkinda ek bilgi icin, bkz: Otomatik beige besleyicide (ADF) ortam 
sikismalan oluyor veya Yazicida ortam sikigmalari oluyor . 



Dikkat iletileri 

Dikkat iletileri uyan bildirimi kadar bnemlidir. Kisa surelidirler, ancak agikladiklan durum i§in 
tamamlanmasini veya cikti kalitesini etkileyebilir. Bir dikkat iletisi goriindugunde, surmekte 
olan is iptal edilebilir. ileti aygit kontrol paneli ekranmda bes saniye sureyle gbrtinur. 

A§agidaki iletiler aygit kontrol paneli ekranmda gbriinebilecek genel dikkat iletileridir: 

• Aygit hatasi 
Devam icin [gir] 

• Aygit mesgul 

Daha sonra yeniden deneyin 

• Motor ilet. 
hatasi 
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• Bellek yetersiz 

Daha sonra yeniden deneyin 

• Sayfa cok karmasik 
Devam icin [gir] 

• Ayarlar silindi 

Dikkat iletisi yazdirma i§iyle ilgiliyse ve otomatik devam ayari devredeyse, ileti 10 saniye 
sureyle gorunur. menu/gir veya iptal dugmesine basmazsaniz, aygit yazdirmaya devam 
eder. Otomatik devam ayari devre disiysa, yazdirmayla ilgili uyan iletisi, siz devam etmek 
icin menu/gir dugmesine veya isi iptal etmek icin iptal dugmesine basana kadar ekranda 
kalir. 

Otomatik devam ayari yazici surucusunden veya HP arac kutusundan yapilabilir. Otomatik 
devam ayannin acik oldugunu anlamak ifin bir yapilandirma sayfasi yazdirin. Daha fazla 
bilgi icin bkz: Yapilandirma sayfasi yazdirma . 
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Kopya gikmiyor 



Giri§ tepsisine ortam yiiklii mii? 

Aygita ortam yukleyin. Ek bilgi icin, bkz: Orijinalleri kopyalamak uzere yukleme . 



Orijinal duzgun bir sekilde ytiklendi mi? 

Orijinalin duzgun sekilde ytiklendigine emin olun: 

• Otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisi: Ozgun beige ADF giri§ tepsisine, ust 
kismi alta gelecek, kopyalanacak tarafi yukan bakacak sekilde yuklenmelidir. Ozgun 
belgeyi, durana kadar ADF'nin igine itin. Ek bilgi icin, bkz: Orijinalleri kopyalamak iizere 
yukleme . 

• Diiz yatakh tarayici: Ozgun belgeyi, on yiizu alta gelecek ve belgenin sol ust kosesi 
camm sag alt kbsesine gelecek sekilde diiz yatakh tarayiciya yerlestirin. 
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Kopyalar bo§ veya resimler eksik veya soluk 



Yazici kartu§undan koruyucu bant cikarilmi§ mi? 

Koruyucu bant, yazici kartusundan cikarilmamis olabilir. Yazici kartusunu aygittan gikarip 
koruyucu bandi sbkun ve yazici kartusunu yeniden takm. Yazici kartu§u takma hakkmda 
bilgi icin baslangic kilavuzuna bakin. 



Yazici kartu§unda toner mi azalmi§? 

Yazici kartusu kopya yapmak icin kullanilir. Yazici kartusunda toner azalmissa, kopyalar 
soluk gikar. 



Orijinalin kalitesi kotii mii? 

Kopyanm dogrulugu orijinalin kalitesine ve boyutuna baghdir. Orijinaliniz 50k agiksa, 
kar§ithgi ayarlasaniz dahi kopya bunu karsilayamayabilir. 



Orijinalde renkli bir arka plan mi var? 

Renkli arka planlar, bndeki resimlerin arka plana kansmasma neden olabilir veya arka plan 
farkli bir gblgeyle gbrunebilir. 
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Kopya kalitesi kotu 

Bu boliim asagidaki konularda bilgiler saglar: 

• Sorunlari onleme 

• Kopyalama hatalanni tanima ve diizeltme 

Sorunlari onleme 

Asagida, kopyalama kalitesini artirmak igin izlenmesi gereken birkag basit adim yer 
almaktadir: 

• Duz yatakh tarayicidan kopyalayin. Bu, otomatik beige besleyici (ADF) ile 
kopyalamadan daha yuksek kalitede bir kopyalama saglar. 

• Kaliteli orijinaller kullanin. 

• Ortami dogru yukleyin. Ortam, duzgun sekilde yuklenmezse, bukulup, bulanik bir 
goruntuye ve OCR uygulamasi sorunlarina yol acabilir. Yonergeler icin, bkz: Orijinalleri 
kopyalamak uzere yiikleme . 

• Aygitiniz surekli olarak, bir defada birden fazla sayfa ahyorsa, ayirma tablasini 
degi§tirmeniz gerekebilir. Ek bilgi icin, bkz: Servis ve destek . 

• Orijinallerinizi korumak igin ta§iyici yaprak kullanin veya olusturun. 

Not Tekrarlanan besleme sorunlari fotokopi makinesinin/ayirma tablasmm eskidigini gosterir. 
Yetkili servis saglayicisma basvurma konusunda daha fazla bilgi icin bkz: Servis ve destek . 
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Otomatik beige besleyicide (ADF) ortam siki§malan oluyor 



Kopya, tarama veya faks i§i sirasinda sik sik ortam sikismasi ya§anabilir. 

Ortam sikismasi, aygit kontrol paneli ekranmda gorunen Bel. besl. sikisti Temizle, Y. 
Yiikle iletisiyle bildirilir. 

• ADF giri§ tepsisi yanhs yuklenmis veya asiri dolu olabilir. Ek bilgi icin, bkz: Orijinalleri 
taramak icin yukleme . 

• Ortam, HP ozelliklerini karsilamamaktadir. Ek bilgi igin, bkz: Otomatik beige besleyicisi 
(ADF) icin ortam secme . 



Tipik otomatik beige besleyici (ADF) sikisma yerleri 

• Giris tepsisi alanlan: Giri§ tepsisinden sayfa gorunuyorsa, kagidi yirtmadan yavasga 
giris tepsisinden gikarmaya gahsm. Direng hissederseniz, yonergeler igin bkz: Otomatik 
beige besleyiciden (ADF) ortam sikismasmi temizlemek icin . 

• Cikti yollari: Cikti tepsisinden sayfanin ucu gorunuyorsa, kagidi yirtmadan yavasga 
gikarmaya gali§m. Diren? hissederseniz, yonergeler igin bkz: Otomatik beige 
besleyiciden (ADF) ortam sikismasmi temizlemek icin . 

• Ara yer: Sayfa hem giris tepsisinden hem de cikti alanmdan gorunuyorsa, yonergeler 
icin bkz: Otomatik beige besleyiciden (ADF) ortam sikismasmi temizlemek icin 

Otomatik beige besleyiciden (ADF) ortam sikismasmi 
temizlemek icin 

1 . ADF giris tepsisini gikann ve ADF kapagmi agin. 



2. Sikismanm giderildigi parcayi gikann. Her iki elinizi de kullanarak, parca yerinden 
gikana kadar iki koldan kaldirin. Sikismamn giderildigi pargayi dbndurup gikann ve bir 
kenara koyun. 
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3. Ye§il kolu kaldirarak, agik kalana kadar kaldirma mekanizmasini dondurun. 




4. Sayfayi yirtmadan yava§ga gikarmaya gah§in. Direng hissederseniz, sonraki adima 
gegin. 




5. ADF kapagini agin ve her iki elinizi de kullanarak ortami gev§etin. 




6. Ortam gev§ediginde, gosterilen yonde yava§ga di§ari gekin. 




7. Duzyatakh tarayicinin kapagini kapatm. 
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8. Ye§il kolu indirin. 




9. Siki§ikligi giderilen parfayi gosterildigi gibi yeniden takin. Parga yerine gegene kadar iki 
kulakQiga bastirm. Qikan pargayi dogru takin, dogru takilmadigi takdirde ileride de 
siki§malar olabilir. 




10. ADF kapagmi kapatin ve ADF giri§ tepsisini degi§tirin. 
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Kopya sorunlan gozle gorulur durumda 



Dikey beyaz veya soluk §eritler 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Ortam, Hewlett-Packard ortam ozelliklerini kar§ilamiyor olabilir (ornegin, ortam gok 
nemli veya gok kaba). Ek bilgi igin, bkz: Aygit ortam ozellikleri . 

• Toner azalmis olabilir. Yazici kartusu takma hakkinda bilgi igin baslangig kilavuzuna 
bakin. 

Bo§ sayfalar 

• Orijinal beige yuzu asagi bakacak sekilde yuklenmis olabilir. Otomatik beige 
besleyicisinde (ADF), dzgun belgeyi dar tarafi ileri ve taranacak yuzu yukari gelecek 
sekilde yukleyin. Yonergeler icin, bkz: Orijinalleri kopyalamak uzere yukleme . 

• Duz yatakh tarayicidan tarama yaparken bos sayfalar basihyorsa, orijinalin dogru 
yuklendiginden emin olun. Ozgun belgeyi, on yuzii alta gelecek ve belgenin sol iist 
kosesi camin sag alt kosesine gelecek §ekilde duz yatakh tarayiciya yerle§tirin. 

• Ortam, Hewlett-Packard ortam ozelliklerini karsilamiyor olabilir (ornegin, ortam gok 
nemli veya gok kaba). Ek bilgi igin, bkz: Aygit ortam ozellikleri . 

• Toner bitmis olabilir. Yazici kartusu takma hakkinda bilgi igin baslangig kilavuzuna 
bakin. 

• Bant, yazici kartusundan gikarilmamis olabilir. Yazici kartusu takma hakkinda bilgi igin 
baslangig kilavuzuna bakin. 



Yanh§ orijinal kopyalandi 

• Otomatik beige besleyicinin (ADF) bos oldugundan emin olun. 



Qok acik veya gok koyu 

• Ayarlan duzenlemeyi deneyin. 

• Kopya kalite ayarlannin dogrulugundan emin olun. Ek bilgi igin, bkz: Kopya kalitesini 
ayarlama . 
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istenmeyen gizgiler 





\c 

\<L 
\C 
\C 
\C 


Bb< 

Bb< 
Bb< 
Bb( 


2c 
_x 
2c 
2c 
2c 





• Oncelikli giris tepsisinin yerinde oldugundan emin olun. 

• Duz yatakh tarayiciyi temizlemeyi deneyin. Yonergeler igin, bkz: Aygitin dis temizliqi . 

• Yazici kartusu igindeki isiga duyarh tambur gizilmis olabilir. Yeni bir HP yazici kartusu 
takin. Yazici kartusu takma hakkmda bilgi igin baslangig kilavuzuna bakin. 

Siyah noktalar veya gizgiler 

• Otomatik beige besleyicisinde (ADF) veya duz yatakh tarayicida murekkep, zamk, sivi 
silici veya istenmeyen bir madde olabilir. Aygiti temizlemeyi deneyin. Yonergeler igin, 
bkz: Aygitin dis temizligi . 

Net olmayan metin 

• Ayarlan duzenlemeyi deneyin. 

• Kalite ayarlarinizin dogrulugunu denetleyin. Ek bilgi igin, bkz: Kopva kalitesini ayarlama . 

• Ayarlan degistirme konusunda ayrintih bilgi igin aygitin yazihm Yardimi'na bakin. 

Kugultulmu§ boyut 

• Yazihmi ayarlan taranan resmi kugultmeye ayarlanmi§ olabilir. 

• Ayarlan degistirme konusunda daha fazla bilgi igin uruntin HP arag kutusu Yardimi'na 
bakin. 
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Taranan goruntu kalitesi kotii 



Ozgiin beige bir fotograf veya resmin kopyasi mi? 

Yeniden basilan fotograflar (ornegin gazete veya dergilerdeki fotograflar), kuguk noktalar 
kullanilarak basihr; bu da kaliteyi buyuk oranda dusurur. istenmeyen sekillerdeki murekkep 
noktalari genellikle resim tarandiginda, basildiginda saptanabilir veya ekranda gorunebilir. 
Asagidaki oneriler sorununuzu gidermezse, daha iyi kalitede ozgun beige kullanmaniz 
gerekebilir. 

• Bu sekilleri ortadan kaldirmak igin, taramadan sonra resmin boyutunu kugultmeyi 
deneyin. 

• Taranan resim basip kalitenin daha iyi olup olmadigim kontrol edin. 

• Cozunurluk ve renk ayarlannizin, yapmakta oldugunuz tarama isi turu igin dogru 
olmasini saglaym. Ek bilgi igin, bkz: Tarayici goziinurluqu ve renk . 

• En iyi sonuglari elde etmek igin, tarama i?in otomatik beige besleyici (ADF) yerine duz 
yatakh tarayiciyi kullanm. 



Beige yazdinldiginda resim kalitesi daha mi iyi? 

Ekranda gorunen resim herzaman taramanm gergek kalitesini yansitmaz. 

• Daha 50k renk (veya gri tonlan) kullanmak igin bilgisayannizin monitorunu ayarlamayi 
deneyin. Bu ayar normal olarak Windows Denetim Masasmdaki Ekran bolumu 
se?ilerek yapihr. 

• Tarayici yazihminda gdzunurluk ve renk ayarlarini yapmayi deneyin. Ek bilgi igin, bkz: 
Tarayici cbzunurlugu ve renk . 



Resim egri (yamuk) mi? 

Orijinal beige yanhs yuklenmis olabilir. Orijinalleri otomatik beige besleyiciye (ADF) 
ytiklerken ortam kilavuzlanni kullanmaya dikkat edin. Ek bilgi igin, bkz: Orijinalleri taramak 
igin yukleme . 

Taranan resimde leke, gizgi, dikey beyaz seritler veya baska 
kusurlar mi var? 

Tarayici kirliyse, urettigi resim de en iyi netlikte olmaz. Ybnergeler igin, bkz: Aygitm di§ 
temizligi . 

Grafikler orijinalden farkh mi gorunuyor? 

Grafik ayarlan yapmakta oldugunuz tarama isinin turu igin uygun olmayabilir. Grafik 
ayarlarini degistirmeyi deneyin. Ek bilgi igin, bkz: Tarayici gozunurlugu ve renk . 
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Resmin bir kismi taranmadi 



Orijinal beige diizgiin bir sekilde yuklendi mi? 

Orijinal belgeyi dtizgun yuklendiginizden emin olun. Yonergeler igin, bkz: Orijinalleri taramak 
igin yukleme . 



Orijinalde renkli bir arka plan mi var? 

Renkli arka planlar ondeki resimlerin arka plana bulasmasma neden olabilir. Orijinal belgeyi 
taramadan once ayarlari duzenlemeyi veya taradiktan sonra resmi iyile§tirmeyi deneyin. Ek 
bilgi icin, bkz: Tarayici cozunurluqu ve renk . 



Orijinal beige boyu 381 mm'den uzun mu? 

Otomatik beige besleyicisi (ADF) giri§ tepsisini kullanirken maksimum taranabilir uzunluk 
381 mm'dir. Sayfa maksimum uzunlugu asarsa tarayici durur. (Kopyalar daha uzun olabilir.) 

DiKKAT Orijinal belgeyi beige besleyiciden (ADF) cekmeyi denemeyin, tarayiciya veya orijinal 

belgenize zarar verebilirsiniz. Yonergeler icin, bkz: Otomatik beige besleyicide (ADF) ortam 
sikismalari oluyor . 



Orijinal beige 90k mu kiicuk? 

Duz yatakh tarayicinm destekledigi minimum boyut 25 x 25 mm'dir. Otomatik beige 
besleyicisi (ADF) giris tepsisinin destekledigi minimum boyut 127 x 127 mm'dir. Orijinal 
beige sikismis olabilir. Yonergeler icin, bkz: Otomatik beige besleyicide (ADF) ortam 
sikismalari oluyor . 



HP Director mu kullaniyorsunuz? (yalnizca Macintosh) 

HP Director varsayilan ozellik ayarlari, yapmaya cahstigimzdan baska bir isi otomatik olarak 
gergeklestirmeye ayarlanmis olabilir. HP Director'da ozellikleri degistirme konusunda 
yonergeler igin aygit yazihm Yardimi'na bakm. 



Ortam boyutu dogru mu? 

Tarama ayarlannda, giri§ ortam boyutunun taradiginiz beige i?in yeterince buyuk 
oldugundan emin olun. Ek bilgi igin, bkz: Tarayici cozunurluqu ve renk . 
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Tarama gok uzun siiruyor 



Qozunurluk veya renk duzeyiniz 90k yuksek mi ayarlanmis? 

Cozunurluk ve renk duzeylerin gok yuksek bir degere ayarlarsaniz, tarama isi daha uzun 
surer ve sonugta daha buyuk dosyalar elde edersiniz. Tarama veya kopyalama sirasinda iyi 
sonuclar elde etmek icin, isiniz icin dogru cozunurluk ve renk duzeyi ayarlanni kullanmamz 
onemlidir. Ek bilgi icin, bkz: Tarayici gozunurlugii ve renk . 



Yazihminiz renkli taramaya ayarh mi? 

Sistemin varsayilan ayan renklidir, bu da tek renkli bir orijinalin taranmasinin bile daha uzun 
siirmesine neden olur. TWAIN veya WIA ile bir resim elde ediyorsaniz, orijinal beige gri 
tonlu veya siyah beyaz taranacak sekilde ayarlan degistirebilirsiniz. Aynntih bilgi i?in urunun 
yazihm Yardimi'na bakin. 

Tarama i§leminden once biryazdirma i§i veya kopyalama \§\ 
mi gonderdiniz? 

Tarama isleminden once biryazdirma isi veya kopyalama isi gdnderirseniz, tarayici mesgul 
degilse tarama baslar. Ancak yazici ve tarayici bellegi paylastiklarindan tarama yava§ 
olabilir. 



Bilgisayanniz gift yonlu ileti§ime ayarli mi? 

Temel giris/gikis ayarlanni (BIOS) degistirmek igin bilgisayannizla gelen belgeye bakin. 
Paralel baglanti noktasi igin onerilen gift yonlu ayar ECP'dir. USB baglantisi her zaman gift 
yonludur. 
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Hata iletileri gorunuyor 



Ekranda asagidaki iletilerden biri goruntuleniyorsa, sorunu cdzmek icin bu bilgileri kullanin. 



Yaygin tarama hatasi iletileri 

En sik karsilasilan tarama hatasi iletileri sunlardir: 

• TWAIN kaynagi etkinlestirilemiyor 

• Goruntu ahnirken bir hata olustu 

• Tarayici baslatilamadi 

• Tarayiciyla iletisim kurma hatasi 

USB Aygit Kablosunu (A/B) veya IEEE 1284-B uyumlu paralel kabloyu bilgisayarinizin 
arkasindaki dogru baglanti noktasma bagladiginizdan emin olun. Baska bir baglanti 
noktaniz varsa, kabloyu ona takmayi deneyin. Bilgisayannizda EPP (gift yonlu) veya ECP 
ile uyumlu bir paralel baglanti noktaniz oldugundan emin olun. EPP paralel baglanti noktasi 
minimum gereksinimdir; bir ECP paralel baglanti noktasi kullanmaniz dnerilir. Baglanti 
noktaniz hakkmda daha fazla bilgi icin bilgisayarinizin belgelerine bakm. 

Bazi aygitlar bu aygitla paralel baglanti noktasi paylasmayabilir. Aygitla ayni USB veya 
paralel baglanti noktasma harici birsabit surticu veya ag anahtan bagladiysaniz, diger 
aygitla gakisma olabilir. Aygiti baglayip kullanmak i?in, diger aygitin baglantismi kesmeniz 
veya bilgisayarda iki baglanti noktasi kullanmaniz gerekir. Baska bir paralel arabirim karti 
takmaniz gerekebilir. Hewlett-Packard bir ECP paralel arabirim karti kullanmanizi onerir. 
Yeni bir paralel arabirim karti takma veya aygit cakismalarim giderme konusunda daha 
fazla bilgi igin bilgisayarinizin belgelerine bakin. 

Dogru TWAIN kaynaginin segildigini dogrulayin. Yazihmda, Dosya menusunden Tarayici 
Sec'i segerek TWAIN kaynagini kontrol edin. 
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Tarama kalitesi kotu 



Bu bolumde, sorunlan onleme veya dtizeltme yoluyla tarama kalitesini artirma hakkinda 
bilgiler bulunmaktadir. 

Sorunlan onleme 

Asagida, kopya ve tarama kalitesini artirmak icin izlenmesi gereken birkag basit adim yer 
almaktadir: 

• Tarama icin otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisi yerine duz yatakh tarayiciyi 
kullanm. 

• Yuksek kaliteli orijinaller kullanm. 

• Ortami dogru yukleyin. Ortam yanhs yuklendiyse bukulebilir, bu da net olmayan 
resimlere neden olur Yonergeler icin, bkz: Orijinalleri taramak icin yukleme . 

• Taranan resmi nasil kullanacagmiza bagh olarak yazihm ayarlarini yapin. Ek bilgi igin, 
bkz: Tarayici cQzuniirlugu ve renk . 

• Aygitmiz sik sik tek seferde birden fazla sayfa ahyorsa, ayirma tablasmi degistirin. Yeni 
bir ayirici siparis etmek icin bkz: HP parcalan ve aksesuarlan siparisi . 

• Tekrarlanan kagit besleme sorunlan, ayirma tablasmm eskidigini gosterir. Yeni bir 
ayirici sipari§ etmek icin bkz: HP par9alari ve aksesuarlan siparisi . 

• Orijinallerinizi korumak igin ta§iyici yaprak kullanm veya olusturun. 



Bo§ sayfalar 

• Orijinal beige yuzu a§agi bakacak §ekilde yuklenmis olabilir. Otomatik beige besleyicide 
(ADF), ortam yiginmm yuzu yukan ve taranacak ilk sayfa yiginin ustune gelecek §ekilde 
orijinal beige yiginmin List ucunu ADF giri§ tepsisine yerlestirin. Yonergeler icin, bkz: 
Orijinalleri taramak igin yukleme . 

• Duz yatakh tarayicidan tarama yaparken bos sayfalar basihyorsa, orijinalin dogru 
yuklendiginden emin olun. Ozgun belgeyi, on yuzu alta gelecek ve belgenin sol ust 
ko§esi camin sag alt kosesine gelecek §ekilde duz yatakh tarayiciya yerle§tirin. 
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Qok agik veya gok koyu 

• Ayarlan duzenlemeyi deneyin. 

Cozunurluk ve renk ayarlannizin dogrulugundan emin olun. Ek bilgi icin, bkz: Tarayici 
cozunurlugu ve renk . 

istenmeyen gizgiler 

• Cam uzerinde murekkep, zamk, sivi silici veya istenmeyen bir madde olabilir. Duz 
yatakh tarayicmin yuzeyini temizlemeyi deneyin. Ydnergeler icin, bkz: Aygitm dis 
temizligi . 

Siyah noktalar veya gizgiler 

• Cam uzerinde murekkep, zamk, sivi silici veya istenmeyen bir madde olabilir. Duz 
yatakh tarayicmin yuzeyini temizlemeyi deneyin. Yonergeler icin, bkz: Aygitm dis 
temizligi . 

Net olmayan metin 

• Ayarlan duzenlemeyi deneyin. 

Cozunurluk ve renk ayarlannizin dogrulugundan emin olun. Ek bilgi igin, bkz: Tarayici 
cozunurlugu ve renk . 
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Ozellikler 



Ozellik bilgileri icin su bolumlere bakin: 

• HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series ozellikleri 

• HP LaserJet 3030 all-in-one faks ozellikleri 

• HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series pil 



Fiziksel ozellikler 



Uriin 


Yiikseklik 


Derinlik 


Genislik 


Agirhk 


HP LaserJet 
3020/3030 all-in- 
one series 


366 mm 


383 mm 


497 mm 


1 1 ,34 kg 



Cevresel ozellikler 



Kategori 


Ozellik 


Calif ma ortami (birim bir AC prize bagli) 


• Sicakhk: 15° - 32,5° C arasi 

• Nem: Yuzde 10 ile 80 arasi bagil nem 
(yogunlasmayan) 


Saklama ortami (birim bir AC prize bagli degil) 


• Sicakhk: -20° - 40° C arasi 

• Nem: Yuzde 95'ten daha az bagil nem 
(yogunlasmayan) 


Elektriksel ozellikler 1 



Oge 


110 V ile calisan modeller 


220 V ile galisan modeller 


Guc kaynagi 


110 2 - 127 V(+/-% 10) 
50 - 60 Hz (+/- Hz 2) 


220 - 240 V (+/- % 10) 
50 - 60 Hz (+/- Hz 2) 


Gug tuketimi (tipik) 

Yazdirma sirasmda 
Bekleme modunda 
Guq tasarrufu modunda 
Kapali durumda 


300 W (ortalama) 
14 W (ortalama) 
14 W (ortalama) 
0 W (ortalama) 


300 W (ortalama) 
14 W (ortalama) 
14 W (ortalama) 
0 W (ortalama) 
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Oge 


110 V ile galisan modeller 


220 V ile galisan modeller 


Sicakhk gikisi 

Yazdirma sirasmda 


X Btu/hr 


X Btu/hr 


Onerilen minimum devre 
kapasitesi 


4,5 A 


2,3 A 



1 Degerler degistirilebilir. En guncel bilgiler icin http://www.hp.com/support/lj3030 adresine 
bakm. 

2 Not: Guc kaynaklan birbirinin yerine kullanilamaz. 



Akustik emisyon 1 



Etkinlik diizeyi 


Kullanici (<1 m) 


izleyici (1 m) 


Ses giicu 


Etkin 


L pAm 56 dB (A) 


Lp Am 48 dB (A) 


LWAd6,1 Bels (A) 


Bosta 


LpAmN/A dB (A) 
(duyulmaz) 


LpAmN/A dB (A) 
(duyulmaz) 


LyVAdN/A Bels (A) 
(duyulmaz) 



1 Degerler degistirilebilir. En guncel bilgiler icin http://www.hp.com/support/lj3030 adresine 
bakm. Diger i§lemler sirasmda akustik emisyon degi§ebilir. 
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HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series ozellikleri 

Asagidaki tabloda HP LaserJet 3020/3030 all-in-one ozellikleri listelenmistir. 

HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series ozellikleri 



Yazici kapasitesi ve degerleri 


Yazdirma hizi 


• Letter boyutlu kagitlarda dakikada 15 sayfa 
(ppm) ve A4 kagitlar icin dakikada 14 sayfa 

• ilk sayfa cikisi 10 saniyeden az 


Ortam giris tepsisi kapasitesi 


Normal aginiKta id g/m (lb id) Kagitia lou 
sayfa veya en fazla 30 zarf 


Oncelikli giris tepsisi kapasitesi 


Normal agirlikta 75 g/m 2 (20 lb) kagitia 10 sayfa 
veya 1 zarf 


Cikis bolmesi kapasitesi 


Normal agirlikta 75 g/m 2 (16 lb) en cok 125 
yaprak 


Minimum kagit boyutu 


76 x 127 mm 


Maksimum kagit boyutu 


216 x 356 mm 


Ortam agirhgi 


Cikis bolmesi: 60 - 105 g/m 2 


Ana bellek 


8 MB ROM/Ara ve 32 MB RAM (aygit i?in 9 MB, 
kullanicmin kullanabilecegi 23 MB) 


Yazdirma gozunurlugu 


1 200 dpi etkin cikti kalitesi (600x600x2 dpi, HP 
Cozunurluk Gelistirme Teknolojisi [REt] 
kullanilarak) 


Gorev dongusu 


• Ayda 7000 adet tek tarafli kagit (en cok) 

• Ayda 1 .000 adet tek tarafli kagit (ortalama) 


PCL (Yazici Denetim Dili) 


Diizey 5e ve 6 


PostScript (PS) 


Adobe PostScript® Duzey 2'ye oykunur 


Fotokopi makinesi kapasiteleri ve degerleri 


Kopyalama hizi 


En cok 15 ppm 


Birden cok kopya 


is basma en cok 99 adet 


Kopya kucultme veya buyutme 


Yiizde 25'ten yiizde 400'e kadar 


Kopyalama sirasmda akustik emisyon (ISO 
9296'ya gore) 


6.3 Bel ses giicu duzeyi 


Tarayici kapasiteleri ve degerleri 


Taranan ogelerin kenar bosluklari 


3.05 mm sag ve sol 

4.06 mm ust ve alt 
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Tarayici Gorev dongusu 


Ayda 2000 adet tek tarafli bge 


Tarama cbzunurlugu 


600 dpi renkli 


Otomatik beige besleyici (ADF) giri§ tepsisi dzellikleri 


Giris kapasitesi 


Diiz 60 - 75 g/m 2 (16-20 lb) ortamdan en fazla 
50 sayfa 


Ortam agirhgi 


60 -90 g/m 2 (16 -24 lb) arasi 


Ortam boyutu 


127 x 127 mm ile 216 x 381 mm 


Hiz 


Letter veya A4 boyutlu ortam icin en gok 14 ppm 


Gorev dongusu 


Ayda 1 000 sayfa 


Baglanti noktasi kullamlabilirligi 


USB 


USB 2.0 Qzelligi ile uyumlu 


Paralel 


• IEEE 1284-B duzey 2 aygiti ve IEEE 1284- 
B prizi 

• Ana bilgisayari ECP'ye (gelismis yetenekler 
modu) ayarlayin 
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HP LaserJet 3030 all-in-one faks ozellikleri 



Faks aktanm hizi 


Sayfa basma 3 saniye (ITU-T Test Gbruntusu 
No1) 


Yazdirilan sayfalarin sag/sol kenar bosluklan 


6,3 mm (0,25 in?) 


Yazdirilan sayfalarin iist/alt kenar bosluklan 


5,08 mm (0,2 inc) 


Faks uyumlulugu 


ITU Grup 3; ECM 


Faks kodu semalan 


MH, MR ve MMR 


Modem hizi 


Saniyede 33,600 bit (bps) 


Hizh arama 


Evet 


Farkli zil algilama 


Evet 


Faks cbzunurlugu (standart) 


203 x 98 dpi 


Faks cbzunurlugu (ince) 


203 x 196 dpi 


Faks cbzunurlugu (50k ince) 


300 x 300 dpi (yan ton devre disi) 


Faks cbzunurlugu (fotograf) 


300 x 300 dpi (yan ton etkin) 


Faks sayfasi deposu 


En fazla 110 (slerexe) sayfa 
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HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series pil 



Pil malzemesi 


Polikarbon Monofluorur Lityum 


Pil turu 


Dugme veya yassi pil 


Aygit basma dusen miktar 


1 


Agirlik 


Yaklasik 1 gram 


Lityum turu 


Kati 


Pil ureticileri 


Rayovac of Madison, Wisconsin, USA; ve 
Panasonic of Secaucus, New Jersey, USA. 
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Duzenleme bilgileri 



Mevzuat bilgileri i?in asagidaki bolumlere bakm: 

• FCC mevzuati 

• Telefon kullanicilarini koruma kanunu(ABD - hp LaserJet 3030) 

• IC CS-03 gerekleri (hp LaserJet 3030) 

• Avupa Birligi ulkeleri/bolgeleri igin mevzuat bilgileri (hp LaserJet 3030) 

• Guvenlik beyanlan 

• Uyum Beyani 

• Cevresel urun yonetimi programi 

• Malzeme guvenlik veri sayfalari 
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FCC mevzuati 



Bu donanim smanmis ve FCC kurallarinin 15. Bolumune uygun olarak B Sinifi dijital aygit 
sinirlamalanyla uyumlu oldugu belirlenmistir. Bu simrlamalar meskun alanlarda kurulmus 
donanimlarda zararh girisime karsi yeterli koruma saglamak uzere tasarlanmistir. Bu 
donanim, radyo frekans enerjisi uretir, kullanir ve yayabilir. Bu donanim yonergelere uygun 
olarak kurulmaz ve kullanilmazsa, radyo iletisiminde zararh girisime neden olabilir. Bununla 
birlikte, herhangi bir kurulumda bu girisimin olusmayacagina iliskin birgaranti 
verilmemektedir. Bu donanim, radyo veya televizyon yaym aliminda zararh girisime neden 
oluyorsa, (bu durum aygitin agihp kapatilmasiyla saptanabilir) kullanicinin, asagidaki 
bnlemlerden birini veya birkacini alarak, giri§imi duzeltmesi onerilir: 

• Ahci antenin yerini veya ybnunu degistirme. 

• Donanimla ahci arasmdaki mesafeyi arttirma. 

• Donanimi, ahcinin bagh oldugu elektrik prizinin bagh oldugu devreden farkh bir devreye 
bagh bir prize baglama. 

• Yetkili saticiniza veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine basvurma. 



Not Yazici uzerinde yapilan, uygunlugu HP tarafmdan acikga onaylanmamis degisiklik ve 
uyarlamalar, kullanicinin bu donanimi cahstirma yetkisini gecersiz kilabilir. 



Not FCC kurallarinin 15. Bolumunun B Sinifi smirlamalarina uymak igin korumah bir arabirim 
kablosunun kullanilmasi gerekir. 

FCC Bblum 68 Gerekleri(ABD - HP LaserJet 3030) 

Bu donanim FCC kurallarinin 68. Bblumu'ne uygundur. Bu donammin arka bolumunde, 
baska bilgilerle birlikte FCC kayit numarasini ve bu donammin zil sesi esdeger numarasini 
(REN) iceren biretiket vardir. Gerekli durumda talep edildiginde, bu bilgilerin telefon 
sirketine verilmesi zorunludur. REN, telefon hattina baglanacak aygit sayisini belirlemek igin 
kullanihr. Telefon hattmda fazla REN olursa, gelen telefonlann zil sesi duyulmayabilir. 
Hepsinde olmasa da, gogu alanda REN toplami besi (5.0) gecmemelidir. Toplam REN 
degerinin gosterdigi hatta baglanabilecek toplam aygit sayisinm belirlenmesi icin, arama 
alaninm en fazla REN sayisini dgrenmek uzere igin telefon sirketine basvurun. 

Donanim a§agidaki USOC baglanti jaklanni kullanir: RJ11C. 

FCC uyumlu bir telefon kordonu ve moduler priz bu donanimla birlikte verilir. Bu donanim, 
Bbltim 68'e uyan uyumlu moduler jak kullanan kablolara sahip tesisler veya telefon 
sebekelerine baglanabilecek sekilde tasarlanmistir. Bu donanim, telefon sirketinin sagladigi 
jetonlu hizmetle kullamlamaz. Parti Hatti Hizmeti baglantisi yerel tarifelere tabidir. Donanim 
telefon sebekesine zarar verirse, telefon §irketi size, gelecekte hizmette gecici kesilmeler 
olabilecegini bildirecektir. Onceden uyan yapamazsa, telefon sirketi musteriye bunu en hizh 
§ekilde bildirecektir. Ayni zamanda, gerektigine inaniyorsaniz, FCC ile sikayet hakkmiz da 
size agiklanacaktir. Telefon sirketi, hizmetlerinde, donaniminda, i§letiminde veya 
yordamlarinda donammin isleyi§ini etkileyecek degi§iklikler yapabilir. Bu durumda, hizmeti 
kesilmeden almanizi saglayacak gerekli degi§iklikleri yapmaniz icin telefon sirketinin size 
onceden uyarida bulunmasi gerekir. Sorun donanimla ilgiliyse, lutfen onanm ve (veya) 
garanti bilgilerini iceren bu kilavuzun kapagmdaki numaralara bakm. Sorun telefon 
sebekesine zarar veriyorsa, telefon sirketi sorun giderilene kadar donammin sebeke 
baglantisini kesmenizi isteyebilir. Asagidaki onanmlar musteri tarafmdan yapilabilir. Uriinle 
birlikte gelen turn orijinal donanimi degistirme. Bunlar yazici kartusu, tepsi ve bblme 
destekleri, gug kablosu ve telefon kablosudur. Musteriye aygitin baglandigi AC gikisina bir 
AC pik engelleyicisi yerlestirmesi onerilir. Boylece yerel elektrik kesintileri ve diger elektrik 
§oklanndan kaynaklanan hasar ve zararlardan korunulur. 
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Telefon kullanicilanni koruma kanunu(ABD - hp LaserJet 3030) 



1991 Tarihli Telefon Kullanicilanni Koruma Kanunu, alt veya List kenar bosluklarinda veya 
ilk sayfasinda gonderildigi tarih ve saatin, iletiyi gonderen sirket, kurulus veya kisinin 
kimliginin veya gonderen makinenin ya da sirketin, kurulusun veya kisinin telefon 
numarasmin acikca belirtilmedigi mesajlan gondermek igin faks makinesi de dahil herhangi 
bir bilgisayar veya elektronik aygitin kullanilmasini yasaklamistir. (Verilen telefon numarasi 
900 ile baslayan veya iicreti yerel ya da uzun mesafe gorusme ucretlerinden fazla olan 
numaralar olamaz) Bu bilgileri faksinizda programlayabilmek igin lutfen faks kilavuzunuza 
bakm. 
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IC CS-03 gerekleri (hp LaserJet 3030) 



UYARI: Industry Canada etiketi belirli donammlan gosterir. Bu sertifika yontemi, 
donanimlarm uygun Terminal Donanim Teknik Gerekleri belgelerinde tanimlanmis belirli 
telekomunikasyon §ebekesi korumasi, isletim ve guvenlik gereklerine uydugunu gosterir. 
Kurum donanimm kullaniciyi tarn olarak memnun edecek sekilde cahsacagim 
garantilemez. Kullanicilar, donanimi kurmadan once donanimm yerel telekomunikasyon 
sirketinin tesislerine baglanabilecek ozellikte oldugundan emin olmahdir. Donanim kabul 
edilebilir bir baglanti yontemi kullanilarak takilmahdir. Musterileryukandaki kosullara 
uymanm bazi durumlarda hizmetin kalitesini kbtu etkilemeyeceginden emin olmahdir. 
Sertifikah donanim uzerindeki onarimlar, tedarikcinin atadigi birtemsilci tarafmdan kordine 
edilmelidir. Kullanicmin bu donanim uzerinde yaptigi onarim ve duzeltmeler ya da 
donanimm hatali gahsmasi telekomunikasyon sirketinin kullanicidan donanimm §ebeke 
baglantisini kesmesini istemesine neden olabilir. Kullanicilar kendi guvenlikleri acisindan 
guc saglama sisteminin elektrik topraklama baglantilarmin, telefon hatlarmin ve varsa, ic 
metal su boru sistemlerinin birlikte baglandigindan emin olmahdir. Bu bnlem ozellikle kirsal 
alanlar igin bnemlidir. 

DiKKAT Kullanicilar bu baglantilan kendileri yapmamahdir ancak gerektigi gibi, uygun elektrik isleri 
denetleme yetkililerine veya elektrikcilere basvurmahdir. Bu aygitm REN (Zil Sesi Esdeger 
Numarasi) 0.7'dir. 

Uyan: Her bir terminal aygitma atanmis olan REN (Zil Sesi Esdeger Numarasi), bir telefon 
arabirimine baglanmasma izin verilen maksimum terminal sayismi gosterir. Arabirimin 
sonlandirilmasi, turn aygitlarin REN toplaminin be§i (5.0) gegmemesi §artiyla aygitlann 
herhangi bir kombinasyonundan olu§abilir. Telefon sebekesine dogrudan baglantisi olan 
donanimlar ifin standart baglanti diizenleme kodu (telefon jaki ttiru) CAHA'dir. 



Avupa Birligi ulkeleri/bolgeleri igin mevzuat bilgileri (hp LaserJet 
3030) 

Bu donanim, yalnizca Avrupa Ekonomik Bolgesi'nin (PSTN sebekeler) turn ulkeleri/ 
bolgelerinde ?ah§acak sekilde tasarlanmistir. Sebeke uyumu ig yazihm ayarlarina baghdir. 
Donanimi farkh bir telefon sebekesinde kullanmaniz gerektiginde donaniminizm 
saglayicisina ba§vurun. Daha fazla urun destegi almak i?in urunle birlikte gelen destek 
brosurundeki numaralardan Hewlett-Packard'i arayabilirsiniz. 
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Guvenlik beyanlan 



Lazer guvenligi 

U.S. Food and Drug Administration kurumunun Center for Devices and Radiological Health 
(CDRH) birimi, 1 Agustos 1976 tarihinden bu yana uretilen lazer urunleri icin ydnergeler 
yayinlamistir. ABD icinde satilan urunler igin bu yonergelere uyulmasi zorunludur. Bu yazici, 
1968 Saghk ve Guvenlik icin Radyasyon Denetimi Yasasi uyannca ABD Saghk ve insani 
Hizmetler Departmani Radyasyon Performansi Standardi'na gore "1. Smif bir lazer urunii 
olarak onaylanmistir. Yazicidan yayilan radyasyon, muhafazalar ve dis kapaklarla tumuyle 
yazicmin iginde tutuldugundan, lazer isini normal kullanimin higbir asamasmda di§ari 
sizamaz. 



UYARI! Bu kilavuzda belirtilenler di§indaki denetimlerin, ayarlann veya yontemlerin uygulanmasi 
zararh radyasyonun agiga ?ikmasina neden olabilir. 



Canada DOC regulations 

This equipment complies with Canadian EMC Class B requirements. 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. « 
CEM». 
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Laser statement for Finland 

LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series-laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen 
paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1:1994 + A1 1:1996 + 
A2:2001 mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som bverskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa 
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu 
henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje bppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-795 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Korean EMI statement 
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Australia 

This equipment complies with Australian EMC requirements. 
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Uyum Beyani 



Uyum Beyani 

ISO/IEC Rehberi 22 ve EN 45014'e gore 

Ureticinin Adi: Hewlett-Packard Company 

Ureticinin Adresi: 11311 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021, USA 



bu urunun 



Uriin Adi: HP LaserJet 3020 / 3030 series all-in-one 

Uriin Numarasi: Q2665A ve Q2666A (Mevzuat Modeli 3 : BOISB-0306-00 ve BOISB-0306-01 ) 

Uriin Segenekleri: Tiimu 

Asagidaki Uriin Spesifikasyonlariyla uyumlu oldugunu beyan eder: 

Giivenlik: IEC 60950:1 999 / EN60950:2000 

IEC 60825-1:1993 + A1:1996 +A2:2001 / EN 60825-1 :1 994 + A1 1 :1 996 + A2:2001 (Sinif 1 Lazer/LED Uriinii) 
GB4943-1995 

EMC: CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Sinif B 1 

EN 61000-3-2:1995 /A14:2000 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC Konu 47 CFR, Boliim 15 Madde B 2 / ICES-003, Sayi 3 
GB9254-1998 

Telekom 4 : TBR-21:1998; EG 201 121:1998 

Ek Bilgiler: 

isbu belgede adi gecen uriin EMC Yonergesi 89/336/EEC, Diisiik Voltaj Yonergesi 73/23/EEC ile uyumludur ve dolayisiyla CE isaretini tasir: 

1 Uriin, Hewlett-Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleri ile tipik bir yapilandirmada sinanmistir 

2 Bu Aygit FCC Kurallarinm 15. Boliimii ile uyumludur. Cahsmasi asagidaki kosullara baghdir: (1) bu aygit zararh girisime neden olmaz ve (2) 
bu aygit, istenmeyen gahsmaya neden olabilecek girisimler dahil, aldigi tiim girisimlerden etkilenir 

3 Mevzuatla ilgili olarak bu iiriine bir Mevzuat modeli numarasi atanmistir. Bu numara urunun pazarlamada kullanilan adi ile (HP LaserJet 
3020 veya 3030) veya uriin numarasiyla (Q2665A veya Q2666A) karistirilmamalidir. 

"•LaserJet 3030 (Mevzuat Modeli BOISB-0206-01) faks islevi i?erir ve basvuru olarak verilen telekom mevzuati ve R&TTE Yonergesi 1999/5/ 
EC (Ek II) ile uyumludur ve dolayisiyla CE isareti tasir. 

Boise, Idaho 83713, U.S.A. 
1 Kasim 2003 

Yalnizca mevzuatla ilgili konular igin: 

Avustralya'da Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, 

Danisma Adresi: Australia 

Avrupa'da Danisma Yerel Hewlett-Packard Satis ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
Adresi: Herrenberger Strasse 140 Boblingen, D-71034, (+49-7031-14-3143) 

ABD'de Danisma Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, USA (208- 
Adresi: 396-6000) 



142 Ek B Duzenleme bilgileri 



TRWW 



Qevresel urun yonetimi programi 



Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard Company, gevreye zarar vermeyen kaliteli urunler saglamayi ilke 
edinmistir. Bu urun, gevre uzerindeki etkilerini en aza indirecek bazi ozelliklerle 
tasarlanmistir. 



Ozon Li re ti mi 

Bu urun, onemli derecede ozon gazi uretmez (0 3 ). 



Enerji tuketimi 

Gug Tasarrufu modunda, enerji tuketimi dogal kaynaklari koruyacak ve bu yazicmin yuksek 
performansmi etkilemeyecek sekilde onemli blgude duser. Bu urun, verimli enerji kullanimi 
saglayan ofis uriinlerinin geli§tirilmesini destekleyen gbnullu bir program olan ENERGY 
STAR® ile uyumludur. 



ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency'nin (A.B.D. Cevre Koruma Kurumu) 
A.B.D.'de tescilli hizmet markasidir. Bir ENERGY STAR® ortagi olarak, Hewlett-Packard 
Company bu uriinun ENERGY STAR® tarafmdan verimli enerji kullanimi icin belirlenen 
yonergelere uygun oldugunu saptami§tir. Aynntih bilgi igin bkz: http://www.energystar.gov/. 



Toner tuketimi 

Ekonomik Mod/Toner Miser'in daha az toner kullanmasi yazici kartusunun bmrunu 



Kagit kullanimi 

Bu urunun elle dupleks ozelligi (iki tarafh baski, bkz: Ortamm iki yiizune vazdirma (elle gift 
ybnlu yazdirma) ) ve bir sayfaya birden gok sayfa basma kagit kullanimm ve dogal kaynak 
gereksinimini azaltabilir. 



Plastik Pargalar 

25 gramdan daha agir plastik pargalarda, urunun kullanim omrunun sonunda plastik 
pargalann geri dbnu§um igin tanimlanmasini kolaylastiran, uluslararasi standartlara uygun 
isaretler bulunur. 




uzatabilir. 
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HP LaserJet yazdirma sarf malzemeleri 



Birgok ulkede/bolgede, bu uruniin yazdirma sarf malzemeleri (yazici kartusu, kayna§tinci ve 
aktarma birimi), HP Printing Supplies Returns and Recycling Program (HP Yazdirma Sarf 
Malzemeleri iade ve Geri Dbnusum Programi) aracihgiyla HP'ye geri gonderilebilir. Bu 
kullanimi kolay ve ucretsiz iade programi, 48'den fazla ulkede/bolgede uygulanmaktadir. 
Turn yeni HP LaserJet yazici kartuslarimn ve sarf malzemelerinin paketlerinde birkag farkh 
dilde bilgi ve ybnergeler bulunmaktadir. 



HP yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri dontisum 
programi hakkinda bilgi 

1990 yilmdan bu yana HP Yazdirma Sarf Malzemeleri iade ve Geri Dbnusum Programi 
gergevesinde milyonlarca kullamlmis yazdirma kartusu toplanarak bunlann gevreye atilmasi 
bnlenmistir. HP LaserJet yazdirma kartuslan ve sarf malzemeleri toplanmakta, kartuslan 
pargalanna aynstiran kaynak ve geri dbnusum kuruluslarma gbnderilmektedir. Titizlikle 
yapilan muayene islemlerinden sonra, secilen pargalaryeni kartu§larda kullanilmak uzere 
yeniden degerlendirilir. Geriye kalan pargalar, yararh urtinler olu§turmak amaciyla diger 
sanayiler tarafmdan kullanilmak uzere ayrihr ve hammaddeye dbnusturulur. 

• ABD'de iade. Kullamlmis kartuslarin ve sarf malzemelerinin gevreye karsi daha duyarh 
bir sekilde iadesi igin HP bu iadelerin topluca gergeklestirilmesini desteklemektedir. iki 
veya daha fazla kartusu birbirine baglayip, paket icinde size ulastinlan bdemesi 
yapilmis ve uzerinde adres yazih bir adet UPS etiketini kartuslarin uzerine yapi§tirmaniz 
yeterlidir. A.B.D.'de ayrintih bilgi icin 1-800-340-2445 numarah telefonu araym veya 
http://www.hp.com/go/recycle adresindeki HP LaserJet Sarf Malzemeleri web sitesini 
ziyaret edin. 

• ABD disinda geri ddnu§iim igin iade. ABD disindaki musterilerin, HP Sarf 
Malzemeleri iade ve Geri Dbnusum Programi'mn kullanimi hakkinda ayrintih bilgi igin 
yerel HP satis ve servis burosunu aramalari veya http://www.hp.com/go/recycle web 
sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir. 



Kagit 

Bu iirunde, Baski Ortam Kilavuzu'nda belirtilen ybnergelere uydugu takdirde geri 
dbnusturulmtis kagit kullanilabilir. Ek bilgi igin, bkz: Avg.it ortam bzellikleri . Bu urun DIN 
19309 uyarinca geri dbnusturulmtis kagit kullanimma uygundur. 

Malzeme kisitlamalan 

Bu HP urunu, fluoresan lambada veya tarayicida kullamm bmrti sonunda bzel i§lem 
gerektirebilecek civa igermektedir. 

Bu HP urunu kursun lehim igerir 

Bu HP urunu, kullamm bmrti sonunda bzel islem gerektirebilecek pil igermektedir. 



Tur: 


Lityum Karbon Monofloriir (kati yassi pil) 


Agirlik: 


yakla§ik 1 gram 


Yeri: 


bigimlendirici PC kartmda (urun ba§ma bir pil) 
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Kullanici Tarafmdan Kaldinlabilir: 



Degil 



Geri donusturme bilgileri icin http://www.hp.com/go/recycle adresine veya yerel 
yetkililerinize ya da Elektronik Endustricileri Birligi'ne basvurun. http://www.eiae.org. 



Nederlands 

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt 
gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat). 

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de 
formatter gesoldeerd. 

Voorschriften: 

• ■ Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in 
aanmerking voor de richtlijnen. 

• ■ Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel. 
Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product. 
Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, Wl, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA. 
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



A§agidakiler dahil 

HP cevresel programlan hakkmda ek bilgi icin: 

• Bu uriin veya pek 50k ilgili HP urunu icin iirun cevresel profili sayfasi 

• HP'nin cevreye verdigi onem 

• HP'nin gevresel yonetim sistemi 

• HP'nin kullamm omrii sona eren urunler igin iade ve geri donusum programi 

• Malzeme Guvenlik Veri Sayfalari 

Bkz: http://www.hp.com/go/environment veya http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment 
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Malzeme guvenlik veri sayfalan 

Malzeme Guvenlik Veri Sayfalan (MSDS) HP LaserJet Supplies web sitesinden edinilebilir: 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm. 
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c 



HP sinirh garanti bildirimi 



HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series BiR YILLIK SINIRLI 
GARANTi 



HP, sizson kullanici olan musteriye, HP donanimlarinda, aksesuarlarinda ve sarf malzemelerinde, satin alma 
tarihinden itibaren yukarida belirtilen sure boyunca malzeme ve iscilik kusurlan bulunmayacagim garanti eder. 
HP garanti suresi icinde bbyle kusur bildirimleri aldigi takdirde, kusurlu oldugu iddia edilen urunleri, kendi 
segimine gore onaracak veya degistirecektir. Kusurlu urun yerine verilen urunler yeni veya performans 
bakimmdan yeniye esdeger olacaktir. 

HP, satin alma tarihinden itibaren yukarida belirtilen sure boyunca, HP yazihminin, dogru yuklenip kullanildigi 
takdirde, malzeme ve iscilik kusurlarindan kaynaklanan program yonergelerini yurutememe sorunu 
yaratmayacagim garanti eder. HP garanti suresi icinde boyle kusur bildirimleri aldigi takdirde, bu tur kusurlar 
nedeniyle program yonergelerini yurutmeyen yazilimi degistirecektir. 

HP, HP urunlerinin calismasimn kesintiye ugramayacagi veya hatasiz oldugu garantisini vermez. HP'nin makul 
bir sure boyunca urunu garanti edildigi sekilde onarmasi ve degistirmesi mumkun olmazsa, urunu iade etmek 
sartiyla satin alma bedelini geri alma hakkiniz dogar. 

HP urunleri performans bakimmdan yeniye esdeger durumda yeniden uretilmis veya onemsiz miktarda 
kullanilnms pargalar igerebilir. 



Garanti su nedenlerden kaynaklanan bozukluklara uygulanmaz: (a) yanhs veya yetersiz bakim ya da kalibrasyon 
(b) yazihmin, arabirim parcalarinin veya sarf malzemelerinin HP tarafindan tedarik edilmemesi, (c) yetkisiz 
degisiklik veya yanhs kullanim (d) urunun yaymlanan gevresel bzellikler disinda kullanimi veya (e) uygun 
olmayan yerde hazirlanmis olmasi veya uygun olmayan bakim. YEREL KANUNLARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, 
YUKARIDAKi GARANTiLER OZELDiR VE YAZILI VEYA SOZLU, ACIK VEYA ZIMNi BA§KA BiR GARANTi YA 
DA §ART GEQERLi DEGiLDiR VE HP SATILABiLiRLiK, DOYURUCU KALiTE VE OZEL BiR AMACA 
UYGUNLUKLA iLGiU HER TURLU ZIMNi GARANTi VE §ARTI OZELLiKLE REDDEDER. Bazi ulkelerde/ 
bblgelerde, eyaletlerde veya vilayetlerde zimni garanti suresi simrlamalari kabul edilmez; bu durumda yukandaki 
sinirlama ve muafiyet sizi kapsamayabilir. Bu garanti size ozel yasal haklar verir ve ulke/bolge, eyalet veya 
vilayetlere gore degisen baska haklanniz olabilir. 

HP'nin sinirh garantisi, HP'nin bu urune destek verdigi ve bu urunu pazarladigi turn ulke/bblge ve alanlarda 
gegerlidir. Alacaginiz garanti hizmetinin duzeyi yerel standartlara gore degisebilir. HP, urtin uzerinde, yasal veya 
mevzuata bagh nedenlerle, sinirlari iginde gah§tirilmasi hi?birzaman dtisunulmemi§ ulkelerde/bblgelerde 
5ah§tirilmasi igin bigim, uygunluk ve islev degi§ikligi yapmayacaktir. 



HP URUNU 

HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series 



SINIRLI GARANTi SURESi 
Biryil 
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YEREL KANUNLARIN iZiN VERDiGi OLCUDE, BU GARANTiDEKi COZUMLER SiZiN AYRICALIKLI VE OZEL 
QOZUMLERiNiZDiR. YUKARIDA BELiRTILENLER HARiCiNDE, NE HP, NE DE TEDARiKCiLERi, VERi 
KAYBINDAN VEYA SOZLE§MEDEN, HAKSIZ FiiLDEN YA DA BiR BA§KA DURUMDAN DOGAN DOGRUDAN, 
OZEL, ARIZi, NEDEN OLUNAN (KAR VE VERi KAYBI DAHiL)VEYA BENZERi HASARDAN SORUMLU 
DEGiLDiR. Bazi ulkelerde/bolgelerde, eyaletlerde veya vilayetlerde anzi veya neden olunan hasarlann muafiyeti 
ya da sinirlanmasi kabul edilmez; bu durumda yukandaki sinirlama ve muafiyet sizi kapsamayabilir. 

BU BiLDiRiMDEKi GARANTi KO§ULLARI, YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, BU URUNUN SiZE 
SATI§IYLA iLGiLi ZORUNLU RESMi HAKLARINIZA EKTiR VE BUNLARI DI§LAMAZ, KISITLAMAZ, 
DEGi§TiRMEZ. 
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HP pargalan ve aksesuarlan 



Aygitmiz i?in parga ve aksesuar siparisi verme hakkmda bilgi i<jin asagidaki ba§liklardan 
yararlanin: 

• HP pargalan ve aksesuarlan siparisi 

• HP LaserJet yazici kartuslan 



HP pargalan ve aksesuarlan sipari§i 



HP parga ve aksesuar §emalari 

istege bagh aksesuar ve sarf malzemeleriyle aygitmizin yeteneklerini artirabilirsiniz. En iyi 
performansi saglamak icin HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one aygitmiz icin bzel olarak 
hazirlanmis aksesuar ve sarf malzemelerini kullanin. 



Aksesuarlar 



Urun adi 


Aciklama 


Parga numarasi 


Kablolar ve arabirim 
aksesuarlan 


2 metre IEEE-1284 paralel kablo 


C2950A 


Kablolar ve arabirim 
aksesuarlan 


3 metre IEEE-1284 paralel kablo 


C2951A 


Kablolar ve arabirim 
aksesuarlan 


2 metre USB Aygit Kablosu (A/B) 


8121-0539 


Temizleme ve bakim 
aksesuarlan 


Toner toplama bezi 


5090-3379 


Yazici sarf malzemeleri 


Urun adi 


Agiklama 


Parga numarasi 


HP Qok amacli kagit 


Qesitli kullammlara yonelik 
HP markali kagit (1 kutuda 
500 yapraklik 10 top). 


HPM1120 


HP LaserJet kagidi 


HP LaserJet yazicilarda 
kullanima yonelik ozel 
HP markali kagit (1 kutuda 
500 yapraklik 10 top). 


HPJ1124 


HP LaserJet seffaf film 


HP LaserJet monokrom 
yazicilarda kullanim icin 
hazirlanmis HP markali seffaf 
film. 


92296U (A4) 


HP LaserJet seffaf film 


HP LaserJet monokrom 
yazicilarda kullanim icin 
hazirlanmis HP markali seffaf 
film. 


92296T (letter) 


Yazdirma kartuslan 


HP LaserJet 3020 / 3030 all-in- 
one aygitlar icin yeni yazici 
kartusu. 

2.000 sayfahk kartus 


Q2612A 
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Ek belgeler 



Urun adi 


Agiklama 


Parga numarasi 


Kagit ve Diger Yazdirma 
Ortamlari igin Yonergeler 


HP LaserJet yazicilarda kagit 
ve diger yazdirma ortami 
kullanmayla ilgili kilavuz. 


5963-7863 


Yedek pargalar 


Urun adi 


Agiklama 


Parga numarasi 


Kagit alma silindiri 


Kagidi ortam giris tepsisinden 
alip aygita vermek igin 
kullanihr. 


RL1 -0266-000 


Ortam giris tepsisi 


Aygitm ortammi tutmak igin 
kullanihr. 


RG0-1121-000CN 


Oncelikli giris tepsisi 


Ozel ortam beslemek veya bir 
ilk sayfa yazdirmak igin 
kullanihr. 


RG0-1122-000CN 


Otomatik beige besleyici (ADF) 
giris tepsisi 


Belgeleri tarayiciya vermek igin 
kullanihr. 


C9143-60102 


Aygit ayirma tablasi 


Aygita birden gok yaprak 
girmesini onlemek igin kullanihr. 


C7309-60009 


ADF alma silindiri pargasi 


Ortami ADF giris tepsisinden 
alip ADF'ye vermek igin 
kullanihr. 


C7309-60068 


ADF 


ADF'niz bozulursa, ADF 
siparisi vermek igin bu siparis 
numarasmi kullanm (duzyatak 
tarayici kapagini igerir). 


C9143-60101 
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HP LaserJet yazici kartuslan 



Bu bolum HP LaserJet yazici kartuslan hakkinda asagidaki bilgileri icerir: 

• HP olmayan yazici kartuslan hakkinda HP ilkesi 

• Yazici kartuslanni saklama 

• Yazici kartusunun beklenen omrii 

• Yazici kartuslanni geri donusturme 

• Toner tasarrufu 



HP olmayan yazici kartuslan hakkinda HP ilkesi 

Hewlett-Packard Company, HP'ye ait olmayan yeni, yeniden doldurulmus veya yeniden 
uretilmis kartuslann kullanimmi onermez. Bunlar HP urunleri olmadiklanndan, HP bu 
urunlerin tasanmmi etkileyemez ve kalite duzeylerini denetleyemez. HP olmayan yazici 
kartusu kullanimi sonucu gereken servis veya onarim yazici garanti kapsamma 
ahnmayacaktir. 



Not Garanti, yazihm, arabirimler veya HP tarafindan saglanmamis parcalardan kaynaklanan 
hatalarda uygulanmaz. 



Yazici kartusu takma 

Yazici kartusu takmak icin, baslangig kilavuzuna bakm. 



Yazici kartuslanni saklama 

Kullanmaya hazir olana kadar yazici kartusunu paketinden cikarmaym. HP LaserJet yazici 
kartusu paketleri alfa sayisal veri koduyla damgalanmistir. Bu kod, HP ile saticilan arasinda 
etkin envanter yonetimini kolaylastirmak icin iiretim tarihinden sonraki 30 ayhk donemi 
temsil eder. Toner omrunu (raf omrti) gostermez veya herhangi bir sekilde garanti 
kosullariyla ilgili degildir. 

DiKKAT Zarar gbrmemesi igin, yazici kartu§unu isiga maruz birakmayin. 



Yazici kartusunun beklenen omrii 

Yazici kartusunun omrii yazdirma isinizin gerektirdigi toner miktarma baghdir. Yuzde 5 
kapsamla Letter/A4 boyutlu kagida yazdirma yapildigmda, yazdirma kartu§u ortalama 2000 
sayfa yazdirir. Burada, yazdirma yogunlugunu 3 olarak ayarladiginiz ve Ekonomik Modu 
kapattigmiz varsayihr (bunlar varsayilan ayarlardir). 
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Yazici kartuslarim geri donu§turme 



1990 yilmdan bu yana HP Yazici Malzeme iadeleri ve Geri Donusturme Programi 
sayesinde, dunyanin ya§am alanlanna atilacak olan milyonlarca kullamlmis LaserJet yazici 
kartusu toplanmistir. HP LaserJet yazici kartuslan ve malzemeleri toplanir ve kartuslan 
soken kaynak ve geri kazanim ortaklarimiza topluca nakledilir. Kapsamli bir kalite 
incelemesinin ardmdan secilen parcalar yeni kartuslarda kullanilmak iizere geri kazanilir. 
Kalan malzemeler ayrilirve cesitli yararli urunlerin yapimi icin diger endustrilerce 
kullanilmak uzere ham maddelere dbnusturulur. 

ABD iadeleri 

Kullamlmis kartus ve malzemelerin daha cevreye karsi sorumlu bir §ekilde iadesi i?in 
HP toplu iadeleri desteklemektedir. iki veya daha fazla kartusu birlikte paketleyin ve paketle 
birlikte verilen onceden odenmis, adresi uzerinde UPS etiketini kullanm. A.B.D. ici diger 
bilgiler igin, (800) 340-2445 numarah telefonu arayin veya HP LaserJet Supplies web 
sitesini ziyaretedin: http://www.hp.com/recycle. 



Toner tasarrufu 

Toner tasarrufu igin, aygitm bzellikleri ayarlarindan EconoMode'u segin. (Daha fazla bilgi 
icin bkz: Ekonomik Mod'u kullanma (toneri ekonomik kullanma) .) Ekonomik Mod'dayken 
(Toneri Ekonomik Kullan), aygit her sayfada daha az toner kullanir. Bu secenegin segilmesi 
yazici kartu§unun bmrunu uzatir ve sayfa basina maliyetinizi du§urtir, ancak ayni zamanda 
baski kalitesini de diisurur. HP, surekli olarak Ekonomik Mod'un kullanimim bnermez. 
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Servis ve destek 



Aygit servisi ve destegi alma hakkmda bilgi igin asagidaki konulara bakin: 

• Donanim servisi alma 

• Kapsami genisletilmis qaranti 

• Servis bilgi formu 
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Donanim servisi alma 



Not Garanti servis ve destek secenekleri bulundugunuz ulkeye/bolgeye gore degisebilir. Destek 
hakkmda ek bilgi icin, http://www.hp.com adresini ziyaret edin. 



Donanim servisi almak igin 

Donamminiz garanti suresi igerisinde bozulursa, HP asagidaki destek segeneklerini sunar: 

• HP onanm servisleri. Aygiti bulundugunuz bblgedeki bir HP onarim merkezine 
goturebilirsiniz. 

• Hizh Degisim. Bazi bblgelerde HP, bir sonraki is gununde, onarilmis kalici bir 
degistirme aygit saglamaktadir. 

• HP yetkili servis saglayicisi. Birimi bolgenizdeki yetkili servis merkezine 
goturebilirsiniz. 

• Hizh teslim alma ve teslim etme. HP aygiti bulundugunuz yerden teslim ahr, onarir ve 
bulundugunuz yere gore 5 ile 10 gun arasinda bir surede tarafiniza teslim eder. 

Birimin iadesi 

HP, aygiti nakletmeden once sigortalamanizi dnerir. Ayrica, satin alma belgesinin bir 
kopyasini da beraberinde gondermeniz gerekir. Onanmin en dogru sekilde yapilabilmesi 
igin lutfen Servis bilgi formu 'nu da doldurun. 

DiKKAT Naklederken uygunsuz paketlemeden kaynaklanan hasarlar musterinin sorumlulugundadir. 
Asagidaki Yeniden paketleme ybnergelerine bakm. 

Yeniden paketleme yonergeleri 

• Mumkunse, birimi kapatmadan once bir otomatik smama sayfasi yazdinn (bkz: 
Yapilandirma sayfasi yazdirma ) ve otomatik smama raporunu birimle birlikte gbnderin. 

• Yazici kartusunu gikarin ve bir kenara koyun. 
DiKKAT Nakliye sirasmda aygitta birakilan toner aygita zarar verebilir. 

• Ortam giris tepsisini gikarip, mumkunse orijinal ambalajiyla paketleyin. Ybnergeler igin, 
bkz: Ortam giris tepsisini cikarmak igin . 

• Asagidaki servis bilgi formunun doldurulmus bir kopyasini ekleyin. Formda hangi 
pargalarin iade edildigini belirtin. 

• Mumkunse, orijinal nakliye kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanin. 

• Varsa, yasadigmiz sorunlari agikga gosteren ornekleri de ekleyin. 

• Yazdirmada, taramada, faks gondermede veya fotokopide sorun yaratan kagit veya 
diger ortamdan bes yaprak ekleyin. Kagidi veya ortami hava gecirmez bir posete 
koyarak agzini iyice kapatm. 
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Ortam giri§ tepsisini gikarmak igin 

Aygiti vermeden once ortam giri§ tepsisini gikarmamz gerekebilir. Aygita zarar vermeden 
ortam giris tepsisini cikarmak icin asagidaki yonergeleri uygulayin. 

1 . Ortam giris tepsisini agin ve icindeki ortamlari gikarin. 




2. Ortam kilavuzlanni gidebildigi kadar igeri kaydirin. Ortam giris. tepsisi igindeki uglan 
basili tutup ortam giri§ tepsisini aygittan disan kaydirarak gikarin. 
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Kapsami geni§letilmi§ garanti 

HP CarePack, pek 50k ulkede/bolgede, HP urunu ve turn HP dahili bile§enleri icin ek 
(standart disi) garanti saglar. Bu donanim bakimi standart garantide kolayhklar saglayabilir 
(ornegin, ertesi gun servis'ten ayni gun servis'e) ve/veya standart garanti suresini bes yila 
kadar uzatabilir. HP CarePack, Hizh Degistirme veya yerinde servis saglar. Destek ile ilgili 
daha fazla bilgi igin Musteri Hizmetleri ve Destek grubuna basvurun; ilgili telefon numaralan 
ve bilgiler igin iirunle birlikte gelen destek belgesine bakin. 
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Servis bilgi formu 



Ekipmani kim iade ediyor? 


Tarih: 


Baglanti kurulacak kisi: 


Telefon: 


Baglanti kurulacak yedek kisi: 


Telefon: 


iade nakliye adresi: 


Ozel nakliyat yonergeleri: 


Ne gonderiliyor? 


Model numarasi: 


Seri numarasi: 


Lutfen, aygiti iade ederken turn ilgili yazici ciktilarmi ilistirin. Onarim icin gerekli olmayan hicbir 
aksesuari (ornegin, ortam tepsilerini, el kitapciklanm ve temizleme malzemelerini gondermeyin. 


Ne yapilmasi gerekiyor? 






1. Anza durumunu tanimlaym (Anza neydi? Anza olu§tugunda ne yapiyordunuz? Hangi yazilim 
gali§iyordu? Anzayi yeniden olu§turabilir misiniz?). 


2. Anza aralikli olarak olu§uyorsa, ne kadar zamanda bir olu§uyor? 


3. Birim a§agidakilerden herhangi birine bagli mi? (Lutfen uretici ve model numaralarmi belirtin.) 


Kifisel bilgisayar: 


Modem: 


Ag: 


4. Ek aciklamalar: 
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1284 paralel baglanti noktasi standardi IEEE (Elektrik ve Elektronik 
Muhendisleri Enstitusu) tarafmdan gelistirilmistir. "1284-B" terimi paralel 
kablo ucundaki, gevre birimine (brnegin yazici) baglanti saglayan bzel bir 
konektbr tipini ifade eder. Ornegin 1284-B konektbr, 1284-C konektbrden 
daha buyuktur. 



Otomatik beige besleyici (ADF). ADF, bzgun belgeleri kopyalamak, taramak 
veya fakslamak uzere aygita otomatik besleme igin kullanihr. 



Gug kaynagini ve iletisim hatlarini elektrik akimlanndan koruyan aygit. 



Yazdirma, fakslama, kopyalama ve tarama gibi gesitli islevleri 
gergeklestirebilmeleri igin HP aygitlanna uygulanan tasarim. 



Aygit yazilimmdan e-posta, elektronik faks ve OCR baglantilan gibi diger 
programlara bilgi gbndermek igin kullanilabilen bir programa veya aygita 
baglanti. 



Gbruntunun, ing ba§ma nokta (dpi) sayisiyla blgulen kesinligi. Dpi ne kadar 
yuksek olursa gbzunurluk o kadar artar. 



Cift giri§li bellek modulu; bellegi barmdiran kuguk bir devre karti. Tek bir ig 
bellek modulunde (SIMM) 32 bit bellek yolu vardir, DIMM'de ise 64 bit yol 
vardir. 



Dosya igeriginin bir program veya program grubuyla yapilandirilma yolu. 



Bkz: ing ba§ina nokta sayisi (dpi). 



EconoMode, aygitta toner tasarrufu saglayan bir bzelliktir. EconoMode, 
yazih sayfadaki toner miktarmi azaltarak yazici kartusunun daha uzun sure 
kullanilmasini saglar. Yazici giktismm sonucu, taslak modunda yazdirilan 
belgelere benzer. 



Geni§letilmis yetenekli baglanti noktasi; bilgisayar ve bagh aygitlar (brnegin 
yazici) arasinda gift ybnlu iletisimi destekleyen bilgisayarlar igin kullanilan 
paralel baglanti noktasi standardi. 
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e-posta (elektronik posta) 

Elektronik postanin kisaltmasi. Ogeleri bir iletisim agi uzerinden aktarmada 
kullanilabilen yazihm. 

filigranlar 

Filigran, yazdinlan belgeye bir arka plan metni ekler. Ornegin, bir belgenin 
gizli oldugunu belirtmek uzere belgede arka plan metni olarak "Gizli" ifadesi 
yazdirilabilir. Onceden hazirlanmis filigranlardan da segim yapilabilir, yazi 
tipi, boyut, agi ve stil degistirilebilir. Yazici filigrani sadece ilk sayfaya veya 
turn sayfalara yerlestirebilir. 

gri tonlama 

Renkli goriintuler gri tonlamah hale donusturulurken, goruntunun agik ve 
koyu bolumlerini temsil eden gri golgeler; renkler gesitli gri golgeler 
tarafmdan temsil edilir. 

harmanlama 

Birden fazla kopya isini kumeler halinde yazdirma islemi. Harmanlama 
segildiginde, aygit turn kiimeyi yazdirdiktan sonra ek kopyalan yazdirir. Bu 
ozellik segilmezse, aygit bir sayfanm belirtilen miktarda kopyasmi 
yazdirdiktan sonra diger sayfalara geger. 

HP arag kutusu 

HP arag kutusu, Web tarayicisinda agilan, aygit yonetimine, sorun giderme 
araglarina, eklenmi§ Web sunucusuna ve aygit belgelerine eri§im saglayan 
bir Web sayfasidir. 

HP Director arag gubugu 

Yalnizca Macintosh'ta kullanihr. Belgeler uzerinde gah§irken kullanilan bir 
yazihm ekrani. Beige otomatik beige besleyiciye yuklenirken ve bilgisayar 
dogrudan aygita bagh durumdayken, HP Director faks, kopyalama veya 
taramayi baslatmak uzere bilgisayar ekranmda gorunur. 

ing basina nokta sayisi (dpi) 

Tarama ve yazdirmada kullanilan gozunurluk olgiisu. Genel olarak, ing 
basina dusen nokta sayisi arttikga gozunurluk yukselir ve goruntunun 
aynntilan daha gorunur hale gelir; ancak dosya boyutu buyur. 

karsitlik 

Bir goruntunun koyu ve agik alanlari arasmdaki fark. Deger dustukge, 
golgeler birbirine benzer. Deger yukseldikge, golgeler birbirinden daha fazla 
ayirt edilir hale gelir. 

Optik Karakter Tanima (OCR) yazihmi 

OCR yazihmi bir metnin elektronik goruntustinu, ornegin taranmi§ bir 
belgeyi, sozcuk islemci, elektronik gahsma sayfasi ve veritabani 
programlannin kullanabilecegi bir hale getirir. 

paralel kablo 

Bkz: 1284-B. 

Readiris 

I.R.I.S. tarafmdan gelistirilmis ve aygit yazilimmin iginde bulunan optik 
karakter tanima (OCR) programi. 
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tarayici 



Web sayfalarmi bulmak ve agmak icin kullanilan biryazihm programi olan 
Web tarayicinin kisa sbylenisi. 

TWAIN 

Tarayicilar ve yazihm icin bir endustri standardi. TWAIN uyumlu bir 
programla birlikte TWAIN uyumlu bir tarayici kullanarak tarama islemi 
program icinden baslatilabilir. 

URL 

Benzersiz kaynak adresi; belgelerin ve kaynaklann Internet uzerindeki 
global adresi. Adresin ilk kismi kullanilan iletisim kuralmi, ikinci kismi 
kaynagin bulundugu IP adresini veya etki alani adini belirtir. 

USB (2.0 ozellikleriyle uyumludur) 

Evrensel seri yol (USB), USB Implementers Forum, Inc. tarafmdan 
gelistirilmis olan, bilgisayarlan ve cevre birimlerini baglamak icin kullanilan 
bir standarttir. Paralel baglanti noktasmdan farkh olarak, USB tek bir 
bilgisayar USB baglanti noktasmi birden gok cevre birimine eszamanh 
olarak baglayacak sekilde tasarlanmistir. 

WIA 

Windows Gbruntu Mimarisi (WIA), Windows Me ve Windows XP'de 
kullanilan bir goruntuleme mimarisidir. WIA uyumlu tarayici kullanilarak, bu 
isletim sistemlerinden bir tarama isi ba§latilabilir. 

yari ton 

Noktalann sayisini ?esitlendirerek gri tonlamayi taklit eden bir gdruntu turu. 
Qok renkli alanlar gok sayida, acik renkli alanlar az sayida noktadan olusur. 

yazici surucusu 

Yazici surucusu, yazihm programlannin aygitin dzelliklerine erisim 
saglamak i?in kullandigi programdir. Yazici surucusu yazihm programinin 
bigimlendirme komutlanni (brnegin sayfa sonlan ve yazi tipi secimi) yazici 
diline (Postscript veya PCL gibi) cevirir ve yazdirilacak dosyayi aygita 
gbnderir. 
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Simgeler / Sayisal ogeler 

2 yuze yazdirma 42 

300 dpi baski kalitesi ayari 26 

600 dpi baski kalitesi ayari 26 

A 

agik kopyalama 120 
agikhk 

gegerli kopya isi ayari 54 

kopya igin varsayilan ayari 54 
agik renkli baski 104 
agma, aygit agilmiyor 92 
agma/kapama dugmesi 5 
ADF 

gikis bdlmesi 5 

giris tepsisi 5 

gorev dongusu 132 

kagit alma tamburu pargasi, degistirme 87 

ortam ozellikleri 10 

ortam segme 34 

ozellikler 34 

ozellikleri 132 

parga siparisi 151 

sikismalari giderme 117 

yukleme giris tepsisi 64 
agirhk 

ADFortami 132 

ortam 9, 131 

yazici 129 
aksesuarlar ve pargalar 150 
aksesuar ve parga siparisi 150 
akustik emisyon 130,131 
alarm ses seviyesi 

ayarlama 18 
alkol, temizleme 84 
antetli kagit, yazdirma 40 
arabirim aksesuarlan, siparis 150 
asetatlar 

ortam boyutlari ve agirhklan 9 

ozellikler 31 

yazdirma 38 
Australia EMC statement 141 
Avrupa Birligi mevzuat bilgileri 138 
ayarlama 

ayarlar 1 1 

aygit kontrol paneli tus basma ses seviyesi 19 
bilgisayardan ayarlan 24 



diller, aygit kontrol paneli ekrani 17 
gegerli kopya isi igin karsithk 54 
kopya kalitesi 53 

kopyalama igin varsayilan karsithk 54 
ses seviyesi 1 8 
varsayilan kopya boyutu 55 
ayarlar 

baski kalitesi igin degistirme 26 
bilgisayardan degistirme 24 
fabrika varsayilan ayarmi geri yukleme 17 
varsayilan ayarlan degistirme 1 1 
aygit kontrol paneli 
bilesenler 6, 7 
diller, degistirme 17 
HP LaserJet 3020 all-in-one 6 
HP LaserJet 3030 all-in-one 7 
iletiler 1 1 1 
konum 5 

menu haritasini yazdirma 16 
taramanin baslatilacagi yer 67 
tus basma ses seviyesi, ayarlama 19 
yapilandirma sayfasi yazdirma 16 

aygit kontrol paneli ekran dili 
changing 17 

aygit kontrol panelindeki dugmeler 6, 7 

aygit ozellikleri 4 

ayirma tablasi, siparis 151 



baglanti noktalan 

aygit uzerinde 5 

erisilemiyor 97 

yazicida 132 
baglanti noktasi kullanilabilirligi 132 
baski kalitesi 

ayarlan anlama 26 

degistirme 27 

iyilestirme 104 

ortam turleri igin en iyi duruma getirme 28 
belgeler 

siparis 151 
bellek 

ana 131 
beyaz veya soluk seritler 1 20 
bildirimler 

FCC Bolum 68 gerekler 1 36 

FCCmevzuati 136 
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garanti 147 
IC CS-03 gerekleri 138 
kapsami genisletilmis garanti 158 
telefon kullanicilarini koruma kanunu 137 
Uyum Beyani 142 
bilesenler 5 

birden cok sayfa, tek yaprak uzerine yazdirma 44 

birimin iadesi 156 

bir yilhk sinirh 147 

bossayfalar 94,120 

boyut 

ortam 9 

yazici 129 
boyutlar, aygit 129 
bozuk karakterler 108 
bulasik toner 106 
buyutme 

kopyalar 55 

C 

cam, temizleme 84 

Canada DOC regulations 139 

Q 

cahsma ortami kosullan, ozellikler 129 
gevresel ozellikler 129 
gift yonlu yazdirma, elle 42 
gikis bolmesi 

cizim 5 

kapasitesi 131 
gizgiler 121 
gozunurluk 

faks 133 

tarama 79, 132 

yazdirma 131 

D 

Declaration of Conformity 139 
degistirme 

ADF kagit alma tamburu pargasi 87 

ayarlar, varsayilan 1 1 , 24 

aygit kontrol paneli ekran dili 17 

baski kalitesi ayarlan 26 

bilgisayardan ayarlan 24 

ses seviyesini 18 
DELETEDTEXT 26 
depolama ortami, ozellikler 129 
destek, musteri. Bkz: musteri destek 
DestekPaketi 158 
dikey beyaz veya soluk seritler 120 
dikey gizgiler 105 
dikey tekrarlayan hatalar 107 
dikkat iletileri 112 
donanim bilesenleri 5 
donanim servisi 156 



E 

EconoMode (Toneri Ekonomik Kullan) baski kalitesi 

ayari 26 
egik yazdirma 98 
egri sayfalar 108 
egri yazdirma 98 
Ekonomik Mod 27 
eksiklikler, karakter 105 
elektriksel ozellikler 

aygit 129 
elle besleme 22 
elle gift yonlu yazdirma 42 
EMC statement for Australia 141 
EMI statement for Korea 140 
En iyi Kalite (FastRes 1 200) baski kalitesi ayari 26 
e-posta, tarama 67 
etiketler 

ortam boyutlari ve agirhklan 9 

ozellikler 30 

yazdirma 38 

F 

fabrika ayarlan 

geri yukleme 17 
fabrika ayarlanni geri yukleme 17 
faks 

gozunurluk 133 
hiz 133 

kenar bosluklari 133 
faks sesleri 

ses seviyesini ayarlama 18 
FastRes 1200 baski kalitesi ayari 26 
FCCmevzuati 136 
filigranlar, yazdirma 47 
Finland laser statement 140 
fiziksel ozellikler 

aygit 129 
formlar 

servis bilgisi 159 

yazdirma 40 
fotograf 

tarama 60, 76 
fotograf tarama, sorun giderme 122 
fotokopi makinesi kapasiteleri ve degerleri 131 

G 

garanti 

bir yilhk sinirh 147 

kapsami genisletilmis 158 
genislik, aygit 129 
geri donusturme 

yazici kartuslan 153 
geri donusum 

yazici sarf malzemeleri 144 
giris tepsisi, kagit 

cizim 5 

kapasite, ana 131 
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kapasite, oncelik 131 

ortam dzellikleri 9 
giris tepsisi, ortam 

siparis 151 
gbrev dongusu 

ADF 132 

aygit 131 

tarayici 132 
gbruntu kalitesi, sorun giderme 

bos sayfalar 94 
grafik, eksik 99 
grafikler 

kotu kalite 100 

orijinalden farkh goruntu 122 
gri arka planlar, sorun giderme 106 
gri tonlamah tarama 80 
guc kablosu, siparis 150 
guc ozellikleri 

aygit 129 
guc sorunlan 92 
gtivenlik beyanlan 

lazer guvenligi 139 

H 

hata iletiler 

bilgisayar ekrani 97 
hata iletileri 

aygit kontrol paneli 1 1 1 

bilgisayar ekrani 125 
hazirformlar, yazdirma 40 
hiz 

faks 133 

modem 133 

yazdirma 131 
Hizli Degistirme onarim servisi 156 
HP arac kutusu 8 
HP Destek Paketi 158 
HP Director, tarama 73 

HP LaserJet 3020 all-in-one veya HP LaserJet 3030 

all-in-one 
paketin icindekiler 2 
HP LaserJet Faks 8 
HP LaserJet Tarama yazihmi, tarama 70 
HP LaserJet Yazici Ailesi Yazdirma Ortami Kilavuzu 

29 

HP onarim servisleri 156 
HP sinirh garanti bildirimi 147 

IC CS-03 gerekleri 138 
isi cikisi 129 

iki yuze yazdirma 42 
iletiler 

aygit kontrol paneli 1 1 1 
dikkat 112 



onemli hata 111 
uyan 112 
iptal etme 

kopya isleri 52 
tarama isleri 69 
yazdirma isleri 23 

K 

kablolar 

siparis 150 
kagit 

agirhk 131 

baski kalitesini en iyi duruma getirme 28 

boyutlar, varsayilan ayarlamalar 17 

boyutu, maksimum 131 

boyutu, minimum 131 

ozellikler 9, 29 

yaygin sorunlar 30 

ydnergeleri 30 

Aynca bkz ozel ortam 
kagit yolu, temizleme 86 
kapsami genisletilmis garanti 158 
karakterler 

bozuk 108 

eksiklikler 105 

net olmayan 121 
karsithk 

gecerli kopya isi ayari 54 

kopyalama icin varsayilani ayarlama 54 
kart stogu 

ozellikler 32 
kart stoku 

ortam boyutlari ve agirliklari 9 

yazdirma 41 
katlar, sorun giderme 109 
kenar bosluklari 

faks 133 
kmsikhklar, sorun giderme 109 
kitap 

tarama 76 
kitapciklar, yazdirma 45 
kivrilan ortam 98 
kivrilma, sorun giderme 109 
klasor, tarama 67 
kopyada gizgiler 

istenmeyen 121 
kopya harmanlama 

agiklama 58 

varsayilanlan degistirme 58 
kopya kalitesi 
ayarlama 53 

iyilestirme ve sorunlan onleme 116 
varsayilanlar, ayarlama 54 
Aynca bkz resim kalitesi, sorun giderme, kopya 
kalitesi 
kopya karsithk ayari 
varsayilan ayari 54 
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kopya karsithk ayir 

gecerli kopya isi icin ayarlama 54 
kopyalama 

akustik emisyon 131 

buyutme 55 

gok sayfah iki yuze basili orijinal beige yigini 60 

hizi 131 

iptal 52 

ise baslama 52 

kitap 61 

kucultme 55 

kucultme ve buyutme yetenegi 131 

Orijinalleri yukleme 50 

sorun giderme 114,115,116,120 

varsayilan kopya boyutunu ayarlama 55 
kopyalama sirasinda akustik emisyon 131 
kopya sayisi, degistirme 59 
Korean EMI statement 140 
koyu kopyalama 120 
koyuluk 

gecerli kopya isi ayan 54 

kopyalama ayan 54 
kucultme 

kopyalar 55 
kucultulmus boyut 121 

L 

LPT1, yazdirma hatasi 97 
M 

Malzeme Guvenlik Veri Sayfalan (MSDS) 146 

malzeme kisitlamalari 144 

metin 

bozuk, yanhs veya eksik 99 
eksik 99, 123 
modem hizi 133 

MSDS (Malzeme Guvenlik Veri Sayfalan) 146 
musteri destegi 

form, servis 159 
miisteri destek 

donanim servisi 156 

N 

nakliye hasan 156 
nem 

ozellikler 129 
net olmayan metin 121 
n-sayfali yazdirma 44 

O 

OCR (optik karakter tanima) 

kullanma 78 

yazihmi 8 
onanm servisleri 156 
ortam 

agirlik 131 

baski kalitesini en iyi duruma getirme 28 



boyutlar, varsayilan ayarlamalar 17 

boyutu, maksimum 131 

boyutu, minimum 131 

ozellikler 9, 29 

yaygin sorunlar 30 

ydnergeleri 30 
ortamda lekeler 104 
ortam yolu, temizleme 86 
otomatik beige besleyicisi 

ortam secme 34 

ozellikler 34 

6 

onemli hata iletileri 1 1 1 
Ozel baski kalitesi ayan 26 
ozellikler 

ADF 34, 132 

asetatlar 31 

etiketler 30 

fotokopi makinesi kapasiteleri ve degerleri 131 
kart stogu ve agir ortam 32 
ortam 9, 29 

otomatik beige besleyicisi 34 
pil 134 

tarayici kapasiteleri ve degerleri 131 
yazici kapasiteleri ve degerleri 131 
zarflar 31 
ozel ortam 
yazdirma 41 

P 

paketin icindekiler 2 

paralel baglanti noktasi 5, 132 

paralel kablo, siparis 150 

parcalar ve aksesuarlar 150 

parca numaralan 150 

PCL 5e yazici surucusu 24 

PCL 6 yazici surucusu 24 

pil ozellikleri 134 

PostScript yazici surucusu 24 

priz 5 

programlama 

Tarama yeri diigmesi 67 
PS yazici surucusu 24 

R 

Readiris OCR 8 
renkli tarama 79 
resim kalitesi, e 

egri sayfalar 108 
resim kalitesi, sorun giderme 

acik renkli baski 104 

acik veya koyu baski 120 

bos kopyalar 115 

bos sayfalar 120,126 

bulasmalar 106 

gizgiler 105,121,127 
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dikey beyaz veya soluk seritler 120 
dikey tekrarlayan hatalar 107 
egri sayfalar 122 
eksiklikler 105 
eksik resimler 115 
grafikler 122 
gri arka planlar 106 
istenmeyen gizgiler 121 
iyile§tirme ve sorunlari onleme 116 
karakterler, bozuk 108 
kivrilma veya dalga 109 
kugultulmus boyut 121 
lekeler 104 
net olmayan metin 121 
siyah noktalar 121,127 
soluk baski 104 
soluk resimler 115 
tekrarlayan hatalar 107 
toner dagilmasi 107 
resim tarama, sorun giderme 122 



sarf malzemeleri 
siparis 150 
sayfalar 

baska bir yazicidakinden farkh 100 
bos. 94 
egri 98 

ekranda gbrunenden farkh 99 

yazdirmiyor 95 
sayfa sayfa tarama 74 
servis 

bilgi formu 159 

donanim 156 
ses seviyesi 

ayarlama 18 

aygit kontrol paneli tus basma sesi, ayarlama 19 
ses seviyesi, ayarlama 18 
sicaklik 

ozellikler 129 
sikismalar 

ADF, tipik yerler 117 

giderme 101 

onleme 103 
sikismalari giderme 

ADF 117 

ortam 101 
siyah-beyaz tarama 80 
siyah noktalar 121 
sorun giderme 

acik renkli baski 104 

besleme sorunlari 95 

bos sayfalar 94,115,126 

boyutlar, yanhs 123 

bulasmalar 106 

cevap vermiyor 97 

gizgiler 105, 127 
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gok acik 127 
gok koyu 127 

dikey tekrarlayan hatalar 107 

egik baski 98 

egri sayfalar 108,122 

eksiklikler 105 

grafik 99, 122 

grafikler 100 

gri arka planlar 106 

gug var 92 

hata iletiler 97 

kagit 123 

kagit alma silindiri 98 
kagit kivrilmasi 109 
kalite, gbruntu 122 
karakterler, bozuk 108 
kir 110 

kinsikhklar 109 
kinsikhlar 109 
kivrilan ortam 98 
kopya ciktisi 114 
kopyalama 114 
lekeler 104 

metin sorunlari 99, 123, 127 
ortam kilavuzlari 98 
ortam sikismalari 101 
ortam sorunlar 30 
paralel baglanti noktalan 97 
sayfalar yazdirilmiyor 95 
siyah noktalar 127 
soluk baski 104 
sorun listesi 91 
tarama 122 
tekrarlayan hatalar 107 
toner dagilmasi 107 
yanit vermiyor 92, 95 
yazici 92,113 

Aynca bkz gbruntu kalitesi, sorun giderme 
statements 

Australian EMC 141 

Declaration of Conformity 1 39 

Finland laser 140 

Korean EMI 140 
suructiler, yazici, gereksinimler 24 

takma 

yazici kartu§u 152 
tarama 

gok uzun suruyor 124 

gbzunurlugu 132 

gbzunurluk 79 

dosyaya 71 

e-postaya 67 

fotograf 76 

gri tonlamah 80 

hata iletileri 125 
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HP Director 73 

iptal etme 69 

kalitesi, iyilestirme 126 

kenar bosluklari 131 

kitap 61,76 

klasore 67 

LaserJet Tarama 70 

OCR, kullanma 78 

Orijinalleri yiikleme 64 

renk 79 

sayfa sayfa 74 

siyah-beyaz 80 

sorun giderme 122 

TWAIN, kullanma 75 

WIA, kullanma 75 

ybntemler 66 
tarama kalitesi 

iyilestirme ve sorunlari onleme 126 

sorun giderme 122 
taranan bgelerin kenar bosluklari 131 
tarayici kapasiteleri ve degerleri 131 
taslak kalitesinde baski 27 
tekrarlayan hatalar, sorun giderme 107 
telefon baglanti noktasi 5 
telefon hatlari 

faks tonu ses seviyesi, ayarlama 19 
telefon kullanicilanni koruma kanunu 137 
temizleme 

cam 84 

dis kisim 84 

kapak arkasi 85 

yazici ortam yolu 86 
terimler sbzlijgu 161 
terminoloji 161 
toner 

bulasma 106 

dagmik 107 

ekonomik kullanma 27 

gblgesi 110 

lekeler 104 

tasarruf 153 

tuketim 143 
toner dagilmasi, sorun giderme 107 
tus basma ses seviyesi 

ayarlama 19 
TWAIN 

hata iletisi 125 

tarama 75 

U 

USB 

baglanti noktasi 5, 132 

kablo, siparis 150 
uyan iletileri 112 
Uyum Beyani 142 
uzunluk, aygit 129 



U 

urun numaralari 150 

urun ybnetimi programi 143 

V 

varsayilan ayarlar 
ayarlama 24 
geri yukleme 17 

W 

WIA 

tarama 75 

Y 

yazdirma 

antetli kagit 40 

asetat ve etiketler 38 

aygit kontrol paneli menu haritasi 16 

elle besleme kullanma 22 

filigranlar 47 

hazirformlar 40 

hizi 131 

iptal etme 23 

kart stoku 41 

kitapciklar 45 

ortamin iki ytizune 42 

bzel ortam 41 

sorun giderme 92,113 

tek yaprak uzerine birden fazla sayfa 44 

zarflar 35 
yazdirma isleri, iptal etme 23 
yazdirma kartusu 

siparis 150 
yazdirma sarf malzemeleri 

siparis 150 
yazici 

kapasiteler ve degerler 131 
ortam yolunu temizleme 86 
suruculer, gereksinimler 24 
yazici kartuslari 

HP olmayan yazici kartuslari hakkmda HP ilkesi 
152 

toner tasarrufu 153 
yazici kartuslarinin beklenen bmru 152 
yazici kartuslanni saklama 152 
yazici kartusu 

beklenen bmur 152 

geri dbnusturme 153 

saklama 152 

takma 152 
yazici toneri tasarrufu 153 
yazilim bilesenleri 8 
yedek parcalar, siparis 151 
yeniden paketleme ybnergeleri 156 
yukleme 

orijinaller 50,51,64 

bzgiin belgeler 65 
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yuklemeyi kaldinci 8 
yukseklik, aygit 129 

Z 

zarflar 



ozellikleri 31 
yazdirma 35 
zil sesi seviyesi 
ayarlama 19 
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